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はじめに 


このたびは、 IEEE 802 .11 g 対応無線プリントアダプタ PA - W 11 G をお買い求めいただ 
き、誠にありがとうございます。 

本製品は、 IEEE 802.11 b/g 準拠のアクセスポイントまたは無線ネットワークインター 
フェースを使用したコンピュータとの WEP 128 (104)/64 (40) bit および WPA - 
Personal ( TKIP ) による暗号化通信に対応し、 Windows や Mac OS などの各種オペ 
レーティングシステムで使用できる無線プリントアダプタです。 


本製品を安全にお使いいただくために 

本製品を安全かつ有効にお使いいただくために、製品をご使用の際は、本書ならびに 
本製品と接続するデバイスの取扱説明書を必ずお読みください。 


取扱説明書の種類と使い方 

本製品には、次の取扱説明書が付属しています。 

はじめにお読みください 

同梱物のご案内や使用上の注意など、製品をお使いいただく前にお読みいただきたい 
内容について説明しています。 

ワンタッチ自動設定 (AOSS ™) での設定方法について 

本製品は株式会社バッファ□一製の無線アクセスポイントの機能 「A 〇 SS TM 」 を使っ 
て、複雑な各種設定をボタン1つで簡単に行うことができます。本製品を接続したい 
無線アクセスポイントが株式会社バッファ□一製品のときにお読みください。 

簡単セットアップガイド for Windows 

Windows 98 SE/Me/ 2000 /XP/Se「ve「 200 3 を搭載したコンピュータから、本製品の 
無線設定と、本製品に接続したデバイスで印刷や画像取り込みを使用するためのセツ 
トアップ手順を説明しています。 


簡単セットアップガイド for Macintosh 

Mac OS XI0.2 以降および Mac OS 9.1以降を搭載した Macintosh から、本製品の無 
線設定と、本製品に接続したデバイスで印刷や画像取り込みを使用するためのセット 
アップ手順を説明しています。 


取扱説明書 （ PDF マニュアル） < 本 マニュアル> 

本製品に対応しているすべての 0S 環境下で、本製品に接続したデバイスを使用する 
ためのセットアップ手順を説明しています。 

簡単セットアップガイドでの説明がご利用の環境に適合しない場合は、ご利用の環境 
に応じて取扱説明書中の該当する章をお読みください。 


本書中のマーク、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。 


注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、デバイス本体、デバイ 
スドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容を 
記載しています。また、必ずお守りいただきたいこと（操作）を示し 
ています。 


^ ^ 補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


沒 関連する内容の参照ページを示しています。 


Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition ( SE ) Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows®Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition/Professional Operating System 日本語片及 
Microsoft ® Windows ® Server 2003 Operating System 日本語版 


本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 SE 、 Windows 
Me、Windows 2000 、 Windows XP、Windows Server 2003と表記しています。ま 
た 、 Windows 98 SE 、 Windows Me 、 Windows 2000, Windows XP 、 Windows Server 
2003 を総称する場合は、 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 
98 SE / MeJ のように、 Windows の表記を省略することがあります。 






Mac OS / Macintosh の表記について 

Apple ® Mac OS ® パージョン 9.1 以降 

Apple ® Mac OS ® X パージョン 10.2 およびそのアップデート版 
Apple ® Mac OS ® X パージョン 10.3 およびそのアップデート版 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Mac OS 9 、 Mac OS X と 
表記しています。また、システム条件を表すために Mac OS 9.1 以降 、 Mac OS X 10.2 
以降のよラに省略したバージョンを表記することがあります。なお、これらの〇 S を 
総称する場合や Macintosh のハードウエア自体を表す場合は、 「 Macintosh 」 と表記し 
ます。 


掲載画面について 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用 
しています。 

• 本書に掲載する Mac OSX の画面ま、特に指定がない限り Mac OSX 10.3の画面を 
使用しています。 
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1. ご使用の前に 

最初にお読みください。本製品の機能と動作環境を説明します。 

• 1-1. 本製品の特長 . 11 

參 1-2. 動作環境と対応デバイス . 12 

參 1-3. 各部の名称と働き . 14 

• 1-4. 設置方法と設置場所について . 16 

參 1-5. EpsonNet ソフトウェアのご案内 . 17 
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1. 本製品の特長 

• 本製品は、プリンタや複合機などのデバイスを無線ネットワークデバイスとして使 
ラための無線プリントアダプタです。デバイスと USB ケーブルで接続して使いま 
す。本書に記載の各種設定を行うことで、ネットワーク上のコンピュータから無線 
接続したデバイスを使用することができます。 

• IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1 g に準拠しています。通信速度はネットワークへの 
接続状況により自動選択されます。 

• 無線傍受防止機能 WEP 128 (104)/64 (40) bit および WPA - Pers 〇 nal ( TKIP ) に 
対応しています。 

• 盗難防止用ロックを装備しています。 

とず261ページ「用語集 • 盗難防止用ロック」 

• 各種ネットワーク〇 s •プロトコルに対応しています。インターネット経由の印刷プ 
□トコル IPP (Internet Printing Protocol ) にも対応しています。 

• プリンタ MIB に対応したプリンタを接続することで、 SNMP およびプリンタ MIB を 
使用しての管理ができます。 

• Windows Me 以降で提供されている ユニバーサル プラグアンドプレイ （ UPnP また 
は Universal Plug and Play ) 機能に対応しています。 UPnP 機能が有効になってい 
ると、 UPnP 対応デバイスをネットワークに接続するだけで、デバイスが自動認識 
されます 。 Windows Me /2000/ XP/Server 2003の各 OS で利用できます。詳しく 
は以下のページをご覧ください。 

とず239ページ「付録 • ユニバーサルプラグアンドプレイ機能」 

• Mac OS X 10.2.4 以降で提供される Rendezvous 機能に対応しています。 DHCP また 
は APIPA 機能などで IP アドレスを自動取得している環境において有効な機能です。 
Rendezvous 機能については、以下のページをご覧ください 0 

とず41ページ 「 Rendezvous 機能について」 
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1-2. 動作環境と対応デバイス 


本製品の動作環境 


本製品の動作環境は次の通りです。 


〇 S 

パージョン 

印刷方法 

Windows 98SE 


_ TCP/IP (EpsonNet Print 使用） 

_ IPP (EpsonNet Internet Print 
• MS Network 

Windows Me 


• TCP/IP (EpsonNet Print 使用） 

• IPP 

• MS Network 

Windows 2000/XP/ 
Server 2003 


- TCP/IP (LPR、Standard TCP/IP Port 
または EpsonNet Print 使用） 

• IPP 

• MS Network 

Macintosh 

• Mac OS 9.1 以降 

• AppleTalk 


_ Mac OS X 10.2 以降 

_ EPSON AppleTalk 
.EPSON TCP/IP 

‘ Rendezvous (Mac OS XI0.2.4 以降） 

NetWare 

■ 3.xJ 

-バインダリモード 


- 4.1xJ/4.2J 
_ IntranetWare-J 

_ NDS モード' 

• バインダリエミュレーシヨンモード 


■ 5J/5.1J 

■ 6.xJ 

_ NDS モード' 

• NDPS 


• Windows XP/Server 2003は NetBEUI プロトコルに正式に対応していません 
が、 Microsoft ネットワーク上の共有プリンタへの印刷は可能です。 

28ぺージ「3.コンピユータのネットワーク設定」 

• Mac OS 9.x のマルチユーザー環境には対応していません。 


参考 


注意 


ダイヤルアップルータをご使用の環境に設置する場合、本製品には、必ずその 
セグメントの設定に合った IP アドレスを設定してくださしヽ。正しいアドレスを 
設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われてしまう可能性があります。 
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本製品の対応デイス （2004 年9月現在） 

次の表は同梱 CD - ROM に含まれるプリンタ/複合機の一覧になります。表に記載され 
ていない機種のソフトウェアについては、プリンタ/複合機に同梱の r ソフトウェア 
CD - ROM 」 をお使いください。最新の対象機種やソフトウェアについては、エプソン 
のホームページ （ http :// www . i - love - epson . co . jp /) をご覧ください。 


デバイスタイプ 

機種名 

インクジエツトプリンタ※ 

PM- 3700 C/PM- 4000 PX 

PM-D 750 /PM-D10 〇〇 

PM-G700/PM-G8 〇〇 

PX-G900/PX-V 500 /PX-V6 〇〇 

複合機※ 

PM-A850 

モノクロレーザープリンタ 

LP- 2500 /LP- 7900 /LP- 9000 B/LP-9 1 00/LP-9400 

カラーレーザープリンタ 

LP- 7000 C/LP- 9000 C/LP- 9500 C/LP-9800C 


※インクジエツトプリンタ/複合機は 、 Windows 2000 Server / Windows Server 
2003 / NetWare には対応していません 0 
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1-3. 各部の名称と働き 

本製品の各部の名称と働きを説明します。 


前面 



① ステータス ランプ 

NETWORK ランプは本製品とデバイスが USB ケーブルで接続され、デバイスに電源 
が入っていないと動作しません。 


本製品の状態 

NETW 〇 RK ランプ 

DATA ランプ 

USB ランプ 

電源 OFF 

消灯 

消灯 

消灯 

初期動作 中 

消灯 

— 

緑点滅 

無線/ IP 未設定 

赤点滅 

(USB ランプと同期） 

— 

緑点滅 

(NETWORK ランプと同期） 

無線通信不能時 

赤点灯 

消灯 

緑点滅 

無線高速リンク確立 

オレンジ点灯 

緑点灯 

(受信時に点滅） 

緑点滅 

無線低速リンク確立 

緑点灯 

緑点灯 

(受信時に点滅） 

緑点滅 

デバイス通信不能時 

消灯 

— 

赤点灯 

デパイス通信 中 

— 

— 

緑点滅 

AOSS 設定動作 中 

オレンジ点滅 

— 

オレンジ点滅 

AOSS 設定失敗 

赤点滅 

— 

赤点滅 


②回転式スタンド 

本製品を安定して設置することができます。ネジ止めすることで、壁などへの設置も 
可能です。 
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背面 



⑥ 

⑦ 


⑧ 


③スイッチ1 ( SW 1 :赤） 

ネットワークステータスシートを印刷するときや、本製品を工場出荷時に戻すときに 
押します。 


④ スイッチ2 ( SW 2 :黒） 

株式会社バッファ□一の無線 LAN ワンタッチ自動設定 ( AOSS : AirStation One-Touch 
Secure System ) を使って無線設定するときに押します。 

沒 255ぺージ「用語集 • AOSS 」 

⑤ 外部電源コネクタ (DC IN 5 V ) 

付属の AC アダプタを接続します。 


⑥ホスト用 USB コネクタ ( UP ) 

コンビュータと USB ケーブルで接続するアップストリーム USB コネクタです。 USB 1.1 
に準拠しています。 


注意 


USB コネクタ （ UP ) は設定用です。この UP コネクタに接続したコンビユー 
夕から、 ⑦ DOWN コネクタに接続したデバイスを使用することはできません。 


⑦ デバイス用 USB コネクタ （ DOWN ) 

対応デバイスと USB ケーブルで接続する夕'ウンストリーム USB コネクタです。 USB 1.1 
に準拠しています。 

⑧ 盗難防止用ロック 

盗難防止用用具を取り付けることができます。 

沒261ページ「用語集 • 盗難防止用ロック」 
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4. 設置方法と設置場所について 

本製品を使うことで、有線接続に比べて Ethernet ケーブルの取り回しに左右されるこ 
となく、設置場所が手軽に変更できるよラになります。その反面無線通信であるため、 
データの伝送距離に制約があります。また、伝送可能な距離範囲でも周囲の環境条件 
によっては伝送できないことがあります。本製品を設置する際には、次のことに注意 
してください。 


伝送可能距離 


伝送速度 

伝送可能距離 

(見通し) 

屋内 

屋外 

54Mbps モード 

20m 

50m 

11 Mbps モード 

60m 

180m 


設置の仕方 

回転式スタンドを回して、倒れないように設置してください。また、設置するときに 
はなるべく周囲に障害となるものがないよラに設置することをお勧めします。 



回転式スタンドのネジ穴を利用することで、壁などの高い位置に固定することができ 
ます。高い位置に設置することで、周囲の障害を受けにくくなります。 
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1-5. EpsonNet ソフトウェアのご案内 

ここでは、本製品で使用できる各種ネットワーク関連のソフトウェアを紹介します。 

本製品に付属していないソフトウェアは、エプソンのホームページから夕'ウン□—ド 
できます。 EpsonNet ソフトウェアのインストールや夕'ウン□ー ドの方法については、 
以下のページをご覧ください。 

とず20ページ「ツール/ソフトウェアの入手方法」 


印刷ツール 


EpsonNet Print (本製品付属） 

Windows から、ネットワークプリンタにダイレクト印刷することができるツールです。 
TCP/IP プロトコルを使用します。 

この ツールを 使うと、プリント サーバ （クライアントに印刷 サービスを 提供するコン 
ピュータ）がない環境でも、ネットワークプリンタへの印刷が可能になります。 
#79 ページ 「 5. 印刷 ツールと プリンタドライバのインストール」 


EpsonNet Internet Print 

Windows 98SE から、ネットワークプリンタにインターネット印刷することができる 
ツールです。 TCP/IP プロトコルを使用します。 

この ツールを 使うと、プリント サーバ （クライアントに印刷 サービスを 提供する コン 
ピュータ）がない環境でも、ネットワークプリンタへの印刷が可能になります。 
インターネット印刷は、セグメントを越えて印刷する時に有効です。 

入手方法については、以下のページをご覧ください。 
z ^20 ページ「ツール/ソフトウェアの入手方法」 


Windows Me / 2000 / XP/Server 2003については、〇 S 標準の IPP ポートモニタ 
^ ^ をご使用ください。 


1 ■ ご使用の前に 一 17 








設定 ツール 


EpsonNet Config ( Windows ) (本製品付属） 

Windows から、無線やネットワーク接続に関する設定を行うためのツールです。 
z ^51 ページ 「 Windows から設定する場合」 

EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X ) (本製品付属） 

Macintosh から、無線やネットワーク接続に関する設定を行ラためのツールです。 
z ^51 ページ 「 Macintosh から設定する場合」 

EpsonNet Config ( Web ) (本製品付属） 

本製品に内蔵しているツールです。ネットワーク上のコンピュータで、 Web ブラウザ 
から起動します 。 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9 および Mac OS X ) 
と同様の設定を行えます。 

EpsonNet Config ( Web ) は、本製品およびコンピュータに IP アドレスが設定されて 
いないと使えません。初めて設定する時は EpsonNet Config ( Windows ) / (MacOS 
9 および Mac 〇 SX ) をお使いください。 

とず159ページ「9. EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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管理ソフトウェア 


参考 


カラリオプリンタは未対応です。 


EpsonNet WebManager 

ネットワークプリンタの状態把握やネットワークインターフェイスの各種設定のほ 
か、印刷ジョブ情報の確認や消耗品の管理、プリンタドライバの自動配信などの機能 
を持つ、管理者用のソフトウェアです。夕'ウン□ー ドしてお使いください。 

入手方法については、以下のページをご覧ください。 

#20ページ「ツール/ソフトウェアの入手方法」 


EpsonNet Log Browser V2 

ネットワークプリンタの印刷□グの自動収集や、印刷枚数の制限をするソフトウェア 
です。用紙使用量やプリンタの利用状況の把握と管理が簡単に行えます。 

入手方法については、以下のページをご覧ください。 
z ^20 ページ「ツール/ソフトウェアの入手方法」 


EpsonNet InstallManager 

ネットワークプリンタのドライバインストールから印刷ポートの設定までを自動的に 
実行するインストールパッケージを作成できるソフトウェアです。 

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプリンタドライバのパッケージを一括し 
て作成でき、クライアント側のコンピュータでこのインストールパッケージを実行す 
るだけで印刷環境が作成されるため、管理者のプリンタドライバ配布 • インストール 
作業を大幅に軽減します。また、プリンタドライバだけでなく、 「 EPSON プリンタウィ 
ンドウ!3」も同時にパッケージ化できます。 

入手方法については、以下のページをご覧ください。 

#20ページ「ツール/ソフトウェアの入手方法」 
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ツール/ソフトウェアの入手方法 

本製品に添付していないツール/ソフトウェアは以下の手順で入手してください。 

0 コンピュータに、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。 

セットする CD - ROM はインクジェット版/レーザー版のどちらでも構いません。 

Q [無線プリントアダプタセットアップへようこそ]画面で、[次へ]ポタンをクリック 
します。 

0使用許諾契約書の画面が'表示されたら、内容を確認して[同意する]ボタンをクリッ 
クします。 

Q [ EpsonNet ワールドに入る]をクリックします。 



クリック 


0 画面の指示に従って、必要なツール/ソフトウェアをダウン□ー ドしてください。 

ツール/ソフトウェアはエプソンのホームページから夕'ウン□ー ドされます。 
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籲 2-1. 本製品導入作業の流れ . 

• 2-2. 接続デバイスのセットアップ.. 

• 2-3. 無線ネットワーク環境の確認.. 
籲 2-4. 本製品への無線設定方法の決定 


2. 設定の前に 

本製品の設定、ネットワークデバイスの設定に不慣れな方は、この章をお読みくださ 
い。導入作業の概要や、印刷方法などを紹介しています。 


2 5 6 7 
2 2 2 2 
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2-1. 本製品導入作業の流れ 

本製品をお使いいただくための、作業の流れを目次の番号に合わせ説明します。 



2-3. 無線ネットワーク環境の確認 

• インフラストラクチヤモード 

アクセスポイント 



))))(〜 



アドホックモード 


<^3、、、 ぎ 



ご使用のアクセスポイントに接続する場合（インフラ 
ストラクチャ）と、本製品とコンピュータを直接無線 
接続して使用する場合（アドホック）とで、本製品の 
セットアップ方法が異なります。セットアップを始め 
る前に、無線接続の方法を決定します。 

z^26 ページ「2-3.無線ネットワーク環境の確認」 



次のページへ進む 
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次のページへ進む 
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5. 印刷ツールとプリンタドライバのインストール 



印刷するコンピュータにプリンタドライバをインス 
卜ールします。 NetWare サーバを経由して印刷する場 
合は、あらかじめサーバ側のプリンタ環境を設定して 
おきます。 

#79ページ「5.印刷ツールとプリンタドライバ 
のインストール」 


デバイスの印刷機能のみを使用する場合は、以上で設定終了です。 

デバイス（複合機など）のスキャナ機能や、メモリカードドライブを使用する場合は、 
引き続き、「6. EPS 〇 N Scan のインストールと設定」、「7.ネットワークストレージ 
の設定」を行います。 


6. EPS 〇 N Scan のインストールと設定 

本製品に付属のユーティリティ (EPSON Scan ) をインストールし、ネットワークスキャナとして利用でき 
るように設定します。 

^ 110ページ「6. EPSON Scan のインストールと設定」 

7. ネットワークストレージの設定 

本製品に接続したデバイス（複合機など）にコンパク 
トフラッシュなどのメモリカードドライプがあると 
きに、ネットワークストレージデバイスとして利用で 
きるように設定します。 

涅 120ページ「7.ネットワークストレージの設定」 



25ページ「2-2.接続デバイスのセットアップ 」へ進む 
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2-2. 接続デバイスのセットアップ 

本製品に接続するデバイスに必要な用紙やインクまたはトナーなどをセットして、い 
つでも使用できる状態にしてください。 

接続するデバイスの詳しいセツトアップ方法は、デバイスに付属の取扱説明書をご覧 
ください。 



26ページ「2-3.無線ネットワーク環境の確認」へ進む 
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2-3. 無線ネツトワーク環境の確認 

本製品を設定する際、ご使用のネットワーク環境によって設定内容が異なります。セッ 
トアップを始める前にご使用のネットワーク環境を確認し、コンピュータへ無線 LAN 
カードなどの取り付け/無線設定を済ませてください。 

ルータ、アクセスポイントによっては IP プロトコル以外のプロトコルをサポート（ルー 
ティング）していない製品があります 。 I P プ□トコル以外で使用する場合はルータ、 
アクセスポイントの仕様を十分に確認の上で使用してください。 


アクセスポイントがある環境で、本製品を使用する 

コンピュータは、アクセスポイントを経由してデバイスを使用します。また、アクセ 
スポイントが有線ネットヮークに接続されているときは、有線接続しているコン 
ピュータからも、アクセスポイントを通じて本製品に接続しているデバイスを使用す 
ることができます。この環境で使用するにはアクセスポイントの設定が済んでいる必 
要があります。アクセスポイントの設定については、アクセスポイントに付属の取扱 
説明書をご覧ください。 

(通信モード：インフラストラクチヤ） 



アクセスポイントがない環境で、本製品を使用する 

コンピュータと本製品とを無線接続して、デバイスを使用します。 
(通信モード：アドホック） 




27ページ「2-4.本製品への無線設定方法の決定」へ進む 
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2-4. 本製品への無線設定方法の決定 

本製品を設定するには、 USB ケーブルで接続して設定する方法と、無線接続して設定 
する方法があります。どちらかの接続で本製品を設定してください。 


コンピュータと USB 接続して設定する 

本製品への設定を、 USB ケーブルを通じて行います。 


本製品背面 



コンピュータの無線設定を本製品に合わせて設定する 


電源コンセン 




本製品背面 



本製品の工場出荷時設定では、簡易アクセスポイント (SSID : EpsonNetAP ) として 
動作します。現在お使いの無線接続が可能なコンピュータに SSID (EpsonNetAP) を 
設定して、接続します。 


28ページ「3.コンピュータのネットワーク設定」へ進む 
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3. コンピュータの 
ネットワーク設定 

コンピュータから本製品へのネットワーク設定や印刷を行うには、あらかじめコン 
ピュータでネットワークに関する各種設定を行う必要があります。ここでは、その手 
順をご利用の〇 s 別に説明します。なお、コンピュータの無線設定については、コン 
ピュータまたは無線 LAN カードに付属の取扱説明書をご覧ください。 


• 3-1. Windows 98 SE/Me の場合 . 29 

• 3-2. Windows 2000 / XP/Server 2003の場合……34 

• 3-3. Macintosh の場合 . 39 
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3-1. Windows 98 SE/Me の場合 


Windows 98SE の画面を例に説明します。 


参考 


設定時、 Windows 98SE/Me の CD-ROM が必要な場合があります。 


Q [ネットワークコンピュータ]アイコンを右クリックし、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 

Windows Me の場合は、[マイネットワーク]アイコンを右クリックし、[プロパティ] 
をクリックします。 


①右クリック 



Q 次ページの表を参照し、[ネツトワークの設定]画面に必要なコンポーネントが'組み込 
まれているか確認します。 



3. コンピュータのネットワーク設定 一29 



































本製品に付属のユーテイリテイを使用して、本製品を設定する場合 


設定内容 

必要なコンポーネント 

TCP/IP、 AppleTalk、SNMP 
(IP トラップ） 

TCP/IP 

MS Network 

NetBEUI 

NetWare、SNMP (IPX トラップ） 

Client32 または IntranetWare Client などの、 NetWare Client をインストー 
ルしてください。 


次のモードで使用する場合は、 Novell Client for Windows 98 Version 3.00 およ 
び、 Novell Client for WindowsNT Version4.50 は使用しないで く ださい。 

• NetWare3.xJ/4.xJ バインダリプリントサーバモード 

• NetWare3.xJ リモートプリンタモード 

• NetWare4.xJ バインダリリモートプリンタモード 

• NetWare4.xJ/5.xJ/6.xJ/6.xJ NDS リモートプリンタモード 


ネットワークプリンタに印刷する場合 


印刷方法 

必要なコンポーネント 

EpsonNet Print (LPR または IPP 
印刷） 

• TCP/IP 

Microsoft ネットワーク共有印刷 

• NetBEUI 

• Microsoft ネットワーククライアント 

NetWare サーバ経由印刷 

下記は Microsoft 製のコンポーネントを使用する場合の例です。 

• IPX/SPX 互換プ□トコル 

• NetWare ネットワーククライアントまたはクライアント (NetWare 
ネットワーク用） 


必要なコンポーネントが組み込まれていた場合は、以下のページへ進んでください。 
とず33ページ r アドレスの設定」 


参考 
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コンポーネントの追加 


0必要なコンポーネントが'組み込まれていない場合は、[追加]ボタンをクリックします。 



クリック 


Q 下表を参照し、必要なコンポーネントをインストールします。 



設定内容 

コンポーネントのインストール手順 

TCP / IP、 MS Network 、 

AppleTalk、SNMP (IP トラッ 
プ） 

TCP/IP : 

① [プ□トコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

② 製造元で [ Microsoft ] 、ネットワークプロトコルで [ TCP / IP ] をクリッ 
クして、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

③ 手順❺に進んでアドレスを設定します。 

NetBEUI : 

① [プ□トコル]を選択して[追加]ボタンをクリックします。 

② 製造元で [ Microsoft ]、 ネットワークプロトコルで [ NetBEUI ] を選択 
し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

IPX / SPX 豆換プロトコル： 

① [プロトコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

② 製造元で [ Microsoft ]、 ネットワークプ□トコルで [ IPX / SPX 互換プ 
□トコル]を選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 
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印刷方法 

コンポーネントのインストール手順 

EpsonNet Print (LPR または IPP 
印刷） 

① [プロトコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

② 製造元で [ Microsoft ] 、ネットワークプロトコルで [ TCP / IP ] をクリッ 
クして、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

③ 手順❺に進んでアドレスを設定します。 

Microsoft 

ネットワーク共有印刷 

NetBEUI : 

① [プ□トコル]を選択して[追加]ボタンをクリックします。 

② 製造元で [ Microsoft ]、 ネットワークプロトコルで [ NetBEUI ] を選択 
し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

Microsoft ネットワーククライアント： 

③ [クライアント]を選択して[追加]ボタンをクリックします。 

④ 製造元で [ Microsoft ]、 ネットワーククライアントで [ Microsoft ネッ 
トワーククライアント]を選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。設 
定が終了したら、[〇 K ] ボタンをクリックして画面を閉じます。 

⑤ この後は、手順〇に進みます。 

NetWare サーバ経由印刷 

下記手順は、 Microsoft 製コンポーネントを使用する場合の手順です。 

IPX/SPX 互換プロトコル： 

① [プロトコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

② 製造元で [ Microsoft ]、 ネットワークプ□トコルで [ IPX / SPX 互換プ 
□トコル]を選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

NetWare ネツトワーククライアントまたはクライアント (NetWare ネツ 
トワーク用）： 

③ [クライアント]を選択して[追加]ボタンをクリックします。 

④ 製造元で [ Microsoft ]、 ネットワーククライアントで [ NetWare ネッ 
トワーククライアント]または[クライアント ( NetWare ネットワー 
ク用）]を選択して、[〇 K ] ポタンをクリックします。設定が終了した 
ら、[〇 K ] ボタンをクリックして画面を閉じます。 

⑧ この後は、手順〇に進みます。 


3 
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アドレスの設定 


0各種アドレスを設定します。追加した [ TCP / IP ] をダブルクリックします。 



ダブルクリック 


0各種アドレスを設定し、[〇 K ] ポタンをクリックします。 

^ 172ページ「設定する IP アドレスがわからない」 
とず251ページ 「 ip アドレスは何番に設定する？」 



1 = 1=1 

叹疋 


クリック 


Q コンピュータを再起動してください。 

これでコンピュータのネットワーク設定は終了です。次に本製品のネットワーク設定 
をしてください。 

#44ページ「4.本製品の設定」 
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3-2. Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 


• 設定時、 Windows 2000 / XP/Server 2003の CD-ROM が必要な場合があります。 
• Windows XP/Server 2003では NetBEUI プロトコルを使用しての印刷はサ 
ポートされていませんが、 Microsoft ネットワーク上の共有プリンタへの印刷 
は可能です。この場合、 TCP/IP を組み込み IP アドレスを設定しておく必要 
があります。 


Q [スタート]ボタンをクリックして、[マイネットワーク]を右クリックし[プ□パテイ] 
をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[コント□—ルパネル]-[ネッ 
トワーク接続]の順にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[マイネットワーク]アイコンを右クリックし、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 


❷ 



①右クリック 


色 i r 無幼にす純） 3* 

状® ( U ) 

修值© 


ショートか)卜の作成® 
則除 ( e ) 

名前の変更 ( m > 


■ ©クリック 
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下表を参照し、必要なコンポーネントが'組み込まれているか確認します。 



^ • Windows XP/Server 2003でインターネットプロトコル ( TCP / IP ) が必要な 

場合は、[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] にチヱックを付けて、手順 
〇に進みます。 

• コンポーネントのチェックが外れている場合は、必要なコンポーネントに 
チェックを付けてください。 


本製品に付属のユーティリティを使用して本製品のネットワーク設定をする 
場合 


設定内容 

必要なコンポーネント 

TCP / IP 、 AppleTalk、SNMP 
( IP トラップ） 

インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 

MS Network 

NetBEUI プロ トコル （Windows XP/Server 2003は NetBEUI に対応してい 
ません。 TCP / IP が必要です。） 

NetWare、SNMP 
( IPX トラップ） 

Client 32 または htranetWareClient などの 、 NetWare Client をインストール 
してください。 


次のモードで使用する場合は、 Novell Client for Windows 98 Version 3.00およ 
び、 Novell Client for WindowsNT Version 4.50は使用しないで く ださい。 

• NetWare 3. xJ /4 .xJ バインダリプリントサーバモード 

• NetWare 3 .xJ リモートプリンタモード 

• NetWare 4 .xJ バインダリリモートプリンタモード 

• NetWare 4. xJ /5. xJ /6 .xJNDS リモートプリンタモード 
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ネットワークプリンタに印刷する場合 


印刷方法 

必要なコンポーネント 

EpsonNet Print(LPR または 
IPP 印刷） 

インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) 

Microsoft ネットワーク共有 
印刷 

• NetBEUI プロ トコル (Windows XP / Se 「 ve 「 2003は NetBEUI に対応していま 
せん。 TCP / IP が必要です。） 

• Microsoft ネットワーク用クライアント 

NetWare サーバ経由印刷 

下記は Microsoft 製のコンポーネントを使用する場合の例です。 

• NWLinkIPX / SPX / NetBIOS 互換トランスポートプロトコル 

• NetWare 用クライアントサービス 


必要なコンポーネントが組み込まれていた場合は、以下のページへ進んでください。 
が38ページ「アドレスの設定」 


コンポーネントの追加 

Q [インストール]ポタンをクリックします。 



クリック 


0次ページの表を参照し、必要なコンポーネントをインストールします。 
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設定内容 

コンポーネントのインストール手順 

TCP / IP、 MS Network 、 
AppleTalk、SNMP (IP 卜 
ラップ） 

インターネットプロトコル （TCP/IP) (Windows 2000の場合）： 

① [プロトコル]をダプルクリックし、[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] 
をダプルクリックします。 

② 手順〇に進んでアドレスを設定します。 

NetBEUI プ□トコル （Windows XP/Server 2003を除 <) : 

[プ□トコル]をダブルクリックし、 [ NetBEUI プロトコル]をダブルクリック 
します。 

NWLink IPX/SPX/NetBIOS 互換トランスポートプロトコル： 

[プロトコル]をダブルクリックし 、 [NWLink IPX / SPX / Ne ® IOS 互換トラン 
スポートプ□トコル]をダブルクリックします。 


印刷方法 

コンポーネントのインストール手順 

EpsonNet Print (LPR また 
は IPP 印刷 ： Windows 
2000の場合） 

① [プロトコル]をダブルクリックし、[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] 
をタフ'ルクリックします。 

② 手順❺に進んでアドレスを設定します。 

Microsoft ネツトワーク共 
有印刷 

Ne 旧 EUI プロトコル （Windows 2000のみ）： 

① [プ□トコル]をダブルクリックし、 [ NetBEUI プロトコル]をダブルクリック 
します。 

Microsoft ネットワーク用クライアント： 

② [クライアント]をダプルクリックし、 [ Microsoft ネットワーク用クライアン 
卜]をダブルクリックします。 

③ インストールしたら、[〇 K ] ボタンをクリックし、手順〇に進みます。 

Netware サーバ経由印刷 

下記手順は、 Microsoft 製コンポーネントを使用する場合の手順です。 

NWLink IPX/SPX/NetBIOS 互換トランスポートプロトコル： 

① :[プロトコル]をダブルクリックし 、 [NWLink IPX / SPX / Ne ® IOS 互換トラン 
スポートプ□トコル]をダブルクリックします。 

NetWare 用クライアントサービス： 

② [クライアント]をダブルクリックし、 [ NetWare 用クライアントサービス]を 
ダブルクリックします。 

③ この後は、手順〇に進みます。 
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アドレスの設定 


0各種アドレスを設定します。追加した[インターネットプ□トコル (TCP/IP )] をダ 
ブルクリックします。 



ダブルクリック 


Q 各種アドレスを設定し、[〇 K] ポタンをクリックします。 

^172ページ「設定する IP アドレスがわからない」 
とず251ページ 「 ip アドレスは何番に設定する？」 



クリック 


0 コンピュータを再起動してください。 

これでコンピュータのネットワーク設定は終了です。次に本製品のネットワーク設定 
をしてください。 

とず44ページ「4.本製品の設定」 
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3-3. Macintosh の場合 

Macinsoth の場合、 Mac 〇 S のパージョンによって利用できるプ□トコル、および設 
定方法が異なりますので、ご利用の Mac 0S のバージョンをご確認の上、設定してく 
ださい。 


注意 


Mac OS 9での印刷は、 [ AppleTalk ] 印刷のみとなります。ただし、複合機で 
スキャナ機能 (EPSON Scan ) を使用するときは、 Macintosh に IP アドレスな 
どの設定が必要です。 


Mac 0 S 9の場合 

AppleTalk の設定 

0 [コント□ールパネル]- [ AppleTalk ] を選択します。 

0 [経由先：]ドロップダウンリストから [ Ethernet ] を選択します。 

[AppleTalk] 印刷をする場合や EpsonNet Config (Mac OS 9) で本製品のネットワー 
ク設定をするには、上記の設定だけでご利用いただけます。次に本製品のネットワー 
ク設定をしてください。 

#44ページ「4.本製品の設定」 


• [アップル] メニュー- [セレクタ]の [ AppleTalk ] が [切] になっている 
と、[入]にするようメッセージが表示されます。このときは[はい]をク 
リックして、 AppleTalk を[入]にしてくださし、。 

• EpsonNet Config ( Web)、EpsonNet WebManager および複合機でスキヤナ 
機能 (EPSON Scan ) を使用したい場合は、 Macintosh に IP アドレスなどを 
設定してください。 

z ^40 ぺージ「〇 pen Transport 使用時の IP アドレス設定手順」 

• EpsonNet Config (Mac OS 9および Mac 〇 SX) 、 EpsonNet Config ( Web )、 
EpsonNet WebManager については、以下のぺージをご覧くださし、。 
z ^51 ぺージ 「 Macintosh から設定する場合」 

159ぺージ「9. EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 

184ぺージ「11-3.ネットワーク管理ツールのご案内」 
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Open Transport 使用時の IP アドレス設定手順 


注意 


複合機でスキャナ機能 (EPSON Scan ) を使用するときは、 IP アドレスなどの 
設定が必要です。 


〇 [コント□ールパネル]- [ TCP / IP ] を選択します。このとき、次の画面が表示された 
ら[はい]ポタンをクリックしてください。 


〇 現在、 TCP / IP は“切”の状態で•す。 

TCP/IP * “入”にするまで、変更内容を有幼にする 
ことはで•きません。 

このダイアログ杏じた B 寺に、 TCP / IP 杏自動)的に 
“入’’にしますか？ 


L 似1 fC はい ^ クリック 


0 [経由先：]ドロップダウンリストから [ Ethernet ] を選択します。[設定方法：]や、 
設定値についてはネットワーク管理者に確認してください 

^ 172ページ「設定する IP アドレスがわからない」 

が251ページ 「 ip アドレスは何番に設定する？」 



選択 


設定が終了したら、本製品のネットワーク設定をしてください。 
#44ページ「4.本製品の設定」 
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Mac OS X の場合 

Mac 〇 S X では、以下のプロトコルを使用した印刷が可能です。 

本製品を Mac OS X で使用するときは、 Rendezvous での印刷を推奨しています。 

• Rendezvous : Mac OS X 10.2 .4 以降で使用できます 0 
とず41ページ 「 Rendezvous 機能について」 

• EPSON TCP/IP : Mac OS X 10.2 . x 以降で使用できます。 

とず42ぺージ 「 TCP / IP の設定」 

• EPSON AppleTalk : Mac OS X 10.2 .x 以降で使用できます。 
z ^43 ページ 「 AppleTalk の設定」 


• プロトコルの設定を行うには管理者の権限を持つユーザーでログインする 
必要があります。 

• EpsonNet Config ( Web)、EpsonNet WebManager および複合機でスキヤナ 
機能 (EPSON Scan ) を使うには、 Macintosh に、 IP アドレスなどの設定が 
必要です。 

z ^42 ぺージ 「 TCP / IP の設定」 


Rendezvous 機能について 

Rendezvous を使用して印刷する場合、 Macintosh は DHCP または APIPA などで IP 
アドレスを取得する必要があります（次ページの 「 TCP / IP の設定」を参照)。 
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TCP/IP の設定 

EPSON TCP / IP で印刷するときや EPSON Scan を使用するときには、この設定を 
行ってください。 


注意 


EPS 〇 N TCP / IP で印刷するときは、本製品に設定する IP アドレスを手動（固 
定）で設定する必要があります。 


Q [システム環境設定]の[ネツトワーク]をクリックします。 


参考 


[ネットワーク]画面の[表示：]ドロップダウンリストで[内蔵 Ethernet ] が 
選択されているかを確認してくださしヽ。 


0 [ TCP / IP ] タブで必要事項を設定します。設定終了後、[今すぐ適用]ボタンをクリツ 
クします。 


参考 


[設定：]または [ IPv 4 を設定：]と、各設定値についてはネットワーク管理 
者に確認してください。 


172ページ「設定する IP アドレスがわからない」 
沒251ページ 「 ip アドレスは何番に設定する？」 



クリック 


次に本製品のネットヮーク設定をしてください。 
#44ページ「4.本製品の設定」 
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AppleTalk の設定 

EPSON AppleTalk で印刷するときには、この設定を行ってください。 


注意 


複合機でスキャナ機能 (EPSON Scan ) を使用する場合は、 Macintosh に IP ア 
ドレスを設定する必要があります。 


❶ 


[システム環境設定]の[ネツトワーク]- [ AppleTalk ] タブをクリックします。 


参考 


[ AppleTalk ] タブが見当たらない場合は、[場所：]が[自動]になっているこ 
とを確認し、[ネットワーク]画面の[表示：]ドロップダウンリストで[内蔵 
Ethernet ] が選択されているかを確認してください。 


0 [ AppleTalk ] タブで [ AppleTalk 使用]にチェックを付け、[今す ぐ 適用]ポタンを 
クリックします。 

[ AppleTalk ] 印刷をする場合や EpsonNet Config (Mac OS X ) で本製品のネットワー 
ク設定をするには、上記の設定だけでご利用いただけます。続いて本製品のネットワー 
ク設定をしてください。 

#44ページ「4.本製品の設定」 
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4. 本製品の設定 

コンピュータのプロトコルを設定したら、本製品のネットワーク設定をします。 
ここではユーティリティを使っての設定方法を説明します。 

• 4-1. 設定方法の概要 . 45 

參 4-2. 付属ユーテイリテイでの設定方法について . 51 

參 4-3. 動作環境 . 52 

# 4-4, EpsonNet Config のインストーノレと起動 . 53 

參 4-5. 無線■ネットワークの設定 . 59 
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4-1. 設定方法の概要 

「2-4.本製品への無線設定方法の決定」で決定した方法に従って、コンピュータと本 
製品の接続またはコンピュータの設定を彳了います。 

その後、本製品に付属のユーティリティを使用して本製品のネットワークに関する各 
種設定を行い、本製品に接続したデバイスをネットワークで利用可能な状態にセット 
アップします。 

コンピュータと USB 接続して設定する 


_ ^ Windows 環境で設定を行う場合には、あらかじめコンピュータ側に USB ドラ 

イバをインストールしておく必要があります。簡単セットアップガイド for 
Windows (紙マニュアル）の「ステップ1の作業（操作)」を行い、 USB ドラ 
イバをインストールしてください。 


本製品背面 



① 


USB 接続が済んだ6、本製品に付属のユーティリティを使用して各種設定を行ってく 
ださい。 

#51ページ「4-2.付属ユーティリティでの設定方法について」 


コンピュータの無線設定を本製品に合わせて設定する 


参考 


本製品の工場出荷時設定では、簡易アクセスポイント (SSID : EpsonNetAP ) 
として動作します。現在お使いの無線接続が可能なコンピュータに SSID 
( EpsonNetAP ) を設定して、接続します 0 


本製品背面 



次ページからは WindowsXP での設定方法と AirMac での設定方法を例に説明します。 
その他の〇 S などは、無線 LAN カードに付属の取扱説明書を確認し、設定してください。 
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コンピュータの無線設定 （Windows XP の場合) 


Q [スタート]ボタン-[コント□ールノ\°ネル]の順にクリックします。 
^ [ネットワークとインターネット接続]アイコンをクリックします。 


ファイル (£) 編集® 


表示⑼お気に入り®ツ'■ル®ヘルプ (H) 


©▼多/) 検索 杉 フォルダ丨國， 


アドレス® J 3* コントロールパネル 

pJH ! 

I クラシック表示に切り替える 



クリック 


❺ 


[ネツトワーク接続]アイコンをクリックします。 



クリック 


Q [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[利用できるワイヤレス 
ネツトワークの表示]を選択します。 


①右クリック. 


u _ 無効にする ( E ) 


無幼(こ t る ( B ) _ 

Mli 祕物物 ——②選択 
状態 ( U ) 

修復® 


ブリッジ招続ぬ） 


シヨートカツトの作成⑤ 

則除 ( fi ) 

名前の変更 ( M ) 


プロパティ ( B ) 


参考 


[ワイヤレスネットワーク接続]アイコン名は、ご使用の 
異なる場合があります。 


— I 〆 »- L 




参考 


コンピュータによっては、以下の設定以外にも設定が必要な場合があります。詳 
しくはコンビュータまたは無線 LAN 力ードに付属の取扱説明書をご覧ください。 


# ネ9トワ'-5とインターネゥト接耪 

作業を選びます 

阁インターネ9卜接樹№9トアゲ;や変更を行う 
1^] 糙場®ネゥトワーク t 接蒺する 

コントロールパネルを選んで実行しま^ 

泛 ィントネ，トオプション ’’ ネ，トヮ-ゥ接转 


ウト接转 
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[ワイヤレスネットワーク接続]画面の[利用できるワイヤレスネットワーク]リス 
卜より、 [ EpsonNetAP ] をクリックして[セキュリティで保護されていなくても、 
選択したワイヤレスネツトワークへ接続する]をチェックし、[接続]ボタンをクリツ 
クします。 



①クリック- 


©チエック 


③クリック 


[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[状態]を選択します。 

①右クリックー _^ ノ—丨 hiibbhi 

4—②選択 


無幼[こする ( E ) 

利用で•きるワイヤレスネットワークの表示站 


ブリッジ掊続③ 


ショートか y 卜の作成© 
肖|雌 
名前の変更 ( M ) 


ブロパティ ( S ) 


[接続]の[シグナルの強さ]で電波状況を確認し、無線通信が'確立していることを確 


認します。 



以上でコンピュータの無線設定を本製品に合わせる設定は終了です。次に「4-2.付属 
ユーティリティでの設定方法について」に進みます。 

^51ページ「4-2.付属ユーティリティでの設定方法について」 
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Macintosh の AirMac 設定 

Mac OS 9 の場合 


0 Macintosh を起動します。 

0 [アップル]メニュー- [ AirMac ] をクリックします。 

[ AirMac ] 画面が表示されます。 



❺ [ AirMac ネットワーク]の[ネットワークの選択]リストより、 [ EpsonNetAP ] を選 
択します。 

[状況]の[信号レベル]で通信状況が表示されていることを確認してください。 



確認 


選択 


以上で Macintosh の無線設定を本製品に合わせる設定は終了です。次に「4-2.付属 
ユーティリティでの設定方法について」に進みます。 

#51ページ「4-2.付属ユーティリティでの設定方法について」 
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Mac OS X の場合 
Q Macintosh を起動します。 


参考 


管理者の権限を持つユーザでログインしてくださしヽ。 


❷ 


[アップル]メニュー-[システム環境設定]をクリックします。 


r n Finder ファイル編集表示移動 ' 

この Mac について 

ソフトウェア • アップデート ••• 

Mac OS X ソフトウェア. •• 


Dock ► 

場所 ► 

最近使った項目 ► 

Finder を強制終了 

' スリーブ 



クリック 


0 [ネツトワーク]アイコンをクリックして、[場所]リストで[自動]が選択されてい 
ることを確認します。 



手順③確認 
手順④選択 


手順⑤選択 


■手順⑥クリック 


Q [表示]リストより、 [ AirMac ] を選択します。 

0 [デフオルトで、次に参加する]リストより[特定のネットワーク]を選択して、[ネッ 
トワーク]リストより [ EpsonNetAP ] を選択します。 


Q [今すぐ適用]ボタンをクリックします。 
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Q [Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックします。 


参考 


[ MacintoshHD ] アイコンの名前を変更しているときは 、 Mac OS を起動してい 
るドライブアイコンをダブルクリックしてくださし、。 


Q [アプリケーション]-[インターネット接続]の順にアイコンを夕'ブルクリックします。 

[-覧]画面の [ AirMac ] アイコンをクリックして、信号レベルが表示されていること 
を確認してください。 



確認 


以上で Macintosh の無線設定を本製品に合わせる設定は終了です。次に「4-2.付属 
ユーティリティでの設定方法について」に進みます。 

とず51ページ「4-2.付属ユーティリティでの設定方法について」 
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4-2. 付属ユーテイリテイでの設定方法について 

Windows から設定する場合 

本製品に付属のユーティリティ 「EpsonNetConfig ( Windows ) J をお使いください。 
沒53ページ rEpsonNet Config ( Windows ) J 

付属ユーティリティの動作環境については、以下のページをご覧ください。 

とず52ページ「4-3.動作環境」 

EpsonNet Config ( Windows ) では、無線に関する設定および TCP/IP • NetWare - 
MS Network - AppleTalk • SNMP などの設定ができます。 

Macintosh から設定する場合 

本製品に付属のユーティリティ 「EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X)J 
をお使いください。 

沒 56 ぺージ 「EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X )」 

付属ユーティリティの動作環境については、以下のページをご覧ください。 

とず52ページ「4-3.動作環境」 

EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac 〇 SX ) では、無線に関する設定および 
AppleTalk - TCP / IP の設定ができます。 
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4-3. 動作環境 

EpsonNet Config (Windows) / (MacOS 9 および Mac OS X) は、次の環境で動作 
します。 


システム条件 

次の条件をすべて満たす必要があります。 

• 下記の 0S が動作する環境 

• IBM PC/AT 互換機、 PC9801 シリーズまたは Apple 社 Macintosh シリーズ 
• ハードディスクの空き容量： 15MB 以上 


対象 0 S 

• Windows 98SE/Me 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Windows Server 2003 

• Mac OS 9.1 以降 

• Mac OS X 10.2.x 

本製品の無線およびネットワーク設定をするには 、 EpsonNet Config 
(Windows) / (Mac OS 9 および Mac OS X) Version 1.1 以上をお使いく ださし、。 


注意 
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4-4. EpsonNet Config のインストー J レと起動 


EpsonNet Config (Windows) 

EpsonNet Config (Windows) のインストールと起動方法を説明します。 

ダ Windows 2000 /XP/Server 2003 に EpsonNet Config (Windows ) をインストー 

^ ^ ルするには、管理者の権限を持つユーザーでログオンする必要があります。 


インストール 

0 コンピュータに、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。 

セットする CD-ROM はインクジェット版/レーザー版のどちらでも構いません。 

0 [無線プリントアダプタセットアップへようこそ]画面で、[次へ]ボタンをクリック 
します。 

0使用許諾契約書の画面が'表示されたら、内容を確認して[同意する]ポタンをクリッ 
クします。 

Q [ EpsonNet ワールドに入る]をクリックします。 



ク u 
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0 [設定ツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツール （ Windows 用）]の[イ 
ンストールの実行]をクリックします。 



①クリック 


②クリック 



^ お使いのコンピュータによっては[ファイルのダウンロード-セキュリティの 

^ ^ 警告]ダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示されたとき 
は以下の手順に従ってください。 

① [実行]ボタンをクリックします。 

② 表示された画面で[実行する]ボタンをクリックします。 


0 この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 

Q 設定に必要なプロトコルが、お使いのコンピュータに組み込まれているか確認してく 
ださい。 

が28ページ「3.コンピュータのネットワーク設定」 
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本製品の電源が'入っていることを確認してください。また「2-4.本製品への無線設定 
方法の決定」で「コンピュータと USB 接続して設定する」を選択した場合は、本製品 
とコンピュータが USB ケーブルで接続されていることを確認してください。 


[スタート]ポタン-[すべてのプ□グラム]- [ EpsonNet ] - [ EpsonNetConfig ] 
の順にクリックして起動します。 

Windows 98 SE / Me の場合は、[スタート]ボタン-[プログラム]- [ EpsonNet ] - 
[EpsonNet Config ] の順にクリックします。 


③クリック 


©クリック 
①クリック 



④クリック 


お使いの Windows によっては [ Windows セキュリティの重要な警告]ダイアログが 
表示されます。[ブロックを解除する]ボタンをクリックしてください。 

[ブロックする]ボタンをクリックしたときは 、 EpsonNet Config ( Windows ) を 
「 Windows ファイアウォール」に登録してください 0 

#243ページ「付録 • Windows ファイアウォールの例外アプリケーションへの登録 


方法」 

以下のページに進んで、本製品の無線•ネットワーク設定をしてください。 
59ぺージ「4-5.無線•ネットワークの設定」 
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EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X) 

EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac 〇 S X ) のインストールと 起動方法を Mac 
〇 S X の 画面を例に説明し ます。 


• Mac 〇 S 9 と Mac 〇 SX では、それぞれインストールする EpsonNet Config が 
異なります 0 各 Mac 〇 S 用の EpsonNet Config をインストールしてくださし、。 

• Mac 〇 S X に EpsonNet Config (MacOS X )をインストールするには、管理 
者の権限を持つユーザーでログインする必要があります。 

• Mac 〇 SX 独自のファイルフォーマット 「 UNIX ファイルシステム」には対応 
していません。 


インストール 

0 コンピュータに、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜し、デスクトップの CD - ROM アイコンを夕'ブルクリックします。 

セットする CD-ROM はインクジェット版/レーザー版のどちらでも構いません。ま 
た、 Mac OS 9の場合は、 Macintosh に CD-ROM をセットして次へ進みます。 

0 [ MacOSX 用]アイコンをダブルクリックします。 

MacOS 9の場合は、 [MacOS 9用]アイコンを夕'ブルクリックします。 

<<イソストー亏>> 

お使いの 0 S 团を 
デ TJI ク 1 h クして < ださい 

⑧ ® 

M ュ c 05 9用 Mac OS X 用 

0 [無線プリントアダプタセットアップへようこそ]画面で、[次へ]ボタンをクリック 
します。 

〇使用許諾契約書の画面が'表示されたら、内容を確認して[同意する]ポタンをクリツ 
クします。 



[ EpsonNet ワールドに入る]をクリックします。 


クリック 
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0 [設定ツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツール （ Macintosh 用）]の [Mac 
〇 SX 用インストールの実行]リンクをクリックします。 

MacOS 9 の場合は、[設定ツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツール 
( Macintosh 用）]の [Mac 0 S 9用インストールの実行]をクリックします。 



Mac 0 S 9.1 以降 
Mac OS X 


Q この後は、記載内容に従ってインス!-ールしてください。 

インストール後、[再起動]ボタンをクリックしてください。 
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起動 


本製品の電源が'入っていることを確認してください。また「2-4.本製品への無線設定 
方法の決定」で「コンピュータと USB 接続して設定する」を選択した場合は、本製品 
とコンピュータが USB ケーブルで接続されていることを確認してください。 

[Macintosh HD ] アイコンを夕'ブルクリックした後、[アプリケーション]フオルタ' 
をダブルクリックします。 

MacOS 9 の場合は 、 [Applications (Mac OS 9)]フオルタ'をタブルクリックします。 


参考 


[Macintosh HD ] の名前を変更している場合は 、 Mac OS を起動しているハー 
ドディスクをダブルクリックしてくださし、。 


[ EpsonNet ] フォルダを夕'ブルクリックします。 

[EpsonNet Config ] フォルタを夕'ブルクリックします。 

[EpsonNet Config ] アイコンを夕'ブルクリックしてソフトウェアを起動します。 

ダブルクリック- 

EpsonNet Config 

以下のページに進んで、本製品の無線 • ネットワークの設定をしてください。 

とす59ぺージ「4-5.無線 • ネットワークの設定」 


❻ ❾ ❿❿❿ 
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4-5. 無線■ネットワークの設定 

EpsonNet Config ( Windows ) / (MacOS 9および Mac 〇 S X )を使って、本製品を 
設定します 。 EpsonNet Config ( Windows ) の画面を例に説明します 。 EpsonNet Config 
(Mac OS 9 および Mac OS X ) の場合も手順は同様です。 

^ •ダイヤルアップ環境で、本製品を NetWare で使用しない場合は、 NetWare 設 

定画面にある [ NetWare を使用する]項目のチェックを外してください。 
NetWare を使用しない場合にチェックが付いていると、ダイヤルアップルー 
夕を使用したときに、余分な回線使用料がかかるおそれがあります。 

• NetWare の設定を行う場合は、 NetWare の通信プロトコルである IPX を使用 
し、 NetWare サーバまたは NDS コンテキストに管理者の権限でログインし 
ておいてください。 

• NetWare 5. xJ /6. xJ の環境で NetWare を設定する場合、 NetWare サーバには 
IPX 接続でログインしてください。 IP 接続でログインすると、 NetWare およ 
び SNMP の IPX トラップの設定ができません。 


無線に関する設定 


^ ^ 「2-4.本製品への無糸賴安定方法の決定」で「コンピュータの無線設定を本製品に 

合わせて設定する」を選択した場合は、本製品とコンピュータとの無線接続が 
確立している必要があります。工場出荷時の本製品は簡易 AP モードとして動作 
します。無線 I 編したいコンピュータの SSID を 「 EpsonNetAP 」 に設定して接 
続してくださし、。 

沒46ぺージ「コンピュータの無線設定 （ WindowsXP の場合）」 
z ^48 ぺージ 「 Macintosh の Air Mac 設定」 


注意 


[通信モード]で[アドホック]を選択したときは、[セキユリテイ]で [ WPA - 
Personal ( TKIP )] を選択しないでくださしヽ〇この組み合わせで設定すると、 
通信できなくなります。 

万が一設定してしまったときは、本製品を工場出荷状態にしてくださしヽ。 
#224ぺージ「付録•本製品の工場出荷時への戻し方」 

本製品は簡易 AP モードのままでは、デバイスを使用することはできません。 
デバイスを使用するには、本製品をアクセスポイントに接続するか、アド 
ホックモードで接続する必要があります。 
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[F5] キ-で’最新の傾報(こ更新できま 


I ブラウザの起助 I [ 設定聞始 

TCP/IP USB _ 準備完了 


❶ 

❷ 


Q [デバイスリスト]で、設定するデバイスをクリックして選択します。 

^ ^ • 本製品は[モデル名]に [ Printer ] と表示されます。本製品にデバイスが接 

夕ち 続されている場合は、デバイスの製品名が表示されます。 

• 本製品を USB 接続した状態でステータスバーに [ USB ] が表示されていない 
ときは 、 EpsonNetConfig ( Windows ) を一旦終了してくださしヽ〇その後、初 
期起動状態 （ NETW 〇 RK ランプと DATA ランプが消灯し、 USB ランプが緑 
点滅）以外になったら 、 EpsonNetConfig ( Windows ) を再起動してくださし、。 


Q [設定開始]ポタンをクリックします。 

0 [ネツトワーク]-[基本]をクリックします。 



クリック- 
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[基本設定]の各項目を設定します。 


設定項目 

選択項目 

設定内容 

通信モード 

インフラストラクチヤ 

「2-3.無線ネットワーク環境の確認」で「アクセスポイントのあ 
る環境で本製品を使用する」を選択した場合にチェックします。 

アドホック 

「2-3.無線ネットワーク環境の確認」で「アクセスポイントのな 
い環境で本製品を使用する」を選択した場合にチェックします。 

無線モード 

IEEE 802.11 b Mode 

接続する無線ネットワーク環境が EEE 802.11 b のときに選択し 
ます。通常は [ IEEE 802.11 b/g Mode ] を選択します。 

IEEE 802.11 b/g Mode 

接続する無線ネットワーク環境に IEEE 802.11 b と IEEE 802.11 g 
の機器が混在しているときに選択します。 

IEEE 802.11 g Mode 

接続する無線ネットワーク環境が IEEE 802.11 g のときに選択し 
ます。通常は [ IEEE 802.11 b/g Mode ] を選択します。 

SSID 

- 

[通信モード]で[インフラストラクチヤ]を選択したとき 

[ SSID ] リストより、接続したい SSID を選択します。本製品の 
通信可能な範囲にあるアクセスポイントの SSID が [ SSID ] リ 
ストに表示されます。接続したいアクセスポイントの機能によ 
り、 SSID が表示されないときは、接続したいアクセスポイント 
の SSID を直接入力してください。 

[通信モード]で[アドホック]を選択したとき 

[ SSID ] リストに直接 SSID を入力して、[チヤンネル]リスト 

より使用するチヤンネルを選択します。 

チヤンネル 

1 〜 13 (14) 

[通信モード]で[アドホック]を選択したときに設定します。 
[無線モード]で [ IEEE 802.1 1 b Mode ] を選択したときは1〜 
14チヤンネル、 [ IEEE 802.1 / lb/g Mode ] または DEEE 802 J 1 g 
Mode ] を選択したときは 1 〜13チヤンネルの中から選択する 
ことができます。設定の際、近接したエリアに同じ規格の無線 
があるときは、5チヤンネルを目安に間隔を空けて、電波干渉 
を避けて設定します。 

通信速度 

自動 

通信速度は1〜 54 Mbps モードの間で、自動的に切り替わりま 
す。 IEEE 802.1 1 b の場合は最大で11 Mbps モードとなります。 


注意 


本製品は、工場出荷時では「簡易 AP モード」として動作しますが、簡易 AP 
モードのままで接続したデバイスを使用することはできません。 
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[ネツトワーク]-[セキュリティ]をクリックします。 



クリック- 


[セキュリティ]、 [ WEP 設定]および [ WPA 設定]の各項目を設定します。 


設定項目 

選択項目 

設定内容 

セキュリティレベル 

なし 

暗号化によるセキュリティを使用しないときに選択します。 

WEP-64bit (40b© 

16 進数または ASCII 文字で WEP キーを使用したセキュリ 
ァィです。 

WEP-128bit (104bit) 

WPA-Personal (TKIP) 

パスワード入力を使用したセキュリティです。 

WEP 共有モード 

オープンシステム 

WEP キーの使用にがかわらず認証します。 

共有キー 

無線通信デバイス間で同じ WEP キーを持っているか否かを 
認証します。 

自動 

接続する無線デバイスに応じて[オープンシステム]と[共 
有キー]を切り替えます。通常は[自動]を選択します。 

WEP 設定 

16 進数で入力する 

WEP キーを 16 進数で入力するときにチェックします。チェッ 
クせずに入力したときは ASCI 1 文字として認識されます。 

WEP キー 1 〜 4 : 

WEP キーを入力します。 

WEP -64 bit (40 bit ) の場合 

英数と“-”とを組み合わせた 5 文字で入力します。 [16 進数 
で入力する]をチェックしたときは 10 文字で入力します。 

WEP -128 bit (104 bit ) の場合 

英数と“-”とを組み合わせた 13 文字で入力します。 [16 進 
数で入力する]をチェックしたときは 26 文字で入力します。 

使用する WEP キー 

ドロップダウンリストで 1 〜 4 を選択します。 

WPA 設定 

- 

パスワードを 8 〜 63 文字以内の半角英数記号（大文字と小 
文字は別の文字として区別されます）で入力します。[通信 
モード]で[アドホック]を選択したときは、 WPA 設定は使 
用しないでください。 
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WEP キーや WPA パスワードの入力時は、以下の条件に沿って入力してくださ 

い0 

• ASCII 文字：半角英数記号を使って入力します（大文字と小文字は別の文字 
として区別されます）。 

• 16進数 ( WEP のみ）：〇〜9の数字と a 〜 f のアルファべットを組み合わせて入 
力します。 


Q 次に「3.コンピュータのネットワーク設定」で設定したプ□トコルに合わせて、本製 
品を設定します。 

が64ページ 「 TCP / IP の設定」 

とず67ページ 「 AppleTalk の設定」 

とず69ページ 「 NetWare の設定」 
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TCP/IP の設定 


• 本製品を USB ケーブルで複数台接続している場合は、 MAC アドレスで判別し 
ます。 MAC アドレスは、ネットワークステータスシートで確認できます。 
パず219ぺージ「付録•ネットワークステータスシート」 

• 本製品が簡易 AP モードで複数台起動している場合は、一番最初に起動してい 
たもののみを表示します。 

• 本製品に IP アドレスが正しく設定されているときは、[ブラウザの起動]ボタ 
ンをクリックすると EpsonNet Config ( Web ) が起動します。 

• お使いの Macintosh が所属するゾーンの外にある本製品は、[ツール]メ 
ニューの[オプション]-[探索方法]で設定すると表示されます。 

• Windows XP/Server 2003で Microsoft ネットワーク上の共有プリンタへ印刷 
する場合も、 TCP/IP 情報を設定してください。また、 Macintosh で複合機の 
スキャナ機能 (EPSON Scan ) を使う場合も、 TCP/IP 情報を設定してくだ 
さし、0 


Q [ TCP / IP ] -[基本]をクリックします。 

次の画面が表示されます。 



Q [ ip アドレスの設定方法]項目で、[自動]または[手動]を選択します。初期値では 
[自動]か'選択されています。 


設定項目 

設定内容 

自動 

DHCP または B 〇〇 TP サーバから IP アドレスを自動取得する場合に選択します。 
デバイスの電源を入れるたびに本製品に割り振られる IP アドレスが変更されま 
す。 

DHCP または B 00 TP サーバのない環境では使用できません。設定に関しては各 
サーバの取扱説明書をご覧ください。 

手動 

[IP アドレス設定]項目で IP アドレスを設定する場合に選択します。 
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注意 


ダイヤルアップ環境でお使いの場合は、以下のページにある注意をご覧の 
上、設定してください。 

が236ページ「付録.ダイヤルアップルータおよびルータ機能付きアクセ 
スポイント使用時の注意」 

工場出荷時、 IP アドレスは[自動]に設定されています。 IP アドレスを固定 
したいなど、本製品に設定する IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて変更 
してくださし、。 


Q [ IP アドレスの設定方法]、 [ IP アドレス設定]項目で、 PING による設定や各種アドレ 
スを設定します。 


設定項目 

設定内容 

プライべ一卜 IP 自動指定 
(APIPA) による設定 

このチェックボックスがチェックされていると、 DHCP サーバが存在しない場合 
や応答がないときに、 IP アドレスが APIPA (Automatic Private IP Addressing) 
によって自動設定されます。169.254 .0.1 〜169.254 .255.254 の範囲で設定さ 
れます。 

IP アドレスの設定方法が手動の場合、この項目はグレー表示され設定できません。 

PING による設定 

IP アドレスを APIPA で自動取得している環境で、ここにチェックが付いていると 
きは、 ARP/PING コマンドで本製品に IP アドレスを設定できます。 EpsonNet 
WebManager を使う場合は、本項目のチェックを外してください。 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスを入力します。 IP アドレスが分からない場合は以下のページ 
をご覧ください。 

#172ページ「設定する IP アドレスがわからない」 

ほかのネットワーク機器や、コンピュータですでに使用されている IP アドレスと 
重複しないようにしてください。 

本製品の IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて変更してください。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを入力します。 

初期傾よ [255.255.255.0] です。 

デフォルトゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバやルータがある 
場合は、サーバやルータの IP アドレスを入力します。 

初期値は [255.255.255.255] です。ルータがない場合は、初期値のままにして 
ください。 
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[ Rendezvous ] をクリックします。 

[ Rendezvous を使用する]にチェックされていることを確認してください。 



確認 


ク 


手順0〜〇の設定をしたら、[送信]ボタンをクリックします。 

以降の操作は以下を参照してください。 

^76ページ「設定内容の送信」 
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AppleTalk の設定 

Q [ AppleTalk ] -[基本]をクリックします。 

次の画面が表示されます。 



0 [ AppleTalk を使用する]チェックボックスをチェックします。 

Mac OS 9での印刷や Mac 〇 S X の Epson AppleTalk プロトコルで印刷するときに 
チェックしてください。 

0 [基本情報]を設定します。 


設定項目 

設定内容 

プリンタ名 

MacOS の[セレクタ]に表示される名前を半角英数32文字以内 
で入力します。デパイスや設置場所が特定しやすい名前を入力して 
ください。初期値：デバイス名-本製品の MAC アドレス下6桁 

ゾーン名 

ネットワークに AppleTalk ゾーンが存在するときにゾーン名を入力 
します。[ネットワーク番号の取得方法]で[自動]を選択した場 
合、氺を入力すると自動的に設定されます。 

エンティティタイプ 

[エンティティタイプの設定]リストより選択したエンティティタ 
イプが表示されます。 

[エンティティタイプの設定]ボタン 

本製品に接続したデパイス用のエンティティタイプを選択します。 
^68ページ「エンティティタイプの変更方法」 

ネットワーク番号の取得方法 

ネットワーク番号の取得方法を選択します。通常は[自動]を選択 
します。 

手動設定時のネットワーク番号 

[ネットワーク番号の取得方法]で[手動]を選択した場合に、〇〜 
65534の番号を入力します。 
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エンテイテイタイプの変更方法 


注意 


本書を参考に以下の表に記載の機種を接続してセットアップを行ったときや、 
本製品に接続したデバイスをインクジェットタイプからレーザータイプに変更 
(またはその逆）したときなどは、エンティティタイプを設定し直す必要があり 
ます。なおエンティティタイプの初期値は 「 EPS 〇 NLQ 2 J 」 です。最新機種の 
情報に ついては エプソンのホー厶ページ ( http :// www . i - love - epson . co . jp /) を ご 
覧ください。 


デバイスタイプ 

機種名 

エンティティタイプ 


PM-3700C/4000PX 


インクジエツトプリンタ 

PM-D750/D1000 


PM-G700/G800 

EPS 〇 NLQ2J 


PX-G900/V500/V600 


複合機 

PM-A850 


モノクロレーザープリンタ 

LP- 2500/7900/9100/9400 

EPSONPAGEJ4 

LP-9000B 

EPSONPAGECJ1 

カラーレーザープリンタ 

LP-9000C/9500C 


※ LP -7000 C /9800 C などの2004年以降に発売されたレーザープリンタでは、 
エンティティタイプの設定をし直す必要はありません。 


[ AppleTalk ]- [基本]画面の[エンティティタイプの設定]ボタンをクリックして、 
本製品に接続したデバイスのエンティティタイプを選択して[〇 K ] ボタンをクリック 
します。 


Iエンティティタイプの設定... 


エンテイテイタイプ： 


『EPS0NPAGEJ4 


: 1C 



0NLQ2J 1 

ノ EPS0NPAGEJ4 1 

ほ 

0NPAGECJ1 || 


3H't 


.①選択 
■②クリック 


Q 手順❶〜❺の設定をしたら、[送信]ポタンをクリックします。 

以降の操作は以下を参照してください。 

^76ページ「設定内容の送信」 
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NetWare の設定 

この項目は 、 EpsonNetConfig ( Windows ) をお使いのときのみ表示されます。 


• 設定に使うコンピュータから、 NetWare サーバまたは NDS コンテキストに管 
理者権限でログインしておいてください。 

• 本製品に設定されているモードと異なるモードでログインし、 EpsonNet 
Config ( Windows ) で NetWare の設定をしようとすると、メッセージが表示 
されます。現在の設定を変更したくないときは、[キャンセル]ボタンをク 
リックして、本製品に設定されているモードでログインし直してください。 


基本設定 


参考 


EpsonNet Config ( Windows ) で設定を保存すると、プリンタオブジェクトは 
次の書式で自動的に作成されます。 

• バインダリモード： PRO (0 :ゼロ） 

• NDS モード：プリントサーバ名 — P 0 (0 :ゼロ） 


プリンタ名を変更するときは、 NetWare のユーティリティ PCONS 〇 LE または 
NWADMIN を使用してください。 


Q [ NetWare ]- [基本]をクリックします。 



クリック 


0 NetWare を使用するときは [ NetWare を使用する]チェックボックスをチェックし 
ます。 
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0 [基本設定]を設定します。 


設定項目 

選択項目 

設定内容 

モード 

待機 

動作モードを選択します 

プリントサーバ/パインダリ 

プリントサーバ/ NDS 

リモートプリンタ 

フレームタイプ 

自動 

使用するフレームタイプを選択します。通常は[自動] 
を選択します。 

Ethernet 802.2 

Ethernet 802.3 

Ethernet II 

Ethernet SNMP 


バインダリプリントサーバの設定（バインダリモードの場合のみ ) 

Q [ NetWare ]- [バインダリプリントサーバ]をクリックします。 



クリック 


0 [プリントサーバ]を設定します。 


設定項目 

設定内容 

プライマリファイルサーバ名 

プリントサーバが□グインするファイルサーバを選択するか、1〜47 
文字以内の半角英数字でプライマリプリントサーバ名を入力します。 

プリントサーバ名 

プリントサーバを選択するか、1〜47文字以内の半角英数字でプリン 
トサーバ名を入力します。 

プリントサーバパスワード 

通常は設定不要です。本製品がプリントサーバへ□グインするときの 
パスワードを1〜20文字以内の半角英数字で入力します。詳しくは 
NetWare のマニュアルをご覧ください。 

プリントサーパパスワードの再入力 

[プリントサーパパスワード]欄と同じパスワードを入力します。 

ポーリング間隔 

通常は設定不要です。ポーリング間隔を5〜90秒の間で設定します。 
詳しくは NetWare のマニュアルをご覧ください0 
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NDS プリントサーバの設定 (NDS モードの場合のみ ) 

0 [ NetWare ] - [ NDS プリントサーバ]をクリックします。 



クリック 


0 [プリントサーバ]を設定します。 


設定項目 

設定内容 

ツリー名 

ツリー名を選択するか、1〜31文字以内の半角英数字でツリー名を入 
力します。 

コンテキスト 

[参照]ボタンをクリックして NDS コンテキストを選択するか、1〜 
255文字以内の全角文字または半角英数字で NDS コンテキストを入力 
します。 

プリントサーバ名 

プリントサーバを選択するか、1〜47文字以内の半角英数字でプリン 
トサーパ名を入力します。 

プリントサーバパスワード 

通常は設定不要です。本製品がプリントサーパへ□グインするときの 
パスワードを1〜20文字以内の半角英数字で入力します。詳しくは 
NetWare のマニュアルをご覧ください0 

プリントサーバパスワードの再入力 

[プリントサーパパスワード]欄と同じパスワードを入力します。 

ポーリング間隔 

通常は設定不要です。ポーリング間隔を5〜90秒の間で設定します。 
詳しくは NetWare のマニュアルをご覧ください0 
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リモートプリントの設定 

NDPS ゲートウェイを使用するときも、この画面で設定します。 

々 • NetWare 環境で使用するためのプリンタ環境の設定は、前もって行っておい 


とず124ぺージ「8. NetWare サーバの設定」 

• NDPS ゲートウェイの場合、ここでの操作は[リモート （ IPX 上で 「 printer)] 
をお使いの場合のみ設定してください。[リモード （ IP 上で LPR )]、 [ジョブ 
をキューに転送]をお使いの場合は設定不要です。 


❶ 


[ NetWare ] -[リモートプリンタ]をクリックします。 



クリック 


Q [リモートプリンタ]を設定します。 


設定 項目 

設定内容 

プライマリプリントサーバ名 

PC 〇 NSOLE または NWADMIN で作成したプリントサーバ名を、1〜 
47文字以内の半角英数字で入力します。 NDPS ゲートウェイの場合 
は、 NetWare で設定した SAP 名と同じ名前を入力します。 

プリンタポート番号 

PCONSOLE または NWADMIN で設定したリモートプリンタのプリン 
夕番号を0〜254文字以内の半角数字で入力します。 NDPS ゲート 
ウェイの場合は、 NetWare で設定したプリンタ番号と同じ番号を入力 
します。 
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キューの設定 


参考 


NDS モードの場合、ここでは[コンテキスト]項目で設定したコンテキストよ 
り上のコンテキストに対しても、キューを設定できます。その場合は、キュー 
を設定したコンテキストに対して管理者の権限を持っている必要があります。 


〇 


[ NetWare ]- [キュー]をクリックします。 


無線 

‘ネットワーク 
基本 

Iレセキュリティ 
詳細 
P TCP/IP 
基本 


キュー©設定 
キュー名 (U: 


クリック 


ipp 

: NetWare 
基本 

パイン列ブリントサーバ 
I NDS ブリントサーパ 
-トブリンタ 


ブリンタ 
I- AppleTalk 
' 基本 
I- SNMP 
' 基本 
: IP トラッブ 


追加(が…| [ 削除® 


[送信 i 匚 キャンセル 


❷ 


[キュー]を設定します。 


既存のキューを割り当てる場合 

❶ [キューの設定]で[追加]ポタンをクリックします。 

[一覧]画面が表示されます。 
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[一覧]画面からキューを選択して[〇 K ] ボタンをクリックします。 



キューを新規作成する場合 
バインダリ モード 

Q [一覧]画面よりキューを新規作成するファイルサーバを右クリックして、[キューの 
作成]ボタンをクリックします。 

^ [キュー名]を半角英数1〜47文字以内で入力して、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

プリンタを特定しやすい名前にしてください。この後は次ページの手順❺に進んでく 
ださい。 
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NDS モード 


Q [一覧]画面よりキューを新規作成するコンテキストを右クリックして、[キューの作 
成]ポタンをクリックします。 

Q [キュー名]を半角英数1〜47文字以内で入力します。 

プリンタを特定しやすい名前にしてください。 



Q [参照]ボタンをクリックしてコンテキストを選択します。 

〇必要に応じて[キューボリューム]ドロップダウンリストよりキューボリュームを選 
択して、[〇 K ] ポタンをクリックします。 

0確認画面で[〇 K ] ポタンをクリックします。 

0 [一覧]画面で作成したキューを選択して[〇 K ] ポタンをクリックします。 

Q [キューの設定]画面で[追加]ポタンをクリックします。 

0 [一覧]画面に追加したキューが'表示されていることを確認します。 

Q [〇 K ] ポタンをクリックします。 

0各項目を設定後、[送信]ポタンをクリックします。 

以降の操作は以下を参照してください。 

^76ページ「設定内容の送信」 

キューの割り当てを削除する場合 

[キュー名]画面で解除したいキューを選択して「削除」ボタンをクリックします。 


4. 本製品の設定 一75 


















設定内容の送信 


❶ 


表示された画面で[〇 K ] ポタンをクリックします。 


クリック 



0 [パスワード]画面が表示されます。 

工場出荷時の状態では、パスワードは何も設定されていません。 

パスワードを設定しない場合は、何も入力せずに[〇 K ] ボタンをクリックしてくださ 
し、設定情報が送信されます。 

とず78ページ「パスワードについて」 



注意 


次の画面で「設定は正常に更新されました。」と表示されるまでは本製品に情報 
を送っていますので、本製品の電源を切ったり、印刷データを送信したりしな 
いでください。 
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設定が'有効になるまで最大 3 分かかりますので、その間は本製品の電源を切らないでく 
ださい。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックして、 
設定値を確認してください。 

これで本製品の設定は終了です。本製品とお使いになるデバイスを本製品に同梱の 
USB ケーブルで接続してください。「2-4.本製品への無線設定方法の決定」で「コン 
ピュータと USB 接続して設定する」を選択していた場合は、コンピュータと接続して 
いる USB ケーブルを取り外してください。 

次に「5.プリンタドライバのインストール」に進みます。 

#79ページ「5.印刷ツールとプリンタドライバのインストール」 


• ルータ機能付きアクセスポイントなど、お使いの無線ネットワーク環境にダ 
イヤルアップルータを設置している場合は、以下のぺージの「付録•ダイヤ 
ルアップルータ及びルータ機能付きアクセスポイント使用時の注意」を確認 
してくださし、 0 

^ 236 ページ「付録.ダイヤルアップルータおよびルータ機能付きアクセ 
スポイント使用時の注意」 

• 各画面の詳細説明については、各 EpsonNet Config のヘルプをご覧くださし、。 
• 本製品の無線ネットワークに関する設定が終了したら、本書の最後のページ 
にある「メモしておきましょう （ PA - W 11 G )」 を印刷し、設定した項目をメ 
モしておくことをお勧めします。 
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パスワードについて 

パスワードは、本製品の設定を保護するためのものです。[ネットワーク I / F のプ□パ 
ティ]画面で[送信]ボタンをクリックしたり、[工場出荷時設定]ボタンをクリック 
すると、次の画面が表示されます。 

Q 初めてパスワードを設定する場合や、パスワードを変更する場合は、[変更]ポタンを 
クリックします。 

工場出荷時状態では、パスワードは何も登録されていません。 



クリック 


Q [変更]ボタンをクリックすると以下の画面が'表示されますので、各パスワードを半角 
英数20文字以内で入力して、[〇 K ] ポタンをクリックします。 

大文字 • 小文字は区別されます。 



①入力 


■©クリック 


• パスワードは 、 EpsonNetConfig ( Windows )/ (MacOS 9および Mac 〇 SX ) 
と EpsonNetConfig ( Web ) で共通に使用するものです。それぞれのユーティ 
リティを使う場合は、パスワードの管理に注意してください。 

• 新しいパスワードは、手順❹の[パスワード]画面で[〇 K ] ボタンをクリッ 
クし、設定送信した後に有効になります。[管理者パスワード]画面で設定 
した直後は、[パスワード]画面で[現在のパスワード]を入力してくださし、。 
• パスワードを忘れてしまった場合は、本製品を工場出荷時の設定に戻す必要 
があります。 

#224ぺージ「付録•本製品の工場出荷時への戻し方」 
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5. 印刷ツールと 
プリンタドライノ t の 
インス!-ール 

ネットワークに接続したプリンタに印刷するには、プリンタドライバのインストール 
とポートなどの設定が必要です。ここではインストールと設定の手順をご利用の〇 s 別 
に説明します。 


參 5-1.Windows の場合 . 80 

參 5-2,Macintosh の場合 . 106 


5. 印刷ツールとプリンタドライバのインス I ^ールー79 












5-1.Windows の場合 

本書では、 LPR 印刷用に 「EpsonNet Print 」 の導入を推奨しております。ここでは、 
EpsonNet Print を使ったプリンタのセットアップ方法を説明しています 。 Windows 
2000などの Windows 標準 LPR を使ったセットアップ方法については、以下を参照 
してください。 

^ 198ページ「付録 • EpsonNet Intrernet Print および標準 IPP / LPR を使ったプリ 
ンタのセツトアップ方法」 


EpsonNet Print の概要 

EpsonNet Print は、 Windows からネットワークに接続した EPS 〇 N プリンタに、 TCP / 
IP 直接印刷をする時に使うユーティリティです。次のような特長があります。 


IP アドレスの自動追従 

本製品がサーバやルータ、アクセスポイントの DHCP 機能を使って IP アドレスを取得 
しているとき、その後 IP アドレスが変わっても 、 EpsonNet Print が IP アドレスを自 
動追従します。 

Windows 98 SE/Me での LPR 印刷 

LPR 印刷を標準サボートしていない Windows に EpsonNet Print をインストールする 
ことで、プリントサーバを介さずに LPR による直接印刷ができるようになります。 

ルータを超えた LPR プリント 

ルータを越えた場所にあるプリンタ（別セグメントのプリンタ）を LPR プリンタとし 
て使用することができます。 

印刷速度の選択 

印刷データの送信プロトコル （ LPD / EPSON 拡張 LPD / RAW ) を使い分けることで、 
印刷の速さを3段階が6選ぶことができます。 


5. 印刷 ツールと プリンタドライバのインスト ールー 80 



セットアップの流れ 

EpsonNet Print をお使いいただくための、作業の流れを説明します。 


❶ EpsonNet Print のインストール 



コンピュータに EpsonNet Print をインストールします。 
^ 83ページ 「EpsonNet Print のインストール」 


❷コンビュータの設定 

Windows 98SE/Me の場合 

Windows 98 SE / Me でお使いの場合は、 LPR 印刷を 
行ラプリンタのプリンタドライバを任意のポート 
( LPT 1 など）を選択しインストールします。 

プリンタドライバのインストール完了後、プリンタの 
プ□パティを開いて、プリンタポートの設定を、 
EpsonNet Print のインス I ルで作成されたポート 
「EpsonNet Print Port 」 に変更します。 

詳しくは、以下の手順を参照してください。 

①プリンタドライバのインストール 
^ 87ページ 

( D プリンタポートの作成と設定変更 
^ 89ページ 


Windows 2000/XP/Server 2003の場合 

Windows 2000/ XP/Server 2003でお使いの場合 
は 、 「EpsonNet Print Port 」 を作成してから、 LPR 印 
刷を行うプリンタのプリンタドライバをインストー 
ルします。 

詳しくは、以下の手順を参照してください。 

① プリンタポートの作成 
£^94ページ 

② プリンタドライバのインストール 
沒99ページ 


プリンタを共有する手順については、プリンタ本体 
に添付されている取扱説明書を参照してください。 


参考 


Windows 98SE/Me 環境で使用する場合、 EpsonNet Print は、プリンタを使用 
するすべてのコンピュータ （Windows 98SE/Me) に インストールして くださし、。 


❺ EpsonNet Print の設定 



必要に応じて EpsonNet Print から印刷データを送信 
する方法などの設定を行います。 

茂 104ページ「印刷方式の設定」 
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動作環境 

EpsonNet Print は、次の環境で動作します。 

対象機種のシステム条件 

• IBM PC/AT 互換機 

• CPU : Pentium II 400 MHz 以上 

• ハードディスクの空き容量： 20 MB 以上 
• 内蔵メモリ容量： RAM 64 MB 以上 

対象 OS 

• Windows 98 SE 

• Windows Me 

• Windows 2000 (サービスパック 4 以降） 

• Windows XP (サービスパック1以降） 

• Windows Server 2003 

Windows 2000/ XP/Server 2003は、 EpsonNet Print をインストールしなくても LPR 
印刷ができます。 


■注意 

Windows 2000などの Windows 標準 LPR を使用する場合は、 IP アドレスを自 
動追従できません。 


参考 

EpsonNet DirectPrint や旧パージョンの EpsonNet Print とは共存インストール 
することはできません。 

EpsonNet DirectPrint の Version 2 .x をお使いの場合は 、 EpsonNet Print をイン 
ストールすると、警告のメッセージが表示されます。画面の指示に従って 
EpsonNet DirectPrint Version 2. x をアンインストール（削除）してくださし、。 
が85ぺージ手順〇 
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EpsonNet Print のインストール 

EpsonNet Print のインストール方法を Windows 98 SE の画面で説明します。 
EpsonNet Print をインストールすると新しいプリンタポート （EpsonNet Print Port ) 
が作成され、このポートを使うことで Windows 98 SE など標準で LPR ポートを持た 
ない Windows でもネットワーク直接印刷ができるようになります。また、各種アドレ 
スを自動取得しているプリンタも EpsonNet Print Port がアドレスの変動を自動追従 
します 。 Windows 2000など、標準で LPR ポートを持っている Windows でも有効活 
用できます。 


_ Windows 2000 / XP/Server 2003にインストールするには、管理者の権限を持つ 

^ ^ ユーザでログオンしてください。 


Q コンピュータに、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセツ 
卜します。 

セツトする CD-ROM は、本製品に接続しているプリンタのタイプに合わせて、インク 
ジェツト版/レーザー版のどちらかを選んでください。 

Q [無線プリントアダプタセツトアップへようこそ]画面で、[次へ]ポタンをクリック 
します。 


参考 


画面が自動的に表示されないときや[インストール中止]ボタンをクリックし 
た後に作業を再開したいときは、[マイコンピュータ]内の CD - R 〇 M アイコン 
をダブルクリックしてくださし、。 


0使用許諾契約書の画面が'表示されたら、内容を確認して[同意する]ボタンをクリツ 
クします。 

Q [ EpsonNet ワールドに入る]をクリックします。 



クリック 
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0 [印刷ツール]タブをクリックし、[直接印刷ツール]の[インストールの実行]をク 
リックします。 


IT 追隼 ( f ) 於®；*入 no 


7W ル (£) 編案 (£) 表示な） femtZAOW ツ'■ル① >\J レブ⑽ 


F レス(頭 


中止 ]£ 新—ホ'-ム 検索 お気に入り—履歴 印刷 


KTIdIx 




EpsonNet ワール P > 
EpsonNet ワール I 1 では、プリ 


ワール於 > 印刷ツールー覧 


)ン焚補 Jl ZS 用想る EpsonNet ソフトウ ：t アの説 Bfli、 それ/苑インスト ー ルま fc| お i_ ウス] ー ドできます。 


ーク上のプリンタ、スキャナなどの機*を有効に利用して、快適な入出力]*境を構築するエプソンのネットワークソフトウェアの縁称です • 


TCP/IP 直掊印刷ツールや PP(Mernet Printing Protocol〉 直接印剧ツールです。 


[ぼ«折をす通る折と^ 


B 直接印刷ツール 

イ'ノストールの窦行 


P ipp 印刷ツール 

ペー りへ 

Windows 用丨 


!ht (0 2004 SEIKO EPSON Corp. 


■①クリック 


-( D クリック 


参考 


お使いのコンピュータによっては[ファイルのダウンロード-セキュリティの 
警告]ダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示されたとき 
は以下の手順に従ってください。 

① [実行]ボタンをクリックします。 

② 表示された画面で[実行する]ボタンをクリックします。 


Q [次へ]ボタンをクリックします。 



クリック 


5. 印刷ツールとプリンタドライバのインストールー84 










































❶ [ソフトウェア使用許諾契約]画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリック 
します。 

確認画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックしてください。 



①クリック 



©クリック 


EpsonNet DirectPrint の Version 2. x がインストールされている場合は、インス 
卜ールの続行を確認する画面が表示されます。 [0 K ] ボタンをクリックしてく 
ださい。 


Q [アプリケーションのインストール]画面の内容を確認して、[インストール]ボタン 
をクリックします。 

インストール画面が表示され、インス!-ールが始まります。 


注意 


旧バージョンの EpsonNet Print がインストールされている場合は、上書きイ 
ンストールを確認する画面が表示されます。[〇 K ] ボタンをクリックしてく 
ださい。 

同じパージョンの EpsonNet Print がインストールされている場合は、インス 
卜ールの終了を確認する画面が表示されます。[〇 K ] ボタンをクリックして 
ください。 
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0 README ファイルを読む場合は[はい]ポタン、読まない場合は[いいえ]ボタンを 
クリックします。 

EpsonNet DirectPrint をアンインストールしたときは、再起動が必要です。 



以上で 、 EpsonNet Print のインストールは終了です。続いて次項で 「 TCP / IP 設定の 
確認」を行い、次ページに進んでください。 

TCP / IP 設定の確認 

〇設定に使うコンピュータに、 TCP / IP が正しく設定されていることを確認します。 

0本製品が、 IP アドレスを正しく取得していることを確認します。 

^ ^ 本製品の IP アドレスを固定したいときは、添付の設定ューティリティで設定す 

る必要があります。 IP アドレスの設定方法については、以下のページをご覧く 
ださい。 

59ぺージ「4-5.無線•ネットワークの設定」 
z ^234 ぺージ「付録. ARP / PING コマンドでの IP アドレス設定」 
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Windows 98SE/Me での設定 

プリンタドライバをインストールした後、そのドライバに対して EpsonNet Print Port 
を作成します。 


プリンタドライバのインストール 


❶ 

❷ 

❺ 


コンピュータに、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセツ 
卜します。 

セツトする CD - ROM は、本製品に接続しているプリンタのタイプに合わせて、イン 
クジェツト版/レーザー版のどちらかを選んでください。 

[無線プリントアダプタセツトアップへようこそ]画面で、[終了]ボタンをクリック 
します。 



[マイコンピュータ]ウインドウを参照して、 CD ドライブの [ EPSON ] アイコン 
[ MODEL ] フォルダ内から本製品に接続している製品名をクリックして、 [ Win 9 x ] 
[ Setup ] フォルダをクリックします。 


[マイコンピュータ]アイコンがある場合は、アイコンを右クリックして r エクスプ 
□ーラ」をクリックしてください。 



クリック 
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Q [ Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

Setup.exe 


0以下のような画面が'表示された場合は、[検索中止]または[キャンセル]ボタンをク 
リックしてください。 

EpsonNet Print を使用する場合、プリンタポートの設定を手動で行うため設定の必要 
はありません。 



[検索中止]または[キャンセル]ボタンをクリックすると、以下のような画面が表示 
されることがあります。[〇 K ] ボタンをクリックしてください。 



クリック 


プリンタドライバのインストールが終了したら、次ページに進んで LPR 印刷を行うた 
めのプリンタポートの設定を変更します。インクジエットプリンタ/複合機の場合は、 
以下の操作をして CD - ROM 内のファイルをインストールしてから次ページに進み、プ 
リンタポートを設定してください。 

• [ APPS ] フオルダ- [ Updater ] フオルダ- [ WIN 9 X ] フオルダをクリックし、 
[ UPDATE ] アイコンをタフ'ルクリック。 

• [ APPS ] フオルタ' - [ AddNet ] フオルタ'をクリックし、 [ setup ] アイコンをタブ 
ルクリック。 


注意 


• 上記操作を実行しないと、プリンタドライバのユーティリティ機能の一部が 
正常に動作しない場合があります。 

• レーザープリンタの場合は、上記の操作を実行する必要はありません。 


参考 


プリンタポートの設定を行わないと 、 EpsonNet Print で印刷することはできま 
せんので、必ず設定してください。 
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プリンタボートの作成と設定変更 


❶ 

❷ 


[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

インストールされたプリンタを右クリックして、[プ□パテイ]を選択します。 



①右クリック 


■ ②クリック 


0表示された画面の[詳細]タブをクリックします。 
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Q [ポートの追加]ボタンをクリックします。 

[ポートの追カロ]画面が表示されます。 



クリック 


0 [その他]をチェックし 、 [EpsonNet Print Port ] を選択して、 [ OK ] ボタンをク 
リックします。 

[EpsonNet Print ポートの追力□ウイザード]画面が表示されます。 



①チエック 


②選択 


■③クリック 
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0 プリンタをクリックして、[次へ]ボタンをクリックします。 

通常は手順❷で右クリツクしたプリンタを指定します。 



どのゴリンタ|こ対するボート？追加しますか？ 


モデル名 1名前または IP アドレス 

ホ t 卜直接入力 

PM-AXXX j 

i 192.168 .6.235 


ネットワ-ク設定| 再検索 


J /人へ独ノー幼乂ル J -②フリック 

①クリック 


• [ポート直接入力]については、以下を参照してください。 

沒 102ぺージ「ネットワークプリンタの直接指定」 

• 別セグメントのネットワークプリンタを指定したいときは、[ネットワーク 
設定]ボタンをクリックして[プリンタを検索するネットワークセグメント] 
を設定します。 

z ^101 ぺージ「ネットワークブリンタの検索」 

• [プリンタを検索するネットワークセグメント]を変更したときやポートの 
追加作業中にプリンタの電源をオンにしたときは、[再検索]ボタンをクリッ 
クしてく ださし、。 
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❶ 画面の内容を確認して、[完了]ボタンをクリックします。 

必要に応じて、以下の表を参考に[ポートタイプ選択]リストを設定してください。 


ボート追加ウィザード 



項目名 

内容 

[ポートタイプ選択]リスト 

本製品の設定に応じて、作成可能なポート種別をリストアップします。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータとプリンタが、同ーセグメント内にある場合に選択 
できます。 

本製品の IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが自動的に関 
連付けられるため、 IP アドレスが変わるたびに使用するコンピュータの 
ポート名を変更する必要がありません。 

IP アドレス（固定） 

本製品が固定アドレスのときに選択します。 DHCP サーバなどにより各ア 
ドレスを自動で取得しているときは、選択しないでください。 

DNS 登録名 

DNS サーバに本製品のホスト名を登録しているときに、必要に応じて選 
択します。 

MS Network 

Microsoft ネットワーク共有印刷 (MS Network ) で使用しているときに 
選択します。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって以下のよラに表示し 
ます。 

[IP アドレス（自動） ] :ホスト名（本製品名 EPXXXXXX ) :プリンタ名 
[IP アドレス（固定） ]: IP アドレス：プリンタ名 
[DNS 登録名] :ホスト名 ( DNS 登録済み）：プリンタ名 

[MS Network] :ホスト名 （ Ne ® IOS ) :プリンタ名 

モデル名 

プリンタ名を表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって以下のよラに表示し 
ます。 

[IP アドレス（自動)]: IP アドレス 
[IP アドレス（固定)]: IP アドレス 
[DNS 登録名] :ホスト名 ( DNS 登録済み） 

[MS Network] :ホスト名 （ NetBIOS ) 

プロトコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR ) を表示します。 
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Q 印刷先のポートを確認して、[〇 K ] ボタンまたは[適用]ボタンをクリックします。 



①確認 


②どちらかをクリック 


以上で Windows 98 SE / Me での設定は終了です。 

印刷方法を設定する場合は、以下のページに進んでください。 
とず104ページ「印刷方式の設定」 
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Windows 2000 /XP/Server 2003 での設定 

プリンタポート （EpsonNet Print Port ) を作成した後、プリンタドライバをインストールしま 
す。ここでは Windows XP の画面で説明します。 

プリンタポートの作成 

Q [スタート]ポタン-[コント□-ルパネル]の順でクリックし、[コント□ールパネル] 
画面で[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順にク 
リックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリック 
します。 


©クリック 



Outlook Express 
V ペィ'乂 


ゆ マイビクチV 
ビ 3 マイミュ-5 , ク 
9 マイコンピュ-夕 


IQ マイネ，トワ-ウ 


► p コント□ールパネル© 


够へ ルブとサボ，） 

検索⑤ 

〇 ファイル名を指定して実行 (EJ-. 


①クリック 




^ [プリンタを追加する]をクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]画面が表示されます。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追加]アイコンをタブルクリツ 
クします。 



クリック 
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[プリンタの追加ウイザード]画面で、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリック 


[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプ 
レイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックを外して、[次へ] 
ポタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[□—カルプリンタ]を選択し、「プラグアンドプレイプリ 
ンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外して、[次へ]ボタンをク 
リックします。 


プリンタの追加ウイザード 1 

ローカルブリンタま fett 本9トワークブリンタ 


設定するブリンタの種類を指定してください。 


① クリック- 

② チェックを外す 


使用するブリン如)種類を指定してくださ U 

: r こ货 r 撒！ざれラの歹 (p 
] プヲ>_アンドブレイ対応ブリンタを自動)的に検出してインストつレする⑻ 
ネ、ントワークブリン久またはほかのコンビュータに接続されてい s ブリン卿 


ル れ奶芯 1ォ接徵驢激益 プリン 娜链行うには、 


[ <戻る ( e ) II 次へ妙> 咖ル I 


③クリック 
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[新しいホートの作成]を選択します 。 [EpsonNet Print Port ] を選択して、[次へ] 
ポタンをクリックします。 




プリンタボート® s 択 

コンビ: L- 如:ボ-卜を介してブリン处逦言します。 


ブリン如)ポ~卜を逞択してくださ0。ポ-卜が一覧にない埸合は、新しいポ-卜を作成できます。 
〇) 欠のポ-卜を使用邸： 


てローカル：* 


①クリック- 




V 


V. 


►©新しいボ，作成®: 
ボートの種類： 


く戻る© If 次へ M > 


-②選択 
-©クリック 


お使いの Windows によっては [ Windows セキュリティの重要な警告]ダイアログが 
表示されます。[ブロックを解除する]ボタンをクリックしてください。 
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プリンタをクリックして、[次へ]ボタンをクリックします。 

LPR 印刷を行うプリンタを指定します。 



どのゴリンタに対するボートを追加しますか？ 


モデル名 

I 名前または IP アドレス ' 


ホ H 直接入力 

PM-AXXK i 

i 192.168 .6.235 



ネットワ-ク設定| 

再検索| 


_ L 次へ妙〉 jO 1 ll J - ©クリック 


①クリック 


• [ポート直接入力]については、以下を参照してください。 

沒 102ぺージ「ネットワークプリンタの直接指定」 

• 別セグメントのネットワークプリンタを指定したいときは、[ネットワーク 
設定]ボタンをクリックして[プリンタを検索するネットワークセグメント] 
を設定します。 

z ^101 ぺージ「ネットワークブリンタの検索」 

• [プリンタを検索するネットワークセグメント]を変更したときやポートの 
追加作業中にプリンタの電源をオンにしたときは、[再検索]ボタンをクリッ 
クしてくださし、 0 

• 手順❺で表示された [ Windows セキュリティの重要な警告]ダイアログで 
[ブロックする]を選択した場合は、コンピュータと同じセグメントにある 
ネットワークアドレスのプリンタのみを表示します。異なるネットワークア 
ドレスのプリンタを表示したい場合は、[コント ロールパネル] の [Windows 
ファイアウォー ル] で設定を変更してください。 
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画面の内容を確認して、[完了]ボタンをクリックします。 

必要に応じて、次ページの表を参考に[ポートタイプ選択]リストを設定してください。 



ク U 


項目名 

内容 

[ポートタイプ選択]リスト 

本製品の設定に応じて、作成可能なポート種別をリストアップします。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータとプリンタが、同ーセグメント内にある場合に選択 
できます。 

本製品の IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが自動的に関 
連付けられるため、 IP アドレスが変わるたびに使用するコンピュータの 
ポート名を変更する必要がありません。 

IP アドレス（固定） 

本製品が固定アドレスのときに選択します。 DHCP サーバなどにより各ア 
ドレスを自動で取得しているときは、選択しないでください。 

DNS 登録名 

DNS サーバに本製品のホスト名を登録しているときに、必要に応じて選 
択します。 

MS Network 

Microsoft ネットワーク共有印刷 （MS Network ) で使用しているときに 
選択します。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって以下のよラに表示し 
ます。 

[IP アドレス（自動） ] :ホスト名（本製品名 EPXXXXXX ) :プリンタ名 
[IP アドレス（固定） ]: IP アドレス：プリンタ名 
[DNS 登録名] :ホスト名 ( DNS 登録済み）：プリンタ名 

[MS Network] :ホスト名 （ Ne ® IOS ) :プリンタ名 

モデル名 

プリンタ名を表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって以下のように表示し 
ます。 

[IP アドレス（自動)]: IP アドレス 
[IP アドレス（固定)]: IP アドレス 
[DNS 登録名] :ホスト名 ( DNS 登録済み） 

[MS Network] :ホスト名 （ NetBIOS ) 

プロトコル 

使用プロトコル（拡張 LPR ) を表示します。 


[プリンタの追力□ウィザード]または[プリンタウィザード]画面を開いた状態で、次 
ページの「プリンタドライバのインストール」へ進みます。 
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プリンタドライバのインストール 


Q コンピュータに、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。 

セットする CD - ROM は、本製品に接続しているプリンタのタイプに合わせて、インク 
ジェット版/レーザー版のどちらかを選んでください。 

0 画面が表示されたら、[終了]ポタンをクリックして画面を閉じてください。 

0 [プリンタの追加ウィザード]または[プリンタウィザード]画面で[ディスク使用] 
ボタンをクリックします。 

Q [フロッピーディスクからインストール]画面が表示されたら、[参照]ボタンをクリツ 
クします。 



ク u 


0 CD - ROM 内の [ MODEL ] フォルダより本製品に接続しているテ'パ'イス名フォルダ 
内の [ WINXP _2 K ] フォルダを選択して、[開く]ボタンをクリックします。 


ファイルの場所 r?lrxi 



①選択 


②クリ 


0 [フロッピーディスクからインストール]画面に戻りますので、 [ OK ] ポタンをクリツ 
クします。 


5. 印刷ツールとプリンタドライバのインストールー99 




























プリンタの一覧からお使いの機種名を選択し、[次へ]ポタンをクリックします（画面 
は例です)。 



①選択 


②クリック 


この後は、画面の指示に従ってインス I -ールを進めてください。 


• プリンタをネットワーク共有する場合は、この後で設定する共有名をク 
ライアントコンピュータの使用者に知らせてください。クライアントコ 
ンピュータからプリンタを利用するときに必要です。 

• この後[デジタル署名が見つかりませんでした]という画面が表示され 
た場合は、[続行]または[はい]ボタンをクリックしてください。 


以上で Windows 2000/ XP/Server 2003での設定は終了です。インクジエットプリ 
ンタ/複合機の場合は、以下の操作をして CD - ROM 内のファイルをインストールして 
ください。 

• [ APPS ] フオルダ- [ Updater ] フオルダ- [ WINXP _2 K ] フオルダをクリックし、 
[ UPDATE ] アイコンをタフ'ルクリック。 

• [ APPS ] フオルタ' - [ AddNet ] フオルタ'をクリックし、 [ setup ] アイコンをタブ 
ルクリック。 


注意 


• 上記操作を実行しないと、プリンタドライバのユーティリティ機能の一部が 
正常に動作しない場合があります。 

• レ—ザ—プリンタの場合は、上記の操作を実行する必要はありません。 


印刷方法の設定をする場合は、以下のページに進んでください。 

^104ページ「印刷方式の設定」 

複合機のスキャナ機能 (EPSON Scan ) またはネットワークストレージを使う場合は 
以下のページへ進んでください。 

^ 110ページ「6. EPSON Scan のインストールと設定」 

^ 120ページ「7.ネットワークストレージの設定」 


5. 印刷ツールとプリンタドライバのインストールー100 































ネツトワークプリンタの棂索 

[EpsonNet Print ポートの追力□ウイザード]で[ネツトワーク設定]ボタンをクリツ 
クした場合に表示される[プリンタを検索するネットワークセグメント]画面につい 
て説明します。 



① 


② 


■③ 


■④ 


項目名 

内容 

① 

□—カルネットワークセグ 
メント 

印刷に使うコンピュータと同じセグメントの EPS 〇 N プリンタ（本製品）だ 
けを検索します。 

② 

ネットワークセグメントの 
指定 

ルータを越えたところにある EPSON プリンタ（本製品）を検索します。 



ネットワークアドレ 

ス 

検索する EPSON プリンタ（本製品）の存在するネットワークアドレスを 
入力します。 

例）192.16 8.2 .〇 



サブネットマスク 

検索する EPSON プリンタ（本製品）が存在するネットワークセグメントの 
クラスに応じたサプネットマスクを入力します。 

例）255.25 5.255.0 



[追加]ボタン 

入力されたネットワークセグメント（ネットワークアドレスとサブネット 
マスク）を「検索範囲リスト」に追加します。 



検索範囲リスト 

ネットワークセグメントの IP アドレスとサブネットマスクの一覧を表示し 
ます。 



[削除]ボタン 

「検索範囲リスト」で選択された項目を削除します。 

③ 

[0 K ] 

ボタン 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル]ボタン 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


参考 


EpsonNet Print をインストールしたコンピュータがクラス B ネットワークアド 
レス （128.0.0.0 〜191.255 .255.255) で設定されていた場合、クラス C ネット 
ワークアドレス （192.0.0.0 〜223.255 .255.255) で設定したネットワークブリ 
ンタが検索されない場合があります。その場合はプリンタの IP アドレスを直接 
入力してポートを作成してください。 
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ネットワークプリンタの直接指定 

固定アドレスを設定しているプリンタや、ローカルエリアネットワークの事情でネッ 
トワークプリンタの検索でも表示されない固定アドレスを持つプリンタなどは、この 
[ポート直接入力]を使用してポートを作成します。ここでは、 Windows XP の画面で 
説明します。 


注意 


アドレスを自動取得しているプリンタには、この機能を使用しないでください。 


Q [ポート直接入力]を選択して、[次へ]ポタンをクリックします。 



②クリック 


①選択 
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以下の表を参考に、各項目を設定して[次へ]ボタンをクリックします。 


項目名 

内容 

プリンタの IP ァドレスまたは名前を入力して 
ください。 

プリンタを指定するための IP アドレス/ホスト名/ FDQN 
のいずれかを、半角英数127文字以内で入力します。 

ポー ト名： 

[プリンタの IP アドレスまたは名前を入力してください。]に 
入力した文字列に「：」を付加し、自動的に表示します。 



プリンタの IP アドレスまた IS 名前を入力してくださ U 
1192.16 8.6.xxx 

ボート名： 

[192.168.6.xxx： 


<戻る®」次へ妙 > ]考1 - I II J -クリック 

画面の内容を確認して、[完了]ボタンをクリックします。 



クリック 
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印刷方式の設定 

印刷データの送信方法などを設定することができます。 
Windows 98SE の画面で説明します。 


Q [スタート]ポタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows XP/Server 2003の場合、[スタート]ボタン-[コント□—ルパネル]-[プ 
リンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。 

Q プリンタアイコンを右クリックし、[プ□パティ]を選択します。 

0プ□パティの画面で、[詳細]タブにある[ポートの設定]ポタン (Windows 2000/ 
XP/Server 2003は、[ポート]タブの[ポートの構成]ポタン）をクリックします。 



クリック 
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Q 用途により印刷方式を切り替えます。 



① 


② 


③ 


④ 


項目名 

内容 

① 

LPR 印刷 

EPSON 拡張 LPD プ□トコル（拡張印刷）を使用して、印刷データを直接 
プリンタに送信します。「ファイルサイズをカウントする」にチェックを才 
ンにした場合よりも高速に印刷できます。 



ファイルサイズを 
カウントする 

チェックをオンにすると、 LPD プロトコルに準拠しており LPD プ□トコ 
ルを使用して、印刷データをコンピュータに一旦スプールしてがらプリン 
夕に送信します。 



キュー名 

印刷キューに名前を付けることができます。 

通常は変更する必要はありません。 

② 

高速印刷 (RAW) 

最も高速に印刷したい場合に、選択します。 

LPR 印刷で使用する LPD プロトコルを使わずに印刷します。 

③ 

[OK] 

ボタン 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル]ボタン 

設定を取り消して、画面を閉じます。 
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5-2.Macintosh の場合 


Mac OS 9の場合 

プリンタドライバのインストール 

0 コンピュータに、付属品の 「 EPS 〇 NPA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセット 
します。 

セットする CD - ROMS 、 本製品に接続しているデバイスのタイプに合わせて、インク 
ジェット版/レーザー版のどちらかを選んでください。 

0表示された [ EPSON ] ウィンドウ内の [ MODEL ]-[ 本製品に接続しているデバイス名 
のフォルダ]-[プリンタドライバ]フォルダの順にダブルクリックします。 

Q [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 

Q 画面の案内に従って、セットアップを進めます。 

0 [終了]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバのインストールは終了です。 

プリンタの選択 

Q [アップル]メニューから[セレクタ]選択してください。 

Q 目的のプリンタアイコンをクリックしてプリンタを選択します。 



プリンタ名の初期値： 

プリンタ名+本製品の Mac アドレス 
の下6桁 


AppleTalk : 
[使用]を選択 
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^ ^ プリンタドライバをインストールするには、管理者の権限を持つューザでログ 
^ * インしてくださぃ。 


コンピュータに、付属品の 「 EPS 〇 NPA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセット 
します。 

セットする CD - ROMS 、 本製品に接続しているデバイスのタイプに合わせて、インク 
ジェット版/レーザー版のどちらかを選んでください。 

デスクトップの [ EPSON ] アイコン- [ Mac 〇 SX 用ソフトウェア ]-[ MODEL ]- [本製 
品に接続しているテ'バイス名のフオルダ ]- [プリンタドライバ]フオルダの順にダブル 
クリックします。 

インス!ラアイコンをダブルクリックします。 

画面の案内に従って、セットアップを進めます。 

[ 再起動]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバのインストールは終了です。 

続いて、次ページを参照してプリンタの追力□を行ってください。 


注意 


プリンタアイコンをクリックしても[プリンタの選択]リストに何も表示され 
ないときは、デバイスのエンティティタイプが誤って設定されていることがあ 
ります。各 EpsonNet Config を使用して正しいエンティティタイプを設定して 
ください。 

が13ぺージ「本製品の対応デバイス （2004 年9月現在)」 

が67ぺージ 「 AppleTalk の設定」 


これでインストールと設定は終了です。 

複合機のスキャナ機能 (EPSON Scan ) を使う場合は以下のページへ進んでください。 
^ 110ページ「6. EPSON Scan のインストールと設定」 

Mac OS X 1 0.2.X-1 0,3 .x の場合 

Mac 〇 SX の場合、プリンタドライバをインストールした後に、プリンタをセツトアツ 
プする必要があります。印刷プロトコルは 、 Rendezvous (Mac OS XI 0.2.4 以降）、 
EPSON TCP / IP、 EPSON AppleTalk の中から選択することができます。 


プリンタドライバのインストール 


〇 


^do 
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プリンタの追加 


Q 本製品と使用するプリンタの電源がオンになっていることを確認してください。 

0 [Macintosh HD ] アイコンを夕'ブルクリックします。 

^ ^ [Macintosh HD ] の名前を変更している場合は 、 Mac OS X を起動しているハ_ 
^ ^ ドディスクをダブルクリックしてください。 

0 [アプリケーション]フォルダをクリックして、[ユーテイリテイ]フォルダを夕'ブル 
クリックします。 


Q [プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

Mac 〇 SX 10.2. x の場合は、[プリントセンター]アイコンを夕'ブルクリックします。 


m 

プ_」ンタ設定ユーテイリ 
テイ 


ダブルクリック 


0 [プリンタリスト]またはメッセージ画面で[追加]ボタンをクリックします。 
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0 [プリンタリスト]画面のドロップダウンリストから、目的の印刷プ□トコルを選択し 
ます。 


①クリック 




②選択 


EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 


印刷プロトコル 

選択する項目 

Rendezvous 

Rendezvous ^ 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 

AppleTalk 

EPSON AppleTalk 


^ Rendezvous 機能は Mac OS XI 0.2.4 以降でのみ、ご利用になれます。 


• [ Rendezvous ] での印刷は、 Macintosh と本製品が DHCP や APIPA 機能で IP ア 
ドレスを自動で取得している必要があります。 

z ^41 ぺージ 「 Rendezvous 機能について」 

• [EPSON TCP / IP ] での印刷は、本製品の IP アドレスが固定（手動）に設定さ 
れている必要があります。また、使用したい Macintosh も IP アドレスなど 
の情報が設定されている必要があります。 

z ^42 ぺージ 「 TCP / IP の設定」 

• [EPSON AppleTalk ] での印刷は 、 Macintosh の [ AppleTalk ] が有効になつ 
ている必要があります。 

^43ぺージ 「 AppleTalk の設定」 


Q プリンタを選択して、[追加]ポタンをクリックします。 



以上で設定は終了です。 

複合機のスキャナ機能 (EPSON Scan ) を使う場合は以下のページへ進んでください。 
^ 110ページ「6. EPSON Scan のインストールと設定」 
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6. EPSON Scan の 
インストールと設定 

ここでは、本製品に複合機を接続したときに、ネットワークスキャンをするためのユー 
ティリティ 「 EPS 〇 N Scan 」 のインストールと接続確認の仕方について説明していま 
す0 


參 6-1. EPSON Scan のインス! -- ル . 111 

• 6-2. EPSON Scan の設定 . 114 
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6-1■ EPSON Scan のインス I ^ ール 


参考 


ネットワーク経由で EPSON Scan を使用するには、使用するコンピュータと 
本製品それぞれに IP アドレスなどの各種アドレスを設定する必要があります。 


Windows の場合 

ここでは、 WindowsXP の画面と PM - A 850 を例に説明します。 

Q コンピュータを起動します。 

^ ^ Windows 2000 / XP に EPS 〇 N Scan をインストールするには、管理者の権限を 

夕^^ 持つユーザーでログオンする必要があります。 


0 コンピュータに、付属品の 「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM (インク 
ジエツト)」をセツトします。 


0 [スタート]ポタンをクリックしてスタートメニューを表示し、[マイコンピュータ]を 
右クリックして[エクスプローラ]をクリックします。 

デスクトップに[マイコンピュータ]アイコンがある場合は、アイコンを右クリック 
して[エクスプローラ]をクリックしてください。 
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Q [マイコンピュータ]ウインドウを参照して、 CD ドライブの [ EPSON ] - [ APPS ] - 
[ ESCAN ] フォルダをクリックします。 


0 [ Setup ] アイコンをダブルクリックします。 
0 画面の案内に従って、セットアップを進めます。 

Q [終了]ボタンをクリックします。 

[EPSON Scan ] のインストールは終了です。 


Macintosh の場合 

ここでは、 MacOSX の画面と PM - A 850 を例に説明します。 

0 Macintosh を起動します。 

管理者の権限を持つューザで□グインしてください ( Mac 〇 S X のみ）。 

❷コンピュータに、付属品の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD-ROM (インク 
ジェット)」を 1 Z ットします。 

❾デスクトップの [ EPSON ] アイコン - [MacOS X 用ソフトウェア]- [ MODEL ] - 
[ PM - A 850] - [EPSON Scan ] フォルダの順にダブルクリックします。 

Mac 0 S 9の場合は、 [ EPSON ] ウィンドウ内の [ MODEL ] アイコンをタブルクリッ 
クしてください。 
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Q [EPSON Scan インストール]アイコンをダブルクリックします。 



EPSON Scan インストール 


[認証]画面でパスワードを入力して[〇 K ] ボタンをクリックしてください （MacOS 
X のみ）。 


0画面の案内に従って、セットアップを進めます。 

0 [終了]ボタンをクリックします。 

[EPSON Scan ] のインストールは終了です。 
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6-2. EPSON Scan の設定 


「EPSON Scan 」 を使う前に、使用したいコンピュータと複合機が通信していること 
を、以下の手順に従って確認します。 


注意 


通常、複合機本体の操作パネルにある[スキャン]ボタンを押すことで [EPSON 
Smart Panel ] をご利用いただけますが、この機能は口ーカル接続 （ USB ケー 
ブルなどでの直接接続）でのみ、ご利用いただける機能なため、ネットワーク 
接続ではご利用できません。 


Windows の場合 

ここでは、 WindowsXP の画面を例に説玥します。 


Q コンピュータを起動します。 

0 [スタート]-[すべてのプ□グラム*] - [ EPSONScan ] - [ EPSONScan の設定] 
の順にクリックします。 

[EPSON Scan の設定]画面が表示されます。 

※お使いの Windows によっては[プログラム]と表示されます。 


Q [スキヤナの選択]リストで本製品に接続した複合機を選択して[接続方法]で[ネッ 
トワーク接続]をクリックし、[ネットワークスキヤナの指定]-[追加]ボタンをク 
リックします。 

[追カロ]画面が表示され、自動的に複合機を検索します。 



③クリック- 


〇 口接続 ( L 〉 

ネットワスキ v ナの指定® 


©ネットワ-ク接続 ( N )- 


スキャナ名アドレス 




4 追加 (&)... 1 

1 削除© 1 

| 編集 (£)... I 

1 更新® 1 


-①選択 
—©クリック 


• [追加]ボタン：複合機をリストに追加するときにクリックします。 

• [削除]ボタン：複合機をリストから削除するときにクリックします。 

• [編集]ボタン：[スキャナ名]を設定するときにクリックします。 

• [更新]ボタン：[ネットワークスキャナの指定]にリストアップされている 
複合機の IP アドレスを更新するときにクリックします。ただし、[アドレス 
を入力]を選択して IP アドレスを入力した場合は、更新されません。 
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検索カヾ完了したことを確認し r ip アドレスをクリックし、[〇 k ] ボタンをクリックしま 
す 0 



©クリック 


①確認 


③クリック 


[スキャナ名]に設置場所などの名前を設定しておくことで、同じネットワーク 
内に複数台の複合機があるときには、各複合機の ip アドレスが変わっても、ど 
の複合機かを特定しやすくなります。 

[スキャナ名]は、全角16文字/半角32文字まで入力することができます。 
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0 IP アドレスを選択して[テスト]ボタンをクリックします。 

[スキャナの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナは使用可 
能です。」と表示されることを確認してください。 



-①選択 


©クリック 


参考 


「接続テストは失敗しました。」と表示されたときは[はい]ボタンをクリック 
して 、 rEPSON Scan トラブル解決アシスタント」をご覧ください。 


スキゃナの状態_ 

^ トラブル解決アシスタント(こ従って問題を解決してく s さ 


I はい1 I いいえ」 

中止迫） 


タイムアウト時間の設定桫 KP : 

OK I 厂キャンセル 


ヘルブ < Jd ) 


0 [ OK ] ポタンをクリックします。 

EPSON Scan の設定は終了です 。 EPSON Scan の使い方については 、 EPSON Scan 
のヘルプまたは複合機の取扱説明書をご覧ください。 
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Macintosh の場合 

ここでは 、 Mac OS X の画面を例に説明します。 


^ Macintosh を起動します。 

0 [Macintosh HD ]- [アプリケーション]-[ユーテイリテイ ]- [EPSON Scan の 
設定]の順にダフ''ルクリックします。 

MacOS 9 では、[アップル メニュー]-[コント □—ルパネル ]- [EPSON Scan の設 
定]の順にクリックしてださい。 

[EPSON Scan の設定]画面が表示されます。 


0 [スキヤナの選択]リストで本製品に接続した複合機を選択して[接続方法]で[ネッ 
トワーク接続]をクリックし、[ネットワークスキヤナの指定]-[追加]ポタンをク 
リックします。 

[追加]画面が表示され、自動的に複合機を検索します。 


• 0Q _ EPSON Scan の設定 _ 

スキヤナの 1 MR : 1 EPSON PM - A 850 - -①選択 

—方法 - 

し； 口一かレ裱 * c ? ネ计ワーク檳- (2) クリック 



③クリック 




• [追加]ボタン：複合機をリストに追加するときにクリックします。 

• [削除]ボタン：複合機をリストから削除するときにクリックします。 

• [編集]ボタン：[スキャナ名]を設定するときにクリックします。 

• [更新]ボタン：[ネットワークスキャナの指定]にリストアップされている 
複合機の IP アドレスを更新するときにクリックします。ただし、[アドレス 
を入力]を選択して IP アドレスを入力した場合は、更新されません。 
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Q 検索が完了したことを確認して IP アドレスをクリックし、[〇 K ] ボタンをクリックし 
ます。 
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0 IP アドレスを選択して[テスト]ボタンをクリックします。 

[スキャナの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナは使用可 
能です。」と表示されることを確認してください。 



①選択 


©クリック 


参考 


「接続テストは失敗しました。」と表示されたときは[はい]ボタンをクリック 
して 、 rEPSON Scan トラブル解決アシスタント」をご覧ください。 


スキャナの状* 


〇 殯鞮テストは失敗しました* 

トラブル解決アシスタントに嫌って W 題を解決してください • 



( m 、 


_^スト_ J 

タイムアウト崎 w の彼{秒)： 



クリック 


0 [〇 K ] ポタンをクリックします。 

EPSON Scan の設定は終了です 。 EPSON Scan の使い方については 、 EPSON Scan 
のヘルプまたは複合機の取扱説明書をご覧ください。 
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• 7-1. 概要 . 

• 7-2. 動作環境 . 

• 7-3. ネットワ _ クストレ _ ジへの接続.. 

• 7-4, ネットワ _ クストレ _ ジの読み込み 

• 7-5. ネットワークストレージの切断 ■■■■■ 

• 7-6. ネットワークストレージ情報の変更 



7. ネットワークストレージの設定 

ここでは、ネットワーク上のコンピュータから本製品に接続したデバイスのメモリ 
力ードなどの使い方について説明しています。 


1113 3 3 
2 2 2 2 2 2 
111111 
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7-1. 概要 

本製品に接続したデバイスがメモリカードなどのスロットを装備している場合は、 
ネットワークを通じてメモリカード内のデータを読み込むことができます。 


卞 ネットワークを通じたメモリカードへのデータ書き込みは対応していません。 
また、誤ってファイルの削除を行っても、削除出来ません（画面上では削除さ 
れたように見える場合があります）。 


7-2. 動作環境 

接続デバイスのメモリカードをネットワークドライブとして使用できる〇 s は次のと 
おりです。 

• Windows 2000 

• Windows XP 

7-3. ネットワークストレージへの接続 

はじめに、本製品に接続しているデバイスをネットワークドライブとして割り当てま 
す0 


^ ^ 接続デバイスのメモリカードをネットワークストレージとして接続するには、 

本製品の設定 [MS Network ] が [ Enable ] になっている必要があります。エ 
場出荷時は [ Enable ] に設定されています。 


Q [スタート]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示されます。 

^ [名前]リストに接続デバイスの「ホスト名」を入力して、 [ OK ] ボタンをクリックし 
ます。 

「¥¥デバイスのホスト名¥」と入力します。 



①入力して 


©クリック 
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参考 


デバイスのホスト名は、簡易ステータスシートの以下の部分（初期値）をご覧 
ください。 

<MS Network(R) > Enable 


Host Name 
Workgroup Name 
Printer Share Name 


EPxxxxxx 

WORKGROUP 

PRINTER 


File Share Name MEMORYCARD 

^"219 ぺージ 「付録 •ネッ トワークステータスシート」 


0 [ MEMORYCARD ] アイコンを右クリックして、[ネットワークドライブの割り当て] 
をクリックします。 


PRINTER 


[ネットワークドライブの割り当て]画面が表示されます。 

必要に応じて[ドライブ]リストより、割り当てたいドライブ文字を選択します。ま 
た、コンピュータを起動するたびにネットワークストレージを使用したいときは、[口 
グオン時に 再 接続]をチェックしてください。 

Q [完了]ボタンをクリックします。 

これで接続デバイスのストレージを使用することができます。 
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7-4. ネットワークストレージの読み込み 

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピュータ内にハードディスクなどと同 
様に表示されています。 



ネットワークドライブアイコンを夕'ブルクリックすることで、内部ファイルを表示•読 
み込むことができます。 


注意 


ネットワークドライブへのファイル書き込みはできません。 


7-5. ネットワークストレージの切断 

割り当てたネットワークドライブアイコンを右クリックして、[切断]をクリックしま 
す0 


ネ9トワークドライブ 

①右クリックー 縱國團 CHEBSSMI 
^ s<(o) 

I クスブ□う M 
検索迄)… 

オフラインで.使用する⑻ 


切断迫) 


コビー ◎ 


割り当てが解除されます。 

7-6. ネットワークストレージ情報の変更 

ネットワークを通じて接続デバイスのメモリカードなどを読み込む際に指定する[ホ 
スト名]および[ストレージ名]は 、 EpsonNet Config ( Windows ) / ( MacOS 9 お 
よび MacOSX ) または EpsonNet Config ( Web ) で変更することができます。詳し 
くは EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9および Mac 〇 S X )のヘルプ、ま 
たは以下のページをご覧ください。 

沒159ページ「9. EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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8. NetWare サーバの設定 

プリンタを NetWare 環境で使用するための、 NerWare サーバの設定方法を説明しま 
す。お使いの NetWare のバージョンやモードにより、設定方法が異なります。 

次の手順で設定します。 

① NetWare のユーティリティから、プリンタ情報を設定します（リモートプリンタ 
モード、および NDPS ゲートウェイ経由の一部のモードのみ)。 

② 本製品に NetWare 情報を設定します 0 

IntranetWare - J をお使いの方は、 NetWa 「 e 4. xJ を Intranet Ware - J に置き換えてお 
読みください。 

• 8-1. モードについて . 125 

參 8-2. 使用上の注意 . 126 

• 8-3. NetWare 3. xJ /4 .xJ バインダリプリントサーバモード… ■ 127 

• 8-4. NetWare 4. xJ /5. xJ /6 .xJ NDS プリントサーバモード… ■ 128 

參 8-5. NetWare 3 .xJ リモートプリンタモード . 129 

• 8-6. NetWare 4 .xJ バインダリリモートプリンタモード....132 

• 8-7. NetWare 4_ xJ /5. xJ /6 _xJ NDS リモートプリンタモード…138 

參 8-8. NDPS ゲートウェイ . 143 

參 8-9. ダイヤルアップネットワーク使用時の注意 ■■■■■■ 155 


NetWare 印刷のできる環境 



• NetWare がサポートしているクライアント環境 
• 本製品のプリンタドライバが使える環境 
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8-1. モードについて 

NetWare にはプリントサーバモードとリモートプリンタモード、待機モードがあり、 
使用するモードは自由に設定できます。通常はプリントサーバモードをお勧めします。 
NetWare ファイルサーバのユーザー数に余裕がない場合はリモートプリンタモードで 
お使いください。 

プリントサーバモード （ NDS/Bindery Print Server ) 

特徴 

• 8台までのファイルサーバを同時接続可能 
• 直接印刷を制御するので印字速度が速い 

• NetWare のユーザーアカウントを使用する 

• プリントキューは最大32ジョブまで登録可能 

リモートプリンタモード （Remote Printer ) 

特徴 

• NetWare のユーザーアカウントを使用しない 

• リモートプリンタを制御するプリントサーバが必要 

• プリンタの接続は、 NetWare 3 .xJ で最大16台、 NetWa 「 e 4. xJ 、 IntranetWare - J , 
NetWare 5. xJ /6. xJ では最大255台まで可能 


^ ^ リモートプリンタモードでは、本製品の電源を入れたときに一時的にユーザー 
アカウントを使用します。ユーザーアカウントに余裕がない場合は、クライア 
ントがファイルサーバにログインする前に本製品の電源をオンにしてくださ 

い。 


待機モード ( Standby ) 

工場出荷時はこのモードです。本モードでは NetWare の機能は動作しませんが、 SAP / 
RIP などの一部プロトコルがネットワーク上に流れる場合があります。 
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8-2. 使用上の注意 


テキストファイルの印刷での注意 

NetWare の NPRINT コマンドや DOS のリタ'イレクシヨンを利用してテキストファイ 
ルを印刷する場合、クライアントの環境によっては文字化けやキャラクタずれが起き 
る可能性があります。 

■ PX ルーテイングプロトコル “ NLSP ” での注意点 

NetWa 「 e 4. xJ 以降は IPX ルーティングプロトコル “ NLSP ” を設定できますが、本機 
のネットワークインターフェイスは “ NLSP ” に対応していません。 RIP / SAP により 
通信を制御しています。 

ルーティングプロトコルの選択肢には① NLSP と RIP / SAP ② RIP / SAP 専用があり 
ますが、 “ NLSP と RIP / SAP ” が指定されている状態で、任意に RIP 、 SAP のバイン 
ドを外した場合、本製品はファイルサーバや NDS との通信ができなくなりますのでご 
注意ください（参照：ユーティリティ INETCFG の、“プロトコル”および“バインド” 
タスク内)。 


インダリと NDS に関する注意点 

• バインダリコンテキスト•パスは、サーバコンソールから SET BINDERY CONTEXT 
コマンドで確認できます。 

• パインタ'リコンテキスト•パスが設定されていない場合や、 NDS 非対応のクライア 
ントから、別のコンテキストの印刷環境も使用したい場合には、そのコンテキスト 
をバインタ'リコンテキストに指定する必要があります。 AUTOEXEC . NCF ファイル 
内に 、 SET BINDERY CONTEXT コマンドで設定します。 

詳細は NetWa 「 e 4. xJ /5. xJ /6. xJ の取扱説明書をご覧ください 0 

NDS コンテキストの表示 ■ 印刷 

NDS コンテキストについて、ネットワークステータスシートと EpsonNet Config 
( Web ) では、 ASCII 文字のみを正しく表示できます。 

本製品情報取得時間について 

ネットワークに接続した本製品の電源を投入してから、 NetWare サーバに認識される 
まで最大2分の時間がかかります。その間、ネットワークステータスシートには正し 
い情報が反映しませんのでご注意ください。 

フレームタイプについて 


IPX をバインドするフレームタイプは、同ーネットワーク内にあるすベての NetWare 
サーバ、 IPX ルータで統一する必要があります。 

複数のフレームタイプを同ーネットワークでお使いの場合、すべての NetWare サーバ、 
IPX ルータにそれらをバインドしてください。 
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8-3. NetWare 3. xJ /4. xJ バインダリプリント 
サーバモード 


NetWare 3. xJ /4. xJ / lntranetWare - J のプリントサーバモード（バインダリエミュレー 
シヨン）で本製品をお使いになる場合の設定方法を説明します。 


^ ^ NetWare 3. xJ のプリントサーバモードで使用する場合、 PCONSOLE のプリン 
參ち トサーバ状況表示制御のサービスは使用できません。 


❶ 

❷ 

❺ 


ネットワークに接続した本製品の電源をオンにします。 


設定する NetWare サーバに、クライアントから SUPERVISOR と同等の権限を持つ 
ユーザー（バインダリ接続）で□グインします。 

NetWare 4. xJ / lntranetWare - J の場合は、バインタ'リ□グインのオプションを選択して 
□グインしてください。 

本製品に付属のユーティリティから、本製品を設定します。 

通常は 、 EpsonNetConfig ( Windows ) をお使いください。 

沒53ページ 「EpsonNet Config ( Windows ) J 


参考 


NetWare で設定済みのオブジェクトを使って設定する場合は 、 EpsonNet Config 
( Web ) も使えます。 

/デ159ぺージ「9. EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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8-4. NetWare4.xJ/5.xJ/6.xJ NDS プリント 
サーバモード 

NetWare 4. xJ /5. xJ /6. xJ / lntranetWare-J のプリントサーバモード （ NDS ) でお使いに 
なる場合の設定方法を説明します。 

Q ネットワークに接続した本製品の電源をオンにします。 

0 設定するツリーに、クライアントから目的のコンテキストに対して ADMIN 権限のある 
ユーザーで □グインします。 

0本製品に付属のユーティリティから、本製品を設定します。 

通常は 、 EpsonNetConfig ( Windows ) をお使いください。 

沒53ページ 「EpsonNet Config ( Windows ) J 


参考 


NetWare で設定済みのオブジヱクトを使って設定する場合は 、 EpsonNet Config 
( Web ) も使えます。 

/デ159ぺージ「9. EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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8-5. NetWare3.xJ リモートプリンタモード 

NetWare 3. xJ のリモートプリンタモードでお使いになる場合の設定方法を説明しま 
す0 


0ネットワークに接続した本製品の電源をオンにします。 

Q 設定する NetWare サーバに、クライアントから SUPERVISOR と同等の権限を持つ 
ユーザーで □グインします。 

Q PCONSOLE を起動し、[利用可能な項目]から[プリントキュー情報]を選択します。 

~ 利用可能な項目 

ファイルサーバの 変更 
プリントキュー情報 
プリント サーバ 情報 


Q [ Insert ] キーを押して、[新プリントキュー名]欄にプリントキュー名を入力します。 

^ ^ 設定したプリントキューは、クライアントがプリンタを利用する際に使います 

^ * ので、キュー名をクライアントに知らせてください。 


0 [プリントキュー]リストから作成したプリントキューを選択すると[プリントキュー 
情報]メニューが表示されますので、[キューユーザ]を選択して、 [ EVERYONE ] が 
登録されていることを確認します。 

EVERYONE がない場合は、 [ Insert ] キーを押して、キューユーザーリストから 
[ EVERYONE ] を選択します。 

0 [利用可能な項目]から[プリントサーバ情報]を選択します。 

~ 利用可能な項目 

ファイルサーバの変更 
プリントキュー情報 
プリント サーバ 情報 


Q [ Insert ] キーを押して、[新プリントサーバ名]欄にプリントサーバ名を入力します。 
このプリントサーバ名は後で使用するのでメモしておいてください。 
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Q [プリントサーバ]リストから作成したプリントサーバを選択すると、[プリントサー 
バ情報]画面が表示されますので、[プリントサーバ構成]を選択します。 


プリント サーバ 情報 
パスワードの変更 
フルネー厶 
プリン トサー ノ く構成 
プリント サーバ ID 
プリン トサー バオ ペレー タ 
プリント サーバユーザ 


Q [プリントサーバ構成メニュー]画面が表示されますので、[プリンタの構成]を選択 
します。 

[構成完了プリンタ]の最上段[インストールされていません（プリンタ番号=0)]を 
選択します。 


構成完了プリンタ 
インストールされていません10 
インストールされていません II 
インストールされていません12 


❿ 


次のよろに設定します。 


任意のプリンタ名を入力一 


リモートパラレル、 LPT 1 を選択ータイプ：リモートパラレル, LPT 1 


任意に入力 一 


必要に応じた用紙の変更可一 


プリンタ0の構成 


名前： Printer -0 


社別識別子 ： ESCP 
IRQ : 7 

バッファサイズ （ K バイト） 
開始用紙： 0 
キューサービスモード 
ボーレ ー ト： 

デー タビット： 

ストップビット： 
パリティ： 

X - On / X - Off 使用有無 


(D [ Esc ] キーを押して、変更内容を保存します。 
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[プリントサーバ構成メニュー]から[プリンタでサービスされているキュー]を選択 
します。 

プリントサーバ構成メニュー 
使用されているファイルサーバ 
プリンタ通知リスト 
プリンタでサービスされているキュー 
プリンタの構成 _ 

[定義済みのプリンタ]リストから、手順©〜®で作成したプリンタを選択します。 

[ Insert ] キーを押して、[使用可能キュー]リストから、 手順©〜 ® で作成したキュー 
を選択してください。 

[優先順位]を1から10までの数値で指定します。1が'最優先です。 

[ Esc ] キーを押して、 PCONSOLE を終了します。 

プリントキューボリュームを設定したファイルサーバで次のコマンドを入力し、プリ 
ントサーバモジュールを□ー ドします。 

LOAD _ PSERVER _ PCONSOLE で設定したプリントサーバ名 
(_ は半角スペース） 

本製品に付属のユーティリティから、本製品を設定します。 

EpsonNetConfig ( Windows ) / ( Web ) のいずれかをお使いください。 

沒53ページ 「EpsonNet Config ( Windows ) J 
とず 159 ページ 「9. EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 


❿❿❿❿❿❿0 
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8-6. NetWare 4. xJ バインダリリモート 
プリンタモード 

NetWa 「 e 4. x 丄 IntranetWare-J (バインダリエミュレーシヨン）のリモートプリンタ 
モードでお使いになる場合の設定方法を説明します。 

Windows 98 SE のクライアント画面で説明します。 


• 必要に応じて、各ユーザーにトラスティを割り当ててください。 

• プリントキュー、プリントサーパは必ず PC 〇 NS 〇 LE で設定してくださし、。 
NWADMIN ではバインダリキューを作成できません。 


Q ネットワークに接続した本製品の電源をオンにします。 

0設定する NetWare サーバに、クライアントから ADMIN と同等の権限を持つユーザー 
で□グインします。この時、必すバインダリ接続で□グインしてください。 


参考 


設定に使うクライアントが N DS モードでログインしている場合は 、 PCONSOLE 
起動時に [ F 4] キーを押して、バインダリモードに移行してから設定を行って 
ください。 


Q PCONSOLE を起動し、[利用可能な項目]から[プリントキュー]を選択します。 

利用可能な項目 ^ 

プリントキュー 

プリンタ 

プリン トサーバ 

クイックセットアップ 

コンテキストの変更 _ 

Q [ Insert ] キーを押して、[新しいプリントキュー名]を入力します。 

^ ^ 設定したプリントキュ—は、クライアントがプリンタを利用する際に使います 

^ ^ ので、キュー名をクライアントに知らせてください。 


0 [プリントキュー]リストから作成したプリントキューを選択すると[プリントキュー 
情報]メニューが表示されますので、[キューユーザー]を選択して、 [ EVERYONE ] 
が'登録されていることを確認します。 

EVERYONE がない場合は、 [ Insert ] キーを押して、キューユーザーリストから 
[ EVERYONE ] を選択します。 


0 [利用可能な項目]から[プリントサーバ]を選択します。 
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[ Insert ] キーを押して、[新しいプリントサーバ名]を入力します。 

PCONSOLE を終了して、 NetWare サーバから□グアウトします。 

NetWare サーバに、クライアントから ADMIN と同等の権限を持つユーザーで□グイ 
ンします。この時、 NDS 接続で□グインしてください。 

NWADMIN を起動し、手順軺〜〇で作成したプリントサーバオブジェクトのあるコン 
テナをクリックして、メニューの[オブジェクト]-[作成]-[プリンタ]を選択しま 
す。プリンタ名を入力して[作成]ボタンをクリックします。 



©クリック 


①入力 


NetWare アドミニストレータ画面で、作成したプリンタオブジェクトのアイコンを夕' 
ブルクリックします。 


オフ' V ' l 外 ( Q ) 表示 ty ) オブシ a ン (£) ツー ウィント'ウ卿ヘルフ* 


黑 epson 
-秘 EVERYONE 
显 NW4 

n 

T 蟲 PM- 麗 -PS 
MPM-mX-Q ^ 

^EM-900C 
恩 EM— 卯 OC-PS 
MEM-900C-Q 
-A Admin 
L 圆 H0ST1_SYS 
-岛 printserver 
A Admin 
圆 NW4_NW411 
圆 NW4_SYS 


■ダブルクリック 


0 [割り当て]ポタンをクリックし、[追加]ポタンをクリックします。 


②クリック 



■ ①クリック 


❼❽❾❿ 
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0 プリントキューの一覧が表示されますので、割り当てるキュー（手順❾〜 © で作成し 
たキュー）を選択し、[〇 K ] ポタンをクリックします。 




IF. EPSON... 

使用可能なデ*外 < A ) : 


コンテ U 卜の表示(昼〉： 


WjH I 


①選択 



■ ©クリック 


[プリンタ]画面に戻って[環境設定]ボタンをクリックし、[プリンタタイプ]で[パ 
ラレル]を選択して、右の[通信]ボタンをクリックします。 



③クリック 


②選択 


①クリック 


0ポート [ LPT 1]、 割り込み[ポーリング]、接続タイプ[手動□ー ド]を選択します。 



0設定が終了したら[〇 K ] ポタンをクリックして[パラレル通信]画面を閉じ、[プリ 
ンタ]画面で[〇 K ] ポタンをクリックします。 


8. NetWare サーバの設定一134 





































































0 NetWare アドミニストレータ画面で、手順©〜〇で作成したプリントサーバオブジェ 
クトのアイコンをタブ'ルクリックします。 


オフ VrfKQ ) 表示オフ*^: X £) ツール® ウィントウ ㈣ ヘルフ 


志 epson 
-^EVERYONE 
-MNW4 


fi 


XXXX-PS 4 
- 畠 PM - 觀-〇 
-^PM-)000< 
-aEM-900C 
蟲 EM-900C-PS 
■MEM-900C-Q 
- & Admin 
圖 H0ST1_SYS 

5 prin 十 server 

6 Admin 

-圆 NW4_NW411 
し圆 _4_3 朽 


■ダブルクリック 


0 [割り当て]ポタンをクリックし、[追加]ボタンをクリックします。 



①クリック 


0プリンタオブジェクトの一覧が表示されますので、手順❿で作成したプリンタを選択 
し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 



②クリック 


①選択 
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0 手順の画面に戻って一覧から割り当てたプリンタを選び、[プリンタ番号]ポタンを 
クリックします。プリンタ番号を〇〜15の範囲で入力し、[〇 K ] ポタンをクリックし 
ます。 



①入力 


■©クリック 


^ NetWare アドミニストレータ画面で、手順❺〜〇で作成したプリントサーバオブ 
ジェクトのアイコンをダブルクリックします。 



オフ''六クト切表示オフ ゞ _ン (£) ツ-ル⑦ウィント'ウ幽ヘルデ ( hi ) 


i 总秘昌 J S 驗 ザ n S Ro 



黑 epson 
-^EVERYONE 
-MNW4 

IS PM-)000<-PS-^^ -ダブルクリック 

-BPM-mX 
-©EM-900C 
-蟲 EM-90QC-PS 
- 羞 EM-900C-Q 
Admin 

L 圓 H0ST1_SYS 
-盛 printserver 
- A Admin 

irsi kh./^ kh./a^i a 

@ [プリントレイアウト]ポタンをクリックします。 

プリントサーバ、プリンタとプリントキューが関連付けられていることを確認してく 
ださい。 



クリック 


@ プリントキューボリュームを設定したファイルサーバで次のコマンドを入力し、プリ 
ントサーバモジュールを□ー ドします。 

LOAD _ PSERVER _ PCONSOLE で設定したプリントサーバ名 
(_ は半角スペース） 
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@本製品に付属のユーティリティから、本製品を設定します。 

EpsonNetConfig ( Windows ) / ( Web ) のいずれかをお使いください。 
沒53ページ 「EpsonNet Config ( Windows ) J 
沒 159 ページ 「9. EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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8-7. NetWare4.xJ/5.xJ/6.xJ NDS リモート 
プリンタモード 


NetWa 「 e 4. xJ /5. xJ /6. x 丄 Intranet Ware-J ( NDS ) のリモートプリンタモードでお使 
いになる場合の設定方法を説明します。 

Windows 98 SE のクライアント画面で説明します。 


参考 


NetWare5.xJ/6.xJ を使う場合は、 NetWare5.xJ/6.xJ サーバに IPX プロトコルを 
インストール（バインド）しておいてください。 


Q ネットワークに接続した本製品の電源をオンにします。 

0設定するツリーに、クライアントから目的のコンテキストに対して ADMIN と同等の権 
限のある ユーザーで □グインします。 

0 NWADMIN を起動します。ディレクトリコンテキストのアイコンをクリックし、メ 
ニューの[オブジェクト]-[作成]-[プリンタ]を選択します。プリンタ名を入力し 
て [作成]ポタンをクリックします。 



②クリック 


①入力 


Q ディレクトリコンテキストのアイコンをクリックし、メニューの[オブジェクト]- 
[作成]-[プリントサーバ]を選択します。プリントサーバ名を入力して[作成]ボタ 
ンをクリックします。 



©クリック 


①入力 
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0 デイレクトリコンテキストのアイコンをクリックし、メニューの[オブジェクト]- 
[作成]-[プリントキュー]を選択します。プリントキュー名を入力し、プリント 
キューを置くボリュームを指定（デイレクトリコンテキスト内のボリュームを選択）し 
て[作成]ボタンをクリックします。 



③クリック 


①入力 


②選択 


0プリントキューオブジェクトのアイコンを夕'ブルクリックし、ユーザーを登録します。 

す1 設定したプリントキューは、クライアントがプリンタを利用する際に使います 

^ ^ ので、キュー名をクライアントに知らせてください。 


〇 NetWare アドミニストレータ画面で、プリンタオブジェクトのアイコンをダブルク 
リックします。 


❽ 



オフ’ y ： r 外切表示奶オフ》|ン史）ツづ kp ウィント勺幽ヘルフズ hi ) 


和 a ^ ^ Urn 4 扇 I 喝 



志 epson 
-^EVERYONE 


-1NW4 

個 


-^PM-XXXX-PS 

-aPM-XXXX-^- 
-备 EM- 卯 OC 
-蟲 EM-900C-PS 
-蠤 EM- 卯 OC-Q 
-A Admin 
L 圓 H0ST1_SYS 


-岛 printserver 
- A Admin 

日 Ki\.IA 1 


ダブルクリック 


[割り当て]ポタンをクリックし、[追加]ポタンをクリックします。 


②クリック 



①クリック 
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0 プリントキューの一覧が表示されますので、手順 © 〜©で作成したキューを選択し、 
[〇 K ] ポタンをクリックします。 


0 [環境設定]をクリックして[プリンタタイプ]欄で[その他/不明]を選択し、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 



-①クリック 


(D NetWare アドミニストレータ画面で、プリントサーバオブジェクトのアイコンをダブ' 
ルクリックします。 



^• y ^ Ko ) 表示吣オフ％ン ( E ) ツ 4 KP ウィント勺幽ヘルフ％) 


杜虽 ^ nii wii 里 



志 epson 
-秘 EVERYONE 


-1NW4 


^PM-XXXX-PS^ 
蠤 PM->000<-Q 
-^PM-XXXX 
-aEM-900C 
-盎 EM- 卯 OC-PS 
- 葚 EM- 卯 OC-Q 
-A Admin 
l 1H0ST1_SYS 


-^printserver 
- A Admin 

r?=ii Kl\.tA Kl\./Jli 


ダブルクリック 


0 [割り当て]ポタンをクリックし、[追加]ポタンをクリックします。 



①クリック 
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0 プリンタオブジェクトの一覧が表示されますので、割り当てるプリンタオブジェクト 
を選択し、[〇 K ] ポタンをクリックします。 

IF. EPSON... 

使用可能な： n '' デ':^ 

I 

岛 EM-900C 

①選択- 


]ンテ«卜の変更迫〉... 


」 


-©クリック 


0手順❿の画面に戻って一覧から割り当てたプリンタを選び、[プリンタ番号]ポタンを 
クリックします。プリンタ番号を〇〜254の範囲で入力し、[〇 K ] ボタンをクリック 
します。 



①入力 


©クリック 


0 NetWare アドミニストレータ画面で、プリントサーバオブジェクトのアイコンをダブ' 
ルクリックします。 



オフ' y ' i クト切表示 < y ) オフ*■シ 3 ン史）•: mkp ウィント'' 1 !?幽ヘルフ^ 1 ) 


聆 昼] ^ I ^ H Ri 



黑 epson 
-秘 EVERYONE 
-MNW4 

^?1 pm -> ooo <- ps -^ -ダブルクリック 

-蠤 PM-)000<-Q 
- BPM-mx 
-aEM-900C 
-蟲 EM-90QC-PS 
-蠤 EM- 900 C-Q 
-A Admin 
L 圓 HOST1_SYS 
-岛 printserver 
-A Admin 

ItSI Kl\,tA M し / iM i 
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0 [プリントレイアウト]ボタンをクリックします。 

プリントサーバ、プリンタとプリントキューが関連付けられていることを確認してく 
ださい。詳細は NetWare の取扱説明書をご覧ください。 



クリック 


0プリントキューボリュームを設定したファイルサーバで次のコマンドを入力し、プリ 
ントサーバモジュールを□ー ドします。 

LOAD _ PSERVER _ NWADMIN で設定したプリントサーバ名 
(_ は半角スペース） 

0本製品に付属のユーティリティから、本製品を設定します。 

EpsonNetConfig ( Windows ) / ( Web ) のいずれかをお使いください。 

沒53ページ 「EpsonNet Config ( Windows ) J 
沒 159 ページ 「9. EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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8-8. NDPS ゲートウェイ 

NDPS ゲートウェイ経由でお使いになる場合の設定方法を説明します。 

Windows 98 SE のクライアント画面で説明します。 

• NDPS (Novell Distributed Print Services ) は、 NetWare 5. xJ /6 .xJ に標準装備 
されている印刷ァーキテクチャです。 NDPS を使うと、ネットワーク上のプ 
リンタや印刷サービスの管理が従来の方法よりも簡単に行えます。 

NetWare Enterprise Print Services をご利用の場合は、 NetWare 4 .xJ でも使 
えます。 

NetWare Enterprise Print Services のリリースに関しては、ノベル社にお問 
い合わせください。 

• 本製品は、 NetWare 5. xJ /6. xJ の NDPS にある[自動ドライバインストール]に 
は対応していません。 

• NetWare 5. xJ /6. xJ サーバに、 IPX プロトコルをインストール（バインド）し 
てください。 

• NDPS 経由で印刷する場合、バナー印刷は行えません。 

• 設定に使うコンピュータに、 NetWare のクライアントソフトウェア、 Client 32、 

IntranetWare Clients Novell Client のいずれかをインストールしてください。 


参考 


設定の流れ 

次のような手順で設定します。 NDPS についての詳細は、 NetWa 「 e 5. xJ /6. xJ に添付さ 
れている NDPS の取扱説明書を参照してください。 


1•接続方法の決定と環境設定144ページ 
i 

2. NDPS マネージャの作成145ページ 

I 

3. NDPS プリンタエージエントの作成146ページ 

i 

4. EpsonNet Config ( Windows ) からの本製品設定 154 ページ 
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接続方法の決定と環境設定 


次の3種類の接続方法から、ご利用の環境に合ったものを選びます。 

•リモート （IPX 上で 「 printer ） 

ゲートウェイ経由で、 RPRINTER (リモートプリンタ）モードのプリンタに印刷す 
ることができます。 NetWare を初めてインストールするときや、現在の印刷環境が 
削除されても問題ない場合に使用できます。 


ダ ^ リモート （ IPX 上で 「 printer ) を使うと、従来のキューベースプリントシステム 
^ ^ の設定が失われます。 


• リモート （IP 上で LPR ) 

ゲートウェイ経由で、本製品の IP アドレスを設定したプリンタに印刷できます。 

• ジョブをキューに転送 

ゲートウェイからキューに印刷ジョブを送って印刷します。従来のキューベースプ 
リントシステムと共存したいときに使用できます。 

0 NetWare サーバに、次のプ□トコルをインス!-ールします。 

接続方法によって、インストールするプロトコルが異なります。 

インス I ル方法は NetWa 「 e 5. xJ /6. xJ の取扱説明書をご覧ください。 


接続方法 

プロトコル 

リモート （IPX 上で 「 printer ） 

IPX 

リモート （IP 上で LPR) 

TCP/IP 

ジョブをキューに転送 

IPX 


0 クライアントに、 NetWare 5. xJ /6. xJ 添付のクライアントソフトをインス I -ールしま 
す。 

このとき[標準のインストール]を選択すると、 NDPS も自動的にインストールされ 
ます。 


Q クライアントに、使用するプリンタのプリンタドライバをインストールします。 

^ • NetWare サーバ経由でプリンタドライバをインストールしないでください。 

• Novell プリンタマネージャ （ NWPMW 32. EXE ) からは、プリンタの追加およ 
びプリンタドライバのインストールをしないでくださしヽ〇ただし 、 EpsonNet 
NDPS Gateway を使用すれば、プリンタの追加ができます。 

沒187ぺージ 「EpsonNet NDPS Gateway 」 
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NDPS マネージャの作成 

NetWa 「 e 5. xJ /6. xJ のツール NWADMIN から、 NDPS マネージャを作成します。以下 
の操作はクライアントから行ってください。 

0 クライアントから、 NetWare アドミニストレータ ( NWADMN 32. EXE ) を起動します。 

Q デイレクトリコンテキストのアイコンを選択し、メニューの[オブジェクト]-[作成]- 
[NDPS Manager ] を選択します。 



0 [ NDPS マネージャ名]の入力、[常駐先サーバ]、[データベースボリューム]それぞ 
れを選択したら、[作成]ポタンをクリックして設定を保存します。 



③クリック 


①入力 


②選択 


Q NetWare サーバで、 NDPS マネージャを□ー ドします。サーバコンソールで次のコマ 
ンドを入力し、作成した NDPS マネージャを選択してください。 

> LOAD _ NDPSM しは半角スペース） 

^ ^ コマンドを常時使用する場合は、 AUT 〇 EXEC . NCF に [ LOAD _ NDPSM _ 識別 

ジぜ 名付き NDPS マネージャオブジェクト名]しは半角スペース）を記述してく 

ださい。 
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NDPS プリンタ エージエン トの作成 


参考 


ここでの設定と同じことが、サーバコンソールからも行えます。詳細は 
NetWare 5. xJ /6. xJ の取扱説明書を参照してください。 


NWADMIN から NDPS プリンタエージェントを作成します。 

プリンタタイプの決定 

Q 次の2種類のプリンタタイプから、使用するタイプを決定します。タイプの詳細は、 
NetWare 5. xJ /6. xJ の取扱説明書をご覧ください。 

■パブリックアクセスプリンタ（手順©へ） 

この設定にするとネットワーク上の誰もがプリンタを使用できます。ただし NDS オブ 
ジェクトとしては登録されないため、セキュリティやイベント通知などのサービスが 
一部利用できません。 

■コント□ールアクセスプリンタ（手順©へ） 

NDS オブジェクトとして登録されるプリンタで、セキュリティやイベント通知などの 
サービスが利用できます。アクセス権のあるユーザーだけが利用できます。 

プリンタエージェントの作成 U \° ブリックアクセスプリンタ） 

^ 作成した NDPS マネージャを選択し、メニューの[オフ''ジェクト]-[詳細]画面を起 
動します。 


オフ' y : 外®表碗）オフ♦シ1ン (£) ツ-ル®ウィント物ヘルフ ♦(!!) 


dS,epson 


-°S General 
| ■葚 PM-)000<-Q 


-MNW5 
-& admin 
-画 NW5—SYS 


- Novell+NetWare 5 Conn SCL+500 
- Novell+NetWare 5 Server +500 


-PNLS_LSP_NW 5 
L ^NW5_BR0KER 
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0 [プリンタエージエントリスト]ボタンをクリックして、[新規]ボタンをクリックし 
ます。 

[新規]ボタンが無効になっている場合は、サーバコンソールで NDPSM を□—ドして 
ください。 



■①クリック 


②クリック 


Q [プリンタエージエント （ PA ) 名]を入力します。 

[ゲートウェイタイプ]は [ Novell プリンタゲートウェイ]を選択し、 [0 K ] ボタンを 
クリックします。続いて手順❾へ進みます。 



③クリック 


①入力 


②選択 


プリンタエージエントの作成（コントロールアクセスプリンタ) 


0ディレクトリコンテキストのアイコンを選択し、メニューの[オブジェクト]- 
[作成 ]- [NDPS Printer ] を選択します。 


オフ' y : 外®表示初オフ♦シ 3 ン史）トル®ウィント'⑽ヘルフ 


dSbepsor 

_ 1111網:娜 1.1 

TkPM-x> 

L S|IF 


厲 -Q 


-1NW5 
-& admin 
-圆 NW5_SYS 

-C§Novell+NetWare 5 Conn SCL+500 
Novell+NetWare 5 Server +500 


RfeMI C I CD MYjJC 
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0 [ NDPS プリンタ名]を入力し、[プリンタエージエントのソース]欄では[新規プリ 
ンタエージエントを作成する]を選択して[作成]ポタンをクリックします。 

それ以外の項目については、 NetWa 「 e 5. xJ /6. xJ の取扱説明書を参照してください。 




個_ 


③クリック 


フ”ンタ I 一/ I ントの'ノ-ス (£) 

新規 フ”ン缸-めント を作成す る 
r NDS 内 I こある EJ {存の NDPS ” ン W フ Yi 外 
r ハケ iw アクセスフ物 


一へルフ如」 


NDPS ” ン$オフゲ1外の作成後に 
P 詳細を設定す ?》(£) 
r 別の NDPS ” ン姥作成する込) 


Q [ NDPS マネージャ名]では作成した NDPS マネージャを選択します。[ゲートウェイ 
タイプ]は [ Novell プリンタゲートウェイ]を選択し、[〇 K ] ポタンをクリックしま 
す。続いて手順©へ進みます。 



③クリック 


①選択 


②選択 


Q [プリンタタイプ]は（(なし)）を、[ポート八ンドラタイプ]は [ Novell ポート八ン 
ドラ]を選択して[〇 K ] ボタンをクリックします。 



①選択 


②選択 


③クリック 
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Q お使いになる接続タイプとポートタイプを選択し[次へ]ボタンをクリックします。 

ここで選択する[接続タイプ]によって、次の手順へ進んでください。 

• [リモート （ IPX 上で 「 printer )] :手順❿へ 
• [リモート （ IP 上で LPR )] :手順❿へ 
• [ジョブをキューに転送]:手順❿へ 

[接続タイプ]でリモート （ IPX 上で 「 printer ） を選択したら、[ポートタイプ]で LPT 1 
を選択してください。 



①いずれかをクリック 


②クリック 


(リモート （ IPX 上で rprinter )) ポートハンドラの設定 


本製品のネットワークアドレスと MAC アドレスは、ネットワークステータス 
シートに印刷されています。 

^"219 ぺージ 「付録.ネッ トワークステータスシート」 


0次の項目を入力し、 


①入力一 


©クリック 


[次へ]ポタンをクリックします。 
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設定 項目 

設定内容 

SAP 名 

プリンタエージェント名が表示されます。 

プリンタ番号 

プリンタ番号 （0 〜 254) を設定します。 

ネツトワーク 

本製品のネットワークアドレスを入力します。 

ノード 

本製品の MAC アドレスを入力します。 


0 [割り込み]は[なし]を選択し、[完了]ボタンをクリックします。 



①クリック 


②クリック 


0次の画面が表示されます。手順©の画面が表示されるまでお待ちください。 



0 [プリンタドライバ]は（なし）を選択します。この後は、手順©へ進んでください。 
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(リモート （ IP 上で LPR )) ボートハンドラの設定 

0 [ホストアドレス]には本製品の IP アドレスを入力します。 



入力 


[ホスト名]は、ホスト名を登録してある場合に入力します。 

プリンタ名は図のように初期値のままで、[完了]ボタンをクリックします。 

0次の画面が表示されます。手順❿の画面が表示されるまでお待ちください。 



0 [プリンタドライバ]は（なし）を選択します。この後は、手順©へ進んでください。 
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(ジョブをキューに転送）ボートハンドラの設定 

この設定は、すでに作成されているキューで、印刷のできる設定が完了していること 
を前提としています。印刷環境の設定については以下のいずれかのページをご覧くだ 
さい。 


^ 127ページ 
^ 128ページ 
^ 129ページ 
^ 132ページ 
^ 138ページ 


「8-3. NetWa 「 e 3. xJ /4 .xJ バインタ、リプリント サーバモード」 
「8-4. NetWare 4. xJ /5. xJ /6 .xJ NDS プリント サーバモード」 
「8-5. NetWa 「 e 3 .xJ リモ ー トプリンタモ ー ド」 

「8-6. NetWa「e4.xJ バインタ、リリモートプリンタモード」 

「8-7. NetWare4.xJ/5.xJ/6.xJ NDS リモートプリンタモード」 


^ [キュー名]には本製品が有効なキューを、[キューユーザ名]には[キュー名]の 
キューユーザー権限を持つ名前を選択し、[完了]ボタンをクリックします。 



①選択 


②クリック 


参考 


[キユー名]にはあらかじめ作成しておいたプリントキユー名を指定します。 
モードはプリントサーバ、リモートプリンタのどちらでも構いません。 


0次の画面が表示されます。手順❿の画面が表示されるまでお待ちください。 
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0 [プリンタドライバ]は（なし）を選択します。この後は、手順©へ進んでください。 



選択 


0設定した NDPS プリンタエージエントを確認します。 

NWADMIN で、作成した NDPS マネージャオブジェクトを選択し、メニュー 
[オブジェクト]-[詳細]画面を起動します。 



オフ V ' i 外 ( Q ) 表示叨オフ％ン(£)ツ-/ KP ウィント'ウ秘ヘル/ ( M ) 


• & ^ m \ 皆 は I 



-°S General 



)m~Q 


-1NW5 
-A admin 
-1NW5_SYS 

-QNovell+NetWare 5 Conn SCL+500 


0 [プリンタエージエントリスト]ボタンをクリックします。 

ここで、作成した NDPS プリンタエージェントのステータスが[アイドル]になって 
いることを確認します。 



クリック 


参考 


リモート （ IPX 上で 「 printer) をお使いの場合は、次べージの設定を行ってか 
ら、この画面でステータスが[アイドル]になることを確認してください。 


[リモート （IPX 上で 「printer)] の場合は、続いて次ページの設定を行ってください。 
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本製品の設定 

NDPS ゲートウェイで使用するための設定をする際、[リモート （IPX 上で 「printer)] 
を選択した場合は、本製品に付属のユーティリティからも設定をする必要があります。 

^ ^ 次の操作は、[リモート （ IPX 上で 「 printer)] をお使いの場合にのみ設定してく 
ださい。[リモート （ IP 上で LPR )]、 [ジョブをキューに転送]をお使いの場 
合、設定は不要です。 


Q ネットワークに接続した本製品と接続デ'ノ\'イスの電源をオンにします。 

0 設定する NetWare サーバに、クライアントから ADMIN 権限のあるユーザーで□グイ 
ンします。 

Q 本製品に付属のユーティリティから、本製品を設定します。 

EpsonNetConfig (Windows) / (Web) のいずれかをお使いください。 

沒53ページ 「EpsonNet Config (Windows) J 
沒 159 ページ 「9. EpsonNet Config (Web) の使い方」 
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8-9. ダイヤルアップネットワーク使用時の注意 

ここでは、ダイヤルアップネットワークを使用する場合の注意点を説明します。 


参考 


本文にある「プライマリサーバ」とは、プライマリタイムサーバ（ネットワー 
ク上でワークステーシヨンなどに時間を提供するサーバ）を指します。 


ダイヤルアップ先にプライマリサーバがある場合 

プリントサーバモードでは、必ず専用線接続で使います。 

プリント サーバモードでは ファイル サーバに 対してポーリングを行ラため、 ルータに 
よる代理応答ができません。このため、ダイヤルアップ接続での使用はできません。 

リモートプリンタモードでは、代理応答機能があるルータを使えば、ダイヤルアップ 
先にプライマリサーバを設置できます。しかし、プライマリサーバが夕'ウンした場合 
などに不必要なダイヤルアップをしてしまラ可能性があるため、ダイヤルアップ専用 
線接続をお勧めします。 

ダイヤルアップ接続をする場合は、次ページからの注意をお読みください。 
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ローカルネツトワークにファイルサーバがある場合 



口ーカルネットワーク リモートネットワーク 



電源投入時 

□一カルのファイルサーバ—プライマリサーバの順にアクセスするため、ダイヤル 
アップが発生します。 

このダイヤルアップは電源投入時の1回のみで、問題はありません。 

本製品が正しく設定されていない場合 

□一カルのファイルサーバ—プライマリサーバの順にアクセスするため、ダイヤル 
アップが約5分間隔で発生します。 

本製品が正しく設定されていないことが原因です。本章に記載されている設定を正し 
く行うと、この現象は発生しません。 

正常動作中（待機） 

NetWare のプロトコル規約により 、 SPX Watchdog バケットが送信されます。代理応 
答機能があるルータを使えば問題ありません。 

正常動作中（印刷） 

印刷データが転送されている間ダイヤルアップが発生します。ダイヤルアップネット 
ワーク本来のダイヤルアップであるため問題ありません。 

動作中にプライマリサーバがダウンした場合 

定期的にプライマリサーバに接続を試みるため、ダイヤルアップが発生します。これ 
は自動再接続機能が原因です。一旦、プリンタの電源をオフにしてください。 

□一カルネットワークのファイルサーバがダウンした場合 

□一カルネ ッ トワークにファイルサーバがなくなると、□一カルネ ッ トワークで 
NetWare と本製品の NetWare プロトコルが使えなくなります。この状態ではダイヤル 
アップは発生しません。□一カルネットワークのファイルサーバが復帰すると、本製 
品も自動復帰します。 
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ローカル ネツト ワークにファイルサーバがない 場合 



口ーカルネットワーク リモートネットワーク 



ルータの設定によっては、□一カルネットワークにファイルサーバがなくても 
NetWare プロトコルが使えます。 

電源投入時 

プライマリサーバにアクセスするため、ダイヤルアップが発生します。 

このダイヤルアップは電源投入時の1回のみで、問題はありません。 

本製品が正しく設定されていない場合 

プライマリサーパにアクセスするため、ダイヤルアップが約5分間隔で発生します。 
本製品が正しく設定されていないことが原因です。本章に記載されている設定を正し 
く行うと、この現象は発生しません。 

正常動作中（待機） 

NetWare のプロトコル規約により 、 SPX Watchdog バケットが送信されます。代理応 
答機能があるルータを使えば問題ありません。 

正常動作中（印刷） 

印刷データが転送されている間ダイヤルアップが発生します。ダイヤルアップネット 
ワーク本来のダイヤルアップであるため問題ありません。 

動作中にプライマリサーバがダウンした場合 

定期的にプライマリサーバに接続を試みるため、ダイヤルアップが発生します。これ 
は自動再接続機能が原因です。一旦、本製品の電源をオフにしてください。 
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ローカルネツトワークにプライマリサー^ f がある場合 

プリンタを設置したネツトワークにプライマリサーバを設置しても、構成によっては 
不必要なダイヤルアツプが発生します。 

次の注意点は、プリントサーバモード、リモートプリンタモードで共通です。 



電源投入時 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

本製品が正しく設定されていない場合 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。ただし、 
誤ってリモートネットワークのファイルサーバ/プリントサーバをプライマリサーバ 
として設定してしまった場合は、意図しないダイヤルアップが発生するので注意が必 
要です。本章に記載されている設定を正しく行えば、この問題は発生しません。 

正常動作中（待機） 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

正常動作中（印刷） 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

動作中にプライマリサーバがダウンした場合 

定期的にプライマリサーバに接続を試みますが、ダイヤルアップは発生しません。た 
だし、ルータが SAP パケット (Find Nearest Server ) を通過させる設定となってい 
ると不必要なダイヤルアップが発生します。一旦、本製品の電源をオフにするか、ルー 
夕で SAP パケット (Find Nearest Server ) を通過させないようにしてください。 
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9. EpsonNet Config (Web) 

の使い方 

EpsonNet Config ( Web ) の使い方について説明します。 

• 9-1 .EpsonNet Config ( Web ) の概要 . 160 

參 9-2. EpsonNet Config ( Web ) での本製品の設定… 161 


9. EpsonNet Config ( Web ) の使い方 — 159 











9-1 .EpsonNet Config ( Web ) の概要 

EpsonNet Config ( Web ) は、 Web ブラウザから本製品を設定するためのユーティリ 
ティです。コンピュータにブラウザがインストールされ、コンピュータと本製品の IP 
アドレスが設定されていれば、お使いいただけます。 

EpsonNet Config ( Web ) では、本製品の無線に関する設定および、 NetWare 、 TCP / 
IP 、 AppleTalk、MS Network 、 SNMP、Time を設定できます。 

EpsonNet Config ( Web ) は、次の環境で動作します。 


システム条件（コンピュータ） 

下記の Web ブラウザが動作する環境 


対象 Web ブラウザ 


• Internet Explorer Ver . 4.01以降 

• Netscape Navigator Ver . 4.05以降 （ Windows ) 

• Netscape Navigator Ver .7.0 以降 （ Macintosh ) 

• Netscape Communicator 4.0 UPt 

• Apple Safari Ver .1.1 以降 


注意 


Web ブラウザには、 [ LAN の設定]を行ってください。また、本製品の URL 
( IP アドレス）には、プロキシを使用しない設定をしてください。 

が237ページ 「 Web ブラウザの設定に関する注意」 

ダイヤルアップ環境でお使いの場合は注意が必要です。以下のページをご覧 
ください。 

z ^236 ページ「付録.ダイヤルアップルータおよびルータ機能付きアクセ 
スポイント使用時の注意」 


本製品 

IP アドレスが設定されていること。 
#44ページ「4.本製品の設定」 
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9-2. EpsonNet Config (Web ) での本製品の設定 

EpsonNet Config ( Web ) を使って、本製品の無線に関する設定と TCP / IP を設定す 
る方法について説明します。無線または TCP / IP 以外のネットワーク設定については、 
EpsonNet Config ( Web ) のヘルプをご覧ください。 

EpsonNet Config ( Web ) は、インストールの必要はありません。ただし、次の設定 
が終了している必要があります。 

① 設定に使うコンピュータへの TCP / IP 設定 

とず28ページ「3.コンピュータのネットワーク設定」 

② 設定に使うコンピュータへの Web ブラウザのインストール 
^ 160ページ「対象 Web ブラウザ」 

③ 本製品への IP アドレス設定 

#59ページ「4-5.無線 • ネットワークの設定」 


注意 


EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS 9 および Mac 〇 SX ) と EpsonNet 
Config (Web) から、同時に同じ本製品に対して設定をしないでください。 


• お使いの Web ブラウザにより、入力できる文字種の制限があります。詳細は、 
お使いのブラウザおよび OS の取扱説明書を参照してください。 

• ダイヤルアップ環境において、本製品を NetWare で使用しない場合は、 Net- 
Ware 設定画面にある [NetWare] 項目で[無効]を選択する必要があります 0 
NetWare を使用しない場合に[有効]を設定しておくと、ダイヤルアップ 
ルータを使用したときに、余分な回線使用料のかかるおそれがあります。初 
期値は[有効]です。 
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^ EpsonNetConfig ( Web ) を起動します。 


NetWare の設定をする場合は、次の事項にご注意ください。 

• 設定に使うコンピュータから、 NetWare サーバまたは NDS コンテキストに、 
管理者権限でログインしておいてください。 

• EpsonNet Config ( Web ) には、プリントサーバモードでの EpsonNet Config 
( Windows ) のような、プリントサーパ、キュー、プリンタを新規に作成す 
る機能はありません 。 EpsonNet Config ( Web ) でオブジェクトを設定する 
ときは、前もって EpsonNet Config ( Windows ) 、 PC 〇 NS 〇 LE または 
NWADMIN で作成した上で、そのオブジェクト名を入力してください。 


Web ブラウザから起動する場合： 

Web ブラウザを起動して本製品の IP アドレスをアドレスパーに入力し、 [ Enter ] また 
は [ Return ] キーを押します 0 

このとき、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9および Mac OS X )は起動し 
ないでください。 

書式） http :// 本製品の IP アドレス/ 

例） http :// 192.168 .100.201/ 


本製品の IP アドレスは、ネットワークステータスシートを印刷して確認してく 


9ぺージ「付録.ネットワークステータスシート」 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9および Mac OS X )から起動す 
る場合： 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9 および Mac OS X ) のリスト画面から、 
設定する本製品を選択して[ブラウザの起動]ボタンをクリックします。 

0 画面が表示されたら、メニューから設定する項目をクリックします。 

[設定]-[ネットワーク]メニューの[無線]または [ TCP / IP ] をクリックしてください。 



苺本惜報 

MM 


NetWare 

TCP/IP 
AppleTalk 
MS Network 

IPP 

SNMP 



MS Network 


IPP 

SNMP 
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^ _ 無線または TCP/IP 以外の情報を設定する場合は、設定したい項目をクリック 

參考 してくださぃ。 


本製品の無線設定 

お使いの環境に合わせて、本製品を設定します。 


Q SSID やセキュリティなどを設定します。 



WEP 設定 

16進数で入力する ^無効 vj 

WEP+-1 
WEP+--2 
WEP キー3 
WEP キ ー4 
使用する WEP キー ^1 rll 



國 



設定項目 

選択項目 

設定内容 

通信モード 

インフラストラクチヤ 

「2-3.無線ネットワーク環境の確認」で「アクセスポイントの 
ある環境で本製品を使用する」を選択した場合に選択します。 

アドホック 

「2-3.無線ネットワーク環境の確認」で「アクセスポイントの 
ない環境で本製品を使用する」を選択した場合に選択します。 
[アドホック]を選択したときは、[チャンネル]の設定も必要 
になります。 
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設定項目 

選択項目 

設定内容 

無線モード 

IEEE 802.1 1b 

接続する無線ネットワーク環境が IEEE 802.1 1b のみのときに 
選択します。通常は [IEEE 802.11 b/g] を選択します。 

IEEE 802.11 b/g 

無線ネットワーク環境に IEEE802.11b と EEE802.11g が混在 
しているときに選択します。 

IEEE 802.119 

接続する無線ネットワーク環境が IEEE 802.119 のみのときに 
選択します。通常は [EEE 802.111 b/g] を選択します。 

SSID 

- 

接続したいアクセスポイントの SSID を入力します。[通信モー 
ド]リストで[アドホック]モードを選択したときは、[チヤ 
ンネル]リストより使用するチヤンネルを選択します。 

チヤンネル 

1 〜 13 (14) 

[通信モード]で[アドホック]を選択したときに設定します。 
[無線モード]で [IEEE 802.11 b] を選択したときは 1 〜 14 
チヤンネル、 [IEEE 802.11 b/g] または [IEEE 802.11 g] を選 
択したときは 1 〜 13 チヤンネルの中から選択することができ 
ます。設定の際、近接したエリアに同じ規格の無線があるとき 
は、 5 チヤンネルを目安に間隔を空けて、電波干渉を避けて設 
定します。 

通信速度 

自動 

通信速度は 1 〜 54Mbps モードの間で、自動的に切り替わり 
ます。ただし、 IEEE802.11b の場合は最大で 11Mbps モード 
となります。 

セキユリテイレべ 
ノレ 

なし 

暗号化によるセキュリティを使用しないときに選択します。 

WEP-64bit (40b© 

16 進数または ASCII 文字で WEP キーを使用したセキュリティ 
です。 

WEP-128bit (104bit) 

WPA-Personal (TKIP) 

パスワード入力を使用したセキュリティです。[通信モード]リ 
ストで[アドホック]モードを選択したときは、このセキュリ 
ティモードは使用しないでください。 

WEP 共有モード 

オープンシステム 

WEP キーの使用にかかわらず認証します。 

共有キー 

無線通信デバイス間で同じ WEP キーを持っているか否かを認 
証します。 

自動 

接続する無線デバイスに応じて[オープンシステム]と[共有 
キー]を切り替えます。通常は[自動]を選択します。 

WEP 設定 

16 進数で入力する 

[WEP キー 1 〜 4] での入力を、 16 進数で入力するときは[有 
効]を選択します。[無効]を選択したときは ASCII 文字とし 
て入力できるようになります。 

WEP キー 1 〜 4 : 

WEP キーを入力します。 WEP-64bit (40bit) の場合英数と 
n,, _ ，M， とを組み合わせた 5 文字で入力します。 [16 進数で入力す 
る]で[有効]を選択したときは 10 文字で入力します。 WEP- 
128 (104bit) の場合英数と" 1 」" 1 とを組み合わせた 13 文字で 
入力します。 [16 進数で入力する]で[有効]を選択したとき 
は 26 文字で入力します。 

使用する WEP キー 

リストで 1 〜 4 を選択します。 

パスワード/パス 
ヮードの再入力 

- 

パスワードを 8 〜 63 文字以内で入力します。 


9. EpsonNet Config ( Web ) の使い方 —164 






















設定項目 

選択項目 

設定内容 

隠れ端末処理 

- 

無線機器間の距離が電波の届く範囲外にあるときや電波をさ 
えぎる障害物があるときなどでお互いに送受信できないとき 
に[有効]を選択して、通信速度の低下を防ぎます。 

隠れ端末しきい値 

- 

[隠れ端末処理]リストで[有効]を選択したときに、256〜 
2346の範囲で設定します。 

□ーミンク処理 

- 

[有効]を選択することで、1つのネットワークに複数のアク 
セスポイントがあるときに、1つのアクセスポイントの伝送可 
能範囲から外れてももう1つのアクセスポイントへ自動で接続 
することができます。 

アクセスポイント 
密度 

- 

[□—ミング処理]リストで[有効]を選択したときに、 [Low/ 
Mideum/High] 中から選択します。 

フラグメントしき 
い値処理 

- 

[有効]を選択して[フラグメントしきい値]に設定した数値 
分、正しく送信されなかった相手へのデータを再送信します。 

フラグメントしき 
い値 

- 

データが正しく送信されなかったときの再送信回数を256〜 
2346の範囲で設定します。 


注意 


[通信モード]で[アドホック]を選択したときは、[セキュリティ]の [ WPA - 
Personal ( TKIP )] は選択しないでください。通信できなくなります。 


Q 各項目を設定後、[送信]ポタンをクリックします。 

以降の操作は以下を参照してください。 

#168ページ「設定の保存」 
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本製品の TCP / IP 設定 

お使いの環境に合わせて、本製品を設定します。 

Q IP アドレスや各種アドレスを設定します。 



IP アドレス設定 

IP アドレスの取得方法 

「自助 J1 

IP アドレス 

1192.168 .x.xx 

サプネットマスク 

255.255 .255.0 

デフオルトゲートウエイ 

11255.255 .255.255 | 


卜溫指定 网 


PING による設定 有効 v 



Rendezvous の設定 


Rendezvous 楼定を有効にする 

有【ヨ 

Rendezvous 

|Printer-xxxxxx [local 

Rendezvous ゴリン5名 

|Printer-xxxxxx 


闕 


注意 


工場出荷時、 IP アドレスは[自動]に設定されています。 IP アドレスを固定した 
いなど、本製品に設定する IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて変更してく 
ださい。 

IP アドレスがわからない場合は以下のページをご覧ください。 

パず172ぺージ「設定する IP アドレスがわからない」 


[ IP アドレスの取得方法]で、[自動]または[手動]を選択します。初期値では[自 
動]が選択されています。 

[自動]を選択して印刷したいときは 、 EpsonNet Print のポートを利用することで変 
動するアドレスを自動追従することができます。 

とず79ぺージ「5 . 印刷ツールとプリンタドライパのインストール」 
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設定項目 

選択項目 

設定内容 

IP アドレスの取得方法 

自動 

DHCP や BOOTP サーバから IP アドレスを自動取得する場合に、 
選択します。これらのサーバがない環境では使用できません。設定 
に関しては各サーバの取扱説明書をご覧ください。 

手動 

下の [IP アドレス]欄で IP アドレスを設定する場合に、選択します。 


注意 


ダイヤルアップ環境でお使いの場合は注意が必要です。以下のページをご覧く 
ださい。 

^"236 ページ「付録•ダイヤルアップルータおよびルータ機能付きアクセス 
ポイント使用時の注意」 


設定項目 

設定内容 

IP アドレス 

[IP アドレスの取得方法]で[手動]を選択したときに本製品の IP アドレスを 
入力します。 IP アドレスがわからない場合は以下のページをご覧ください。 

172ページ「設定する IP アドレスがわからない」 

ぼかのネットワーク機器や、コンピュータですでに使用されている IP アドレス 
と重複しないようにしてください。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを入力します。 

初期値は [255.255.255.0] です。 

デフォルトゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバやルータがあ 
る場合は、サーバやルータの IP アドレスを入力します。 

初期値は [255.255.255.255] です。ルータがない場合は、初期値のままにし 
てください。 

プライべ一卜 IP 自動指定 
(APIPA) による設定 

DHCP サーバで IP アドレスが取得できない場合、 [169.254.1.1] 〜 
[169.254.254.254] の IP アドレスが自動的に割り当てられます。使用する場 
合は、[有効]を選択します。 

ここで[無効]が選択されており、 DHCP サーバなどから応答がない場合、 IP 
アドレスは初期値のままとなります。 

PING による設定 

PING による IP アドレスの設定をする場合は、[有効]を選択します。 EpsonNet 
WebManager を使う場合は[無効]を選択します0 

DNS サーバのアドレスを自 
動的に取得する 

DNS サーバのアドレスを、 DHCP サーバから自動的に取得する場合に[有効] 
を選択します。 

DNS サーバアドレス 
(使用順） 

DNS サーバのアドレスを入力します。 [DNS サーバのアドレスを自動的に取得 
する]で[有効]を選択している場合でも、 DHCP サーパがら応答がない場合 
は、ここで設定した DNS サーバのアドレスが使用されます。設定したアドレス 
は、上位から優先的に使用します。使用しないフィールドには無効なアドレス 
(255.255.255.255) を設定してください。 

ホスト名とドメイン名を自 
動的に取得する 

ホスト名とドメイン名を DHCP サーバから自動的に取得する場合に[有効]に 
設定します。 

ホスト名 

本製品のホスト名およびドメイン名を設定します。[ホスト名とドメイン名を自 

ドメイン名 

動的に取得する]で[有効]を選択している場合でも DHCP サーバから応答が 
ない場合は、ここで設定したホスト名およびドメイン名が使用されます。 
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設定項目 

設定内容 

ネットワーク I/F のアドレス 
を DNS に登録する 

夕'イナミック DNS をお使いの環境で、設定したホスト名とドメイン名を DHCP 
サーバにより、 DNS サーバに登録する場合にチェックします。本製品の IP アド 
レスが DHCP によって変わっても、ホスト名はダイナミック DNS によって自 
動更新されます。 DNS サーパのアドレスと本製品の[ホスト名]、 [ ドメイン名] 
が自動取得であるか、手動で入力されていないと、設定できません。 

ネットワーク KF のアドレスを 
DKB サーバに直接邀录する 

設定したホスト名とドメイン名を直接 DNS サーバへ登録するときにチェックし 
ます。 IP アドレスの設定方法が自動もしくは手動のどちらでも設定が可能です。 

ユニバーサルプラグアンド 
プレイ機能を有効にする 

Windows Me 以降の、ユニバーサルプラグアンドプレイに対応した Windows 
で使用できるユニバーサルプラグアンドプレイの有効/無効を切り替えます。ユ 
ニパーサルプラグアンドプレイ機能をお使いになる場合は、[有効]を選択して 
ください。初期値は[無効]です。 

ユニバーサルプラグアンドプレイ機能については、以下のページをご覧くださ 
い。 

茂 239ぺージ「付録_ユニパーサルプラグアンドプレイ機能」 

デバイス名 

デバイス名を入力します。この名称は、ユニバーサルプラグアンドプレイ対応 
の Windows 上で使用されます。初期値は[プリンタ名十 MAC アドレスの下6 
桁]です。 

Rendezvous 機能を有効に 
する 

Mac OS X10.2 .4 以降で Rendezvous を使って印刷する場合に[有効]を選 
択します。初期値は[有効]です。 

Rendezvous ^ 

Mac OS X10.2 .4 以降で Rendezvous をお使いの場合、ホスト名が 
Rendezvous 名になります。 

Rendezvous プリンタ名 

Mac OS X10.2 .4 以降で Rendezvous をお使いの場合、プリンタ（デバイス） 
を追加するときに表示されるプリンタデバイス名になります。 


Q 各項目を設定後、[送信]ボタンをクリックします。 

以降の操作は次項目「設定の保存」を参照してください。 

設定の保存 

Q ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。 

ユーザー名、パスワード共に、工場出荷時は何も設定されていません。[〇 K ] ボタン 
をクリックすると、設定が送信されます。 


xxxxxxxxxx t 接较 f? I 区 ) 


□パスヮ-ド奄記馆する® 

I OK I -クリック 

ユーザー名とパスワードを変更する場合は、次のメニューで行います。 

• ユーザー名：[設定]-[オプション]-[管理者情報]画面の[管理者名]項目 
• パスワード：[設定]-[オプション]-[パスワード]画面の[新パスワード]項目 
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パスワード®: 



















注意 


「設定は正常に更新されました！」と表示されるまでは、本製品に情報を送って 
いますので、本製品の電源を切ったり、印刷データを送信したりしないでくだ 
さい。 


設定は正常に更新されました！ 

設定を有効にするためにはリセットの送信 
また 1 1 づリ ンタの電源の再投入をしてください。 

I 今 t ぐ•リセット I 


Q 設定を有効にするため、画面の指示に従ってリセツトしてください。 

^ ^ ip アドレスを変更した場合は、ここでリセットすると今回設定した ip アドレ 
スが有効になります。引き続き Epson Net Config ( Web ) を使う場合は 、 Epson Net 
Config ( Web ) の再読み込みが必要です。新しく設定した IP アドレスを URL 
に入力し 、 EpsonNet Config ( Web ) の再読み込みをしてください。 
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10. 困ったときは 

ここでは、困ったときの対処方法について説明します。 

• 10-1. 全 OS 共通 . 

• 10-2. Windows 98 SE/Me . 

• 10-3. Windows 2000 / XP/Server 2003.. 

•10-4. Macintosh . 

• 10-5. NetWare . 



7 7 7 7 7 


11111 
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10-1. 全 OS 共通 

^ 本製品の設定ができない/ネットワーク印刷ができない /EPSON Scan が使用出来な 
しへ 


処置 1) 

本製品の無線通信が一端途切れた、または通信不能になっていないが確認してくださ 
い。通信不能になっていたときは、本製品の電源を入れなおしてください。また、無 
線通信が一端途切れた場合は、接続しているデバイスの電源を入れなおしてください。 


処置 2) 

まず、ネットワークステータスシートが印刷できるかどうか確認してください。 
ネットワークステータスシートの印刷が可能な場合は、ネットワークステータスシー 
卜に印刷されたネットワークの設定に誤りがないか確認してください。 
z ^219 ページ「付録 • ネットワークステータスシート」 


処置 3) 

正しくアクセスポイントに接続されているか確認してください。まず NETWORK ラン 
プを見て緑点灯または黄点灯しているか確認してください。 NETWORK ランプが赤点 
灯している場合は、次のことを確認してください。 

• アクセスポイントの電源がオンになっているか 
• 無線に関する設定が、接続したいアクセスポイントに合っているか 


処置 4) 

TCP / IP で使用している場合は、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定または 
取得されているか確認してください。 

本製品の IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて変更してください。 

処置 5) 

処置1〜4を行っても解決しないときは 、 EPSON Scan のトラブル解決アシスタント 
または複合機の取扱説明書をご覧ください。 
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設定する IP アドレスが'わからない 


処置） 

外部との接続（インターネットへの接続、電子メールなど）を行う場合は 、 JPNIC 
( http :// www . nic . ad . jp /) に申請を行って IP アドレスを正式に取得していただく必要が 
あります。 

IP アドレスを使用するにあたって、外部との接続を将来的にも一切行わないという条 
件のもとに、下記の範囲のプライべ一トアドレスをご使用になることも可能です 
( RFC 1918 で規定されています)。 

プライべ一トアドレス： 

10.0.0.1 〜10.255 .255.254 
172.16 .0.1 〜172.31 .255.254 
192.168 .0.1 〜192.168 .255.254 

データの末尾が欠けた状態になる 
処置） 

本製品の電波状態を確認してください。通信状態が悪いときは、本製品の周囲に障害 
物がないようにしてください。また、電波状態が良好となる場所へ移動してください。 
電波状態を確認するには各 EpsonNet Config を使用してください。 


EpsonNet Config (Windows) が起動できない 


処置） 

EpsonNet Config ( Windows ) のインストール後に、〇 S 上でプ□トコルやサービス 
の追力□、削除を行うと 、 EpsonNet Config ( Windows ) が起動しなくなります。 
EpsonNet Config ( Windows ) を削除し、再インストールしてください。 

#225ページ「付録 • ユーティリティの削除方法」 

沒53ぺージ 「EpsonNet Config ( Windows ) J 
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EpsonNetConfig (Windows) の起動時に「ネットワークがインストールされてい 
ないため、 EpsonNet Config (Windows) を使用することはできません」と表示さ 


れる 

このメッセージは、次のよラな場合に表示されます。 

• コンピュータに TCP/IP JPX / SPX のどちらのプ□トコルも組み込まれていない場 

• コンピュータに TCP / IP プロトコルのみが組み込まれていて、コンピュータの IP ア 
ドレスが正しく設定されていない場合 

• コンピュータに TCP / IP プロトコルのみが組み込まれていて、 DHCP サーバから各 
種アドレスを取得する設定下で、 DHCP サーバが応答しない場合 

処置） 

[〇 K ] ボタンをクリックすると EpsonNet Config ( Windows ) が起動する場合があり 
ますが、 TCP / IP の設定はできません。お使いのコンピュータのネットワーク設定を 
行ってください。 

とず28ページ「3.コンピュータのネットワーク設定」 


EpsonNet Config (Web) が起動できない 


処置） 

EpsonNet Config ( Web ) を実行するには、本製品の IP アドレスを確認する必要があ 
ります。現在のアドレスは、ネットワークステータスシートの [IP Address ] 欄で確 
認できます。 

とず44ページ「4.本製品の設定」 

219ぺージ「付録 • ネットワークステータスシート」 

ARP/PING コマンドで本製品の IP アドレスを設定できない 
処置） 

ping コマンドを実行後 、 「Reply from (IP address ) : . J のメッセージが確認できず、 
「Request Time Out 」 や 「Reply from ..... : Destination host unreachable 」 などのメッ 
セージが表示される場合は、有線/無線ネットワーク環境を確認してください。なお、 
ARP / PING コマンドによる設定は、 APIPA ネットワーク上でのみ行うことができます。 
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EpsonNet Config ( Windows ) の [ IP アドレス]に [ NONE] と表示される 


処置 1) 

本製品の IP アドレスが初期値の場合、 [ IP アドレス]は[- NONE -] と表示されるた 
め、本製品が複数存在すると IP アドレスで判別できません。このような場合は MAC 
アドレスで判別します。 MAC アドレスは、ネットワーク ステータス シートの [MAC 
Address ] 欄で確認できます 0 

とず219ページ「付録 • ネットワークステータスシート」 

本製品の設定を行うと、正しく表示されるようになります。 


処置 2) 

EpsonNet Config ( Windows ) の[表示]メニューの[最新の情報に更新]を実行し 
てください。 

処置 3) 

EpsonNet Config ( Windows ) の[ツール]メニューの[オプション]-[タイムアウ 
卜]で、[通信エラーとする時間]を大きい値に設定してください。この場合 、 EpsonNet 
Config ( Windows ) の動作が遅くなる（探索に時間がかかります）ため注意してくだ 
さい。 


アクセスポイントに接続できない/無線機器間通信ができない 

無線に関する設定で[通信モード]と[セキュリティ]の組み合わせが[アドホック] 
と [ WPA-Personal ( TKIP )] になっている。または、 WEP キーを間違って設定して 
いる可能性があります。 

処置） 

本製品を工場出荷時の状態に戻し、再度 EpsonNet Config ( Windows ) または 
EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X ) 、各 EpsonNet Easylnstall を使用 
して設定しなおしてください。 

とず224ページ「付録 • 本製品の工場出荷時への戻し方」 
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10-2. Windows 98SE/Me 

^ EpsonNet Print を使って印刷した時に、ダイヤルアップ接続ダイアログが表示される 
処置） 

ダイヤルアップでインターネットに接続するよう設定されている場合に、このメッ 
セージが表示されることがあります。キャンセルするとその後は正常に印刷されます 
が、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続す 
るよう設定するか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。 
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10-3. Windows 2000 /XP/Server 2003 


^ EpsonNet Print を使って印刷した時に、ダイヤルアップ接続ダイアログが表示される 
処置） 

ダイヤルアップでインターネットに接続するよう設定されている場合に、このメッ 
セージが表示されることがあります。キャンセルするとその後は正常に印刷されます 
が、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続す 
るよう設定するか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。 


Q Windows XP の [EPSON Scan の設定]で複合機を検索できない 


処置） 

Windows XP のファイアウォール機能をオンにしている場合に発生することがありま 
す。この場合は [EPSON Scan の設定]-[追加]ボタンをクリックし、[追加]ウィ 
ンドウで[アドレスを入力]をクリックし、直接 IP アドレスを入力してください。 
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10-4. Macintosh 


^ セレクタにプリンタが表示されない （ MacOS 9) 

処置） 

次の項目を確認してください。 

• コント □— ルパネルの [ AppleTalk ] で [ Ethernet ] が選択されているか 
• 本製品に接続したデバイス用のエンティティタイプが設定されているか 
^68ページ「エンティティタイプの変更方法」 

• セレクタで AppleTalk が[使用]になっているか、 HUB 、 ケーブルなどのネットワー 
ク機器もあわせて確認してください。 

^ [プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]の[追加]画面でプ□卜 
コルを選択しても、プリンタが表示されない （ MacOSX ) 

処置 1) 

プリンタドライバがインストールされているかを確認してください。 


処置 2) 

次のことを確認してください。 

• EPSON AppleTalk の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]画面で[表示]ドロップタ'ウンリストから 
[内蔵 Ethernet ] を選択し、 [ AppleTalk ] タブで、 [ AppleTalk 使用]にチェックが 
付いているか 

• EPSON TCP/IP の場合 

• [システム環境設定]の[ネットワーク]- [ TCP / IP ] タブで、各種アドレスが設 
定されているか 

• 本製品に正しい IP アドレスが設定されているか 

• Rendezvous の場合 ( Mqc OS X 10.2 .4 以降） 

EpsonNet Config ( Web ) の[設定]-[ネットワーク]の [ TCP / IP ] で 、 [Rendezvous 
機能を有効にする]が[有効]に設定されているか 


Q EPSON Scan が使えない 
処置） 

以下のことを確認してください。 

Macintosh に IP アドレスが設定されているか 

• Mac OS 9の場合 

[アップル]メニュー-[コント□—ルパネル]- [ TCP / IP ] の順にクリックしてください。 

• Msc OS X の場合 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク- TCP / IP ] の順にクリツ 
クしてください。 


10. 困ったときは一177 


10-5. NetWare 


^ NetWare サーバ経由の印刷で、クライアントでは印刷が終了するが、プリンタから出 
力されない 


処置） 

サーバでキュー/プリントサーバのユーザーの中に、印刷を行おラとしているユーザー 
が登録されているか確認してください。また、 NetWare サーバに本機のネットワーク 
インターフェイスが□グインしているかどうか確認してください。 


Q EpsonNet Config ( Windows ) または EpsonNet Config ( Web ) が正しく起動し 
ない 


処置） 

Microsoft の Service for NetWare Directory Service がインストールされているマシ 
ンでは、 EpsonNet Config (Windows ) または EpsonNet Config (Web) が正常に起 
動しない場合があります。 

NDS サービスをご利用の場合は Novell クライアントサービスをインストールしてくだ 
さぃ。 

^ EpsonNet Config ( Windows ) のリスト画面で、 IPX グループにプリンタが表示さ 
れない 


処置） 

次の項目を確認してください。 

• 本製品とプリンタの電源がオンになっているか 

• 本製品が、 EpsonNet Config (Windows) を使用しているコンピュータと同ーセグ 
メントにあるか（同ーセグメントにない場合は、[ツール]メニューの[オプシヨ 
ン]-[方法]で設定してください。） 

• EpsonNet Config (Windows) を起動するコンピュータから、管理者権限で□グイ 
ンしているか 


EpsonNet Config ( Windows ) の起動に時間がかかる 


処置） 

コンピュータに Novell クライアントサービスなどをインストールしている場合や、 
Microsoft 社製 NetWare クライアントをインストールしている場合、ダイヤルアップ 
ネットワークに IPX を使用するため、 EpsonNet Config (Windows) の動作が遅くな 
る場合があります。これらが必要でない場合は、使用しない設定にしてください。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 

①[コント□—ルパネル]画面で、[ネットワーク接続]を夕'ブルクリックします。 
Windows 2000の場合は、[コント□—ルパネル]画面で[ネットワークとダイヤ 
ルアップ接続]を夕'ブルクリックします。 
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② IPX/SPX 互換プロトコルを使用しない接続を右クリックし、[プロパティ]をクリッ 
クします。 

③ [NWLink IPX/SPXNetBIOS 互換トランスポートプ□トコル]または [NetWare 用 
クライアントサービス]のチェックを外します。 

• Windows 98 SE/Me の場合 

① [コント□—ルパネル]画面で、[ネットワーク]を夕'ブルクリックします。 

② IPX/SPX 互換プロトコルを使用しないネットワークアダプタを夕'ブルクリックしま 
す0 

③ [バインド]タブをクリックし、 IPX/SPX 互換プ□トコルや Novell NetWare クラ 
イアント用のプロトコルのチェックを外します。 

も Windows 2000/ XP/Server 2003から NetWare 4. xJ 経由で印刷すると 、 NetWare 
のバナー（見出し）が印刷されてしまう 


処置） 

CSNW (Client Service for NetWare) や GSNW (Gateway Service for NetWare) の 
[印刷オプション]の設定で[見出しを印刷する]のチェックボックスにチェックされ 
ているためです。このチェックを外すと、バナーは出力されなくなります。 

上記〇 SO [コント□—ルパネル]で [CSNW ] または [ GSNW] を起動し、[印刷才 
プシヨン]で[見出しを印刷する]チェックボックスのチェックを外してください。 
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Windows 98 SE から NetWare 経由で印刷を実行すると、次のようなエラーが表示さ 
れて印刷できない 



サーバーコンソール画面では [out of disk space ] のメッセージが表示される 

処置） 

2つの原因が考えられます。下記をご覧ください。 

• NetWare サーバの SYS ボリュームがいっぱいに近い状態です。 

この場合は NetWare サーバの SYS ボリュームの空きを増やしてください。 

• キューディレクトリへの書込み権限がありません。 

この場合は NetWare サーバの SYS ボリュームで、キューディレクトリへの書込み 
権限を与えてください。 
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11. その他の便利な機能の紹介 

ここでは、次の内容を紹介します。 


• 11-1. プリンタドライバの自動インストール . 182 

參 11-2. ネットワークプリンタの状態確認 . 183 

參 11-3. ネットワーク管理ツールのご案内 . 184 
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11-1. プリンタドライバの自動インストール 

プリンタドライバの自動インストール機能は、ネットワーク接続されたプリンタのエ 
プソン製 Windows 用プリンタドライバだけが利用できる機能です。 

任意のコンピュータにクライアント用のプリンタドライバを格納しておき、それをク 
ライアントがコピーすることで、プリンタドライバのインストール作業を簡略化する 
ことができます。プリンタドライバの自動インストールには次の方法があります。 
下記のユーティリティの詳細や入手方法については、以下のページをご覧ください。 
とず20ページ「ツール/ソフトウェアの入手方法」 


参考 


カラリオプリンタは未対応です。 


EpsonNet InstaNManager のプリンタドライバ自動インストール機能 

ネットワークプリンタのドライバインストールから印刷ポートの設定までを自動的に 
実行するインストールパッケージを作成できるソフトウェアです。 

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプリンタドライバのパッケージを一括し 
て作成でき、クライアント側のコンピュータでこのインストールパッケージを実行す 
るだけで印刷環境が作成されるため、管理者のプリンタドライバ配布 • インストール 
作業を大幅に軽減します。また、プリンタドライバだけでなく、 「EPSON プリンタウィ 
ンドウ!3」も同時にパッケージ化できます。 


EpsonNet WebManager のプリンタドライバ自動インス I ル機能 

0 管理ユーティリティ EpsonNet WebManager をインス!-ールしたコンピュータに、 
Windows 用のプリンタドライバを格納します。 

0 クライアント PC の Web ブラウザから管理者に指定された URL にアクセスすると、コ 
ンピュータに格納されているプリンタドライバが自動的にインストールされます。 
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11-2. ネットワークプリンタの状態確認 

ここでは、ネットワークプリンタの状態を確認できるユーティリティを紹介します。 
これらのユーティリティを活用すると、離れた場所にあるプリンタを自分のコン 
ピュータから設定したり、トラブルを確認することができます。 

下記のユーティリティの詳細や入手方法については、以下のページをご覧ください。 
とず20ページ「ツール/ソフトウェアの入手方法」 


クライアント用ユーテイリテイ 

EPSON プリンタウインドウ ！3 

本製品に付属しているユーティリティで、対象〇 S はプリンタドライバと同様です。 
ネットワークプリンタの用紙やトナー • 感光体と、エラー内容などを確認することが 
できます。 

EPSON プリンタウィンドウ！3の詳細については、プリンタに付属の取扱説明書をご 
覧ください。 


注意 


本製品を介して接続したデ/《イスに対しての EPSON プリンタウィンドウ！3の 
動作は、いくつかの制限があります。 

茂246ぺージ「付録. EPSON プリンタウィンドウの制限」 


す ^ MS Network または IPP 印刷をする場合、 EPSON プリンタウィンドウ！3は使 
^ ^ 用できませんのでご注意ください。 


管理者用ユーテイリテイ 


EpsonNet WebManager 

EpsonNet WebManager は、 Web ブラウザベースのネットワークプリンタ管理ユー 
ティリティです。ネットワークプリンタの状態を確認できるほか、ネットワークに関 
する各種設定を行ラことができます。 

プリンタの管理には業界標準の SNMP/MIB を使用していますので、 MIB に対応して 
いる他社製プリンタの管理も可能です（プリンタメーカによってプリンタ MIB の実装 
に一部違いがあり、同じ情報でも EpsonNet WebManager で取得できない場合があり 
ます)。 


参考 


カラリオプリンタは未対応です。 
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11-3. ネットワーク管理ツールのご案内 

EPSON では、オフィスの中でさらに効果的•効率的に EPSON プリンタをお使いいた 
だくためのネットワーク管理ツールをご提供しております。 

印刷だけでなく、トータルなプリンタ管理を含めてご提案しております。ぜひご活用 
ください。 

ユーティリティの詳細や入手方法については、以下のページをご覧ください。 

#20ページ「ツール/ソフトウェアの入手方法」 


参考 


カラリオプリンタは未対応です。 


EpsonNet WebManager 

EpsonNet WebManager とは 

EpsonNet WebManager は Web ブラウザベースのネットワークプリンタ管理ユー 
ティリティです。以下のよラなネットワーク管理者の要望を解決します。 

• オフィスのプリンタの状態を常に把握しておきたい 
• 管理するプリンタのエラー状況を一目で把握したい 
• エラーが起きたプリンタがどこにあるかをすぐ知りたい 
• ユーザーが使用するプリンタドライバのバージョンを一元管理したい 



EpsonNet WebManager を使うと 

ネットワーク上のプリンタを探し出して、集中管理で きます。 オフィスごとや課単位 
のグループを作ることで、多くのプリンタでも効率的に管理で きます。 EpsonNet 
WebManager が提供する機能を使うと、次のようなこと（管理）がで きます。 
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• プリンタの一覧や配置を把握できます 

ネットワーク上にプリンタが多数存在する場合、それらのプリンタすべてを把握す 
るのは困難です。 EpsonNetWebManager を使えば、登録されているプリンタの一 
覧表を表示させることができるので、管理者は手元のブラウザでネットワーク上の 
プリンタを一括管理できます。また、プリンタに資産管理番号を付与して一覧表示 
することもできますので、資産管理に関する管理者の負担を軽減できます。 

さらに、オフィスのレイアウト図にプリンタアイコンを配置して表示する機能に 
よって、プリンタの2次元的な配置位置を表示させることができます。プリンタの 
場所と状態を同時に管理できますので、障害発生時の早期解決を支援します。 

• プリンタで発生している問題（障害発生状況）を把握できます 

毎日9時、毎週月曜日など、指定した時間間隔で、管理しているプリンタで発生し 
ている障害の一覧情報を E - mail で受け取る（知る）ことができます。また、障害の 
発生履歴を記録する こと もできます。届いた E - mail や記録された履歴を元に、プリ 
ンタでの障害の発生頻度や、どのプリンタで障害が多発しているか（障害発生分布） 
など、障害発生の傾向も知ることができます。障害発生の傾向を知ることで、深刻 
な事態を招く前に必要な対策を講じることができ、プリンタをより安定して利用す 
ることができます。 

プリンタで発生している障害の内容は、プリンタの設置場所に行かなくても、手元 
のブラウザで知ることができます。別の階や別の棟にあるプリンタであっても、目 
の前のブラウザで障害の内容を把握できるので、わざわざ出向くことなく、困って 
いる ユーザーに 電話で適切な対処方法を指示することもできます。 

• プリンタの稼動状況と消耗品の残量を知ることができます 

プリンタの稼動状況や消耗品の残量推移の履歴（ログ）を記録できますので、これ 
らの履歴情報から各プリンタの利用頻度を把握することができます。利用頻度に関 
する情報を活用すれば、消耗品の手配やプリンタの配置を最適化することができま 
す 。 EpsonNet WebManager を使うことでプリンタをより有効に活用できるように 
なります。 

• プリンタドライバを収集•配布できます※ 

インターネットから最新のプリンタドライバを自動的に収集できます。また、収集 
したドライバは、実際に印刷を実行するクライアント（印刷を行うユーザー）のコ 
ンピュータへ、 Web ブラウザ経由で配信することもできます。 

EpsonNet WebManager はインターネットと連携することができるので、ワンク 
リックでエプソンのホームページから最新のプリンタドライパを夕'ウン□—ドし、 
配布可能な形態で格納できます。クライアントは、通知された URL に Web ブラウ 
ザでアクセスし、プリンタを指定することでプリンタドライバをインストール、印 
刷できるようになります。 

※エプソン製 Windows プリンタのみ。 EPSON プリンタウィンドウの配信はでき 
ません。 
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主な機能の紹介 

プリンタ管理 

EpsonNet WebManager はインターネツト標準の SNMP プロトコルを使用して、ネツ 
トワークプリンタを管理する為に必要な情報を取得/設定します。 


検索 • 一覧 

•ネットワーク上のプリンタを探索し一覧表示が可能 
•ネットワーク指定によりルータを越えた先のプリンタも探索可能 
• 特定のデバイス/特定のネットワーク/特定のアドレスに基づいた検索が 
可肯 g 

• プリンタを一覧表示する際の列項目はカスタマイズ可能 

グループ管理 

• 管理プリンタを論理グループに分けて管理が可能 

• レイアウト図を作成することで、プリンタの位置と状態を同時に確認可能 
(レイアウト表示） 

デバイス管理 

EpsonNet WebManager では管理するプリンタをデバイスと呼びます。 

• 「デバイス詳細画面」により、プリンタのより詳細な状態 • 情報を確認可能 

• プリンタ本体に表示されているメッセージもリモートで確認可能*1 

•ネットワーク設定 • 本体設定がリモートで可能 

•障害発生/消耗品/稼動状況のログ取得が可能（ログ収集）*2 

• 印刷ジョブに関する情報の表示と印刷の中止が可能*3 

• E-Mail によるグループ単位での定期的な状態の通知が可能（障害通知）*4 


*1 対応する情報が取得可能なプリンタのみ表示可能です。 

*2 EpsonNet WebManager で取得したログは指定された時間間隔でファイルに出力されます。また、出力し 
たファイルを E-mail に添付して発信することもできます。 

*3 印刷ジョブ情報に対応した EPSON プリンタのみ可能です。 

*4 EpsonNet WebManager 上で設定した間隔で障害が発生していれば E-Mail で通知します。 

ドライバ管理 

EpsonNet WebManager を使用すると、以下のプリンタドライバを管理できます。 

• EpsonNet WebManager で管理できる EPSON 製プリンタのプリンタドライバ 
(PostScript ドライバは不可） 

エプソンのホームページ ( http :// www . i - love - epson . co . jp /) で最新情報をご確認く 
ださい。 

• EPSON 製 Windows 用プリンタドライバ 


ドライバ配信 

「ドライバ格納ツール」により FD/CD-R 〇 M 等のメディアからプリンタドラ 
イバを配布可能な形態で格納 

クライアントは通知された URL に Web ブラウザでアクセスし、プリンタを 
指定することでプリンタドライバのインストールが可能 

インターネッ 
卜連携 

インターネットと連携し、エプソンのホームページ (http://www.i-love- 
epson.co.jp/) がら最新のプリンタドライバをダウンロードし、配布可能な 
形態で格納可能 

(実際にプリンタドライバを収集する際には上記 URL に自動でアクセスします。） 
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EpsonNet NDPS Gateway 

Eps 〇 nNet NDPS Gateway は、 NDPS (Novell Distributed Print Services ) 環境で 
EPSON プリンタからの印刷や、 EPSON プリンタの状態監視を可能にするゲートウェ 
イソフトウェアです。 NDPS 技術を使って設計されていないプリンタでも、プリンタ 
の設定や状態の確認ができます。 EpsonNet NDPS Gateway ソフトウェアを使うと、 
NDPS ユーザーは NDPS のほとんどすべての機能を利用することができます。 



EpsonNet NDPS Gateway の特長は次の通りです 0 


次の接続タイプをサボートします。 

キューべースプリンタ、 IPX 環境での RP モード、 TCP/IP 環境での LPR モードの3 
つのリモートプリンタをサボートしています。 

自動的にプリンタエージエントを作成できます。 

自動作成されたプリンタエージエントが自動的に検索され、ネットワーク上でパブ 
リックアクセスプリンタとしてすぐに使えます。 

双方向フィード • バック機能をサボートします。 

クライアントとプリンタ間の双方向通信をサポートします。ジョブやプリンタの状態、 
トナー • 感光体および紙の残量といった情報を、プリンタからリアルタイムで取得で 
きます。 

ピュア IP ベースの印刷と、 IPX ベースの印刷をサボートします。 

EpsonNet NDPS Gateway は、エプソンのホームページから夕'ウン□—ドしていただ 

けます。アドレスは下記の通りです。 

http :// www . i - love - epson . co . jp / 


11. その他の便利な機能の紹介一187 
































付録 


參設定済み本製品のある環境にて新規にコンピュータを 


追加する、またはテフ\イスを変更する . 189 

• EpsonNet Intrernet Print および標準 IPP/LPR を 

使ったプリンタのセツトアツプ方法 . 198 

•ネツトワ _ クステ _ タスシ _ 卜 . 219 

• 本製品の工場出荷時への戻し方 . 224 

•ユーテイリテイの削除方法 . 225 

參 PING コマンドによる通信確認方法 . 228 

• ARP/PING コマンドでの IP アドレス設定 . 234 

• ダイヤルアツプルータおよびルータ機能付き 

アクセスポイント使用時の注意 . 236 

• Web ブラウザの設定に関する注意 . 237 

•ユニバーサルプラグアンドプレイ機能 . 239 

參 Windows フアイアウオールの 

例外アプリケーシヨンへの登錄方法 . 243 

• EPSON プリンタウインドウの制限 . 246 

•ネツトワーク共有に必要な環境と基礎知識 . 250 

•製品仕様 . 253 

•用語集 . 255 


付録-188 


















設定済み本製品のある環境にて新規にコンピュータ 
を追加する、またはテフ X イスを変更する 

本製品の対応デバイスは、以下のページをご覧ください。 

13ページ「本製品の対応デバイス （2004 年9月現在）」 


Windows の場合 

有線または無線接続したコンピュータに、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G ソフト 
ウェア CD - R 〇 M (インクジェツト）バレーザー)」をセツトして 、 EpsonNet Easylnstall 
( Windows ) を使用してポートの設定からドライバインストールまでを行います。 
ここでは、 WindowsXP の画面を例に説明しています。 

0 コンピュータに、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセツ 
卜します。 

セツトする CD - R 〇 M は、本製品に接続しているデバイスのタイプに合わせて、インク 
ジェツト版/レーザー版のどちらかを選んでください。 

Q [無線プリントアダプタセツトアップへようこそ]画面で、[次へ]ポタンをクリック 
します。 



クリック 
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0 使用許諾契約書の画面が'表示されたら内容を確認して[同意する]ボタンをクリック 
し、[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックします。 



クリック 


表示された画面で、本製品に接続されているデバイスをクリックします。 

0表示された画面で[インストール]ポタンをクリックします。 

EpsonNet Easylnstall が起動します。 

お使いの Windows によっては [ Windows セキュリティの重要な警告]ダイアログが 
表示されます。[ブロックを解除する]ボタンをクリックしてください。 


^ ^ [ブロックする]ボタンをクリックしたときは 、 EpsonNet Easylnstall 
( Windows ) を 「 Windows ファイアウォール」に登録してください。 
z ^243 ぺージ「付録. Windows ファイアウォールの例外アプリケーションへ 
の登録方法」 
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0 テ'ノ\'イスリストより本製品に接続しているデ'ノ\'イスを選択して、[次へ]ボタンをク 
リックします。 


【士 相■踢 


ようこそ Epson Net Easylnstall へ！ 


[?]»> [!]>» S>» L5J»>S>» 


このウィザードを使うと、 EPSON ネットワークインターフェイスを使用可能とするための設定を簡単に行うことができます。 
設定を行うネットワークインターフェイスを遥折して、[〉欠へ >] ボタンを押してください。 

設定を行うネットワークインターフェイスが褚数ある塌合は、 Ctrl キーまたは Shift キーを押しながらマウスで褚数逞折し、 
その後[次へ >] ボタンを押してください。 

エ塌出荷 B 寺状態のネットワークインターフェイスは、リストに表示されるまで冬少時 P 通がかかる塌合があります。 

1ハ■ュ V . 过 S +*' ^ + M 、祖ム1斗 -h. _ 


デバイスリスト分類方法: ift[r 


1 


Cl 3 I 色 I 


戻 " II 〉欠> > LC キャンセル l 


-①選択 


②クリック 


注意 


[モデル名]に [ Printer] と表示されている場合は、デバイスが接続されていな 
いため、これ以降の手順でデバイスドライバをインストールできません。本製 
品とデバイスを USB ケーブルで接続して、デバイスの電源を入れてくださし、。 
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❶ 必要に応じてプリンタ名を変更して[次へ]ボタンをクリックします。 

通常使いたいプリンタにしたいときは、[通常使うプリンタに設定]チェックボックス 
をチェックしてください。[次へ]ボタンをクリックすると、デバイスドライバのイン 
ストールがはじまります。 



クリック 


お使いのコンピュータによっては [ Windows セキュリティの重要な警告]ダイアログ 
が表示されることがあります。表示されたときは[ブロックを解除する]ボタンをク 
リックしてください。 
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0 画面の内容を確認し、テスト印刷したいときは[はい]ポタンをクリックして[次へ] 
ポタンをクリックします。 



デノ W スドライノ S のインストール 固 >け 

デノ Vイスドライノ ^のインストールが完了しました。 

テストページを印刷して、ゴリンタが 無事 セットアップできたかを確認することができます。 

テストページを印刷する塌合は〇オい]を、印刷しない塌合はいえ]を逞折し、 [) 欠へ >] ボタンを押します。 


iC アドレス： 000000000000 


テストページを印刷しま寸か。 

©はい 

〇いいえ 



クリック 


参考 


以下の画面が表示されたときは、[ブロックを解除する]ボタンをクリックして 
ください。 



[ブロックする]を選択した場合は、〇 S が起動しているドライブの 
¥ Windows ¥ system 32¥ spool ¥ drivers ¥ w 32 x 86¥3¥ SAGENT 4.0 .EXE を登録して 
ください。 

^"243 ぺージ「付録 • Windows ファイアウォールの例外アプリケーションへ 
の登録方法」 
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[完了]ボタンをクリックします。 

EpsonNet Easylnstall が終了します。手順❻でテスト印刷を行う操作をしたときは、 
接続デバイスから [EpsonNet Easylnstall Print Test Page ] が印刷されます。 




デノ W スドライノ くのインストール 

表示されたデリVイスのドライリのインストールが完了しました。 


®>>> 


モデル名 
^PM-A850 


IP アドレス 
192.168 .x. xxx 


L_ ^ 1 

クリック 


[終了]ポタンをクリックします。 


無線プリントアダプタ 


ソフトウェアのインストールは終了しました。 


EPSON 


クリック 
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Macintosh の場合 

ここでは、有線または無線接続した Macintosh に、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G 
ソフトウェア CD-ROM (インクジェット）/ (レーザー)」をセットして各種ドライバ 
をインストールします。 


^ ^ Mac 〇 SX にインストールするには、管理者の権限を持つューザでログインす 
^ ^ る必要があります。 


Q コンピュータに、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセツ 
卜します。 

MacOSX の場合は、 [ EPSON ] アイコンを夕'ブルクリックしてください。 

ダブルクリック 


^ ^ セットする CD - R 〇 M は、本製品に接続しているデバイスのタイプに合わせて、 
インクジェット版/レーザー版のどちらかを選んでください。 



Q [ EPSON ] ウィンドウで各〇 S 用のインストーラアイコンをダブルクリックします。 

<<インストーラ>> 

S 使いの 0 S 用のパ]ンを 
ダブ W リ妗してください 
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[無線プリントアダプタセツトアップへようこそ]画面で、[次へ]ボタンをクリック 
します。 



使用許諾契約書の画面が'表示されたら内容を確認して[同意する]ボタンをクリック 
し、[ソフトウェアのインストール]をクリックします。 



■クリック 


表示された画面で、本製品に接続されているデバイスをクリックします。 
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表示された画面で[インストール]ボタンをクリックします。 



クリック 

各種ドライバと EpsonNet Config がインストールされます。インストールの終了後、 
表示された画面で[再起動]ボタンをクリックして Macintosh を再起動します。その 
後は以下を参照して本製品の接続デバイスを設定してください。 

^ 106ページ「プリンタの選択 」 (Mac OS 9) 

108ページ「プリンタの追加 」 (Mac OS X ) 

本製品に接続した複合機のスキャナを使用するときは、以下を参照してください。 

^ 110ページ「6. EPSON Scan のインストールと設定」 
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EpsonNet Intrernet Print および標準 IPP/LPR 
を使ったプリンタのセツトアップ方法 


Windows の場合、プリンタドライバを自動配信する機能を利用すると、プリンタドラ 
イパのインストール作業を簡略化することができます。詳細は以下のページをご覧く 
ださい（カラリオプリンタは未対応)。 

沒182ページ「11-1.プリンタドライバの自動インストール」 



Windows 98 SE/Me の場合 

印刷方法に応じて以下の参照ページに記載の設定を行った後、プリンタドライバを 
セットアップしてください。 

^ 198ぺージ riPP 印刷の場合 （Windows 98 SE )」 

^ 199ぺージ riPP 印刷の場合 (Windows Me )」 

z ^201 ページ 「 Microsoft ネットワーク共有印刷/共有プリンタへの印刷の場合」 

■PP 印刷の場合 （Windows 98SE) 

Windows 98 SE で IPP 印刷するには、 IPP 直接印刷ツール 「EpsonNet Internet Print 」 
をエプソンのホームページから夕'ウン□ー ドする必要があります。 

以下のページをご覧ください。 

^ 17ページ「1-5. EpsonNet ソフトウェアのご案内」 
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■PP 印刷の場合 （Windows Me ) 


0 コンピュータに、 Windows Me の CD-R 〇 M をセツトします。 

❷ CD-ROM ドライブにある [ add - ons ] - [ ipp ] フォルダの [ wpnpins ] をダブル 
クリックします。後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 


右 ipp 

ファイル 0 

編集® 表示祕お気に入り込）ツール® ヘル 

キ 1 戻る ▼ 

岭 ▼ S 3 1负検索 B フォルダ0| ^ ^ K 

アドレス© |C] E ：¥ add - ons¥ipp 

ipp 

p — ( 

3 

jippj wpnpins 


ダブルクリック 


0 [スタート]ポタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


❹ 



③クリック 


[プリンタの追加]アイコンをタブ'ルクリックし、画面が表示されたら[次へ]ポタン 
をクリックします。 



ファイル0編集 (£) 表示 M お気に入り⑻ツ-パ 


.戻る圏，，叫 a 検索&フォルダ 

アドレス必 I ® 


ml - 






r リンタ 


ダブルクリック 
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0 [ネットワークプリンタ]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 



①クリック 


©クリック 


0 [ネツトワークパスまたはキューの名前]に次の書式で入力し、[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 

書式） http :// 本製品の IP アドレス： 631 /EPSON JPP.Printer 



①入力 


©クリック 


上記の EPSONJPP _ P 「 inte 「 は初期値です。本製品の設定値は、ネットワークステータ 
スシートで確認できます。 

219ぺージ r 付録 • ネットワークステータスシート」 

Q この後は以下のページに進んでください。 

#203ページ「プリンタドライバのインストール」 
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Microsoft ネットワーク共有印刷/共有プリンタへの印刷の場合 


❶ 


❷ 


Windows 98 SE の画面を例に説明します。 

[スタート]ポタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 



①クリックースバ |]_卷〇 a r 

[プリンタの追加]アイコンをタブ'ルクリックし、画面が表示されたら[次へ]ポタン 
をクリックします。 



ダブルクリック 


0 [ネットワークプリンタ]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 



①クリック 


©クリック 


Q [参照]ポタンをクリックします。 



クリック 
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0 表示されるリストからプリンタを選択して、[〇 K ] ボタンをクリックします。 



①選択 


②クリック 


ネットワークプリンタは次のように表示されます。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003で共有されているプリンタの場合 
ドメイン • ワークグループ，サーバ名などをダブルクリックすると、その下 
に表示されます。 

• Microsoft ネットワーク共有印刷する場合 

ワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

参照できない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックし、手順〇の画面で 
次のように入力します。 

¥¥ (本製品のプリントサーバ名）¥ (本製品の共有名）これらの名前は、ネッ 
トワークステータスシートで確認してください。 

とず219 ぺージ 「付録 •ネットワークステータスシート」 

• NetWare サーバ経由の場合 

サーバ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

• NDPS ゲートウェイ経由-パブリックアクセスプリンタの場合 

[Ndps パブリックアクセスプリンター]というネットワークグループをダブ 
ルクリックすると、その下に NDPS プリンタエージェントが表示されます。 

• NDPS ゲートウェイ経由-コントロールアクセスプリンタの場合 

NDS ツリーをダブルクリックすると、その下に NDPS プリンタエージェン 
卜が表示されます。 


Q [プリンタの追加ウィザード]画面が表示されたら、[次へ]ポタンをクリックします。 

Q この後は以下のページに進んでください。 

#203ページ「プリンタドライバのインストール」 


参考 


付録- 202 
















プリンタドライバのインストール 


Q コンピュータに、本製品付属の 「EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM」 をセッ 
卜します。 

セットする CD - ROMS 、 本製品に接続しているデバイスのタイプに合わせて、インク 
ジェット版/レーザー版のどちらかを選んでください。 

0 画面が表示されたら、[終了]ポタンをクリックして画面を閉じてください。 

0 [ディスク使用]ポタンをクリックします。 



ク u 


Q [ディスクからインストール]画面が表示されたら、[参照]ポタンをクリックします。 

0 CD-ROM ドライブ'内の [MODEL] フォルタ'より、お使いの〇 S 名のフォルダをタブ 
ルクリックし、[〇 K] ポタンをクリックします。 


❻ 


①ダブルクリツ 



-©クリック 


[ディスクからインストール]画面に戻りますので、[〇 K] ポタンをクリックします。 



ク u 
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Q お使いの機種名を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


プリンタの追加ウィザ-ド 


# M 鶴憩?獅？⑽職!^ 

^ 参照して互換性のあ§ブリン饨逞折してください。 


ブリンタのマニュアルを 


ブリンタ <£) : 

①選択 


|[:テマ;0使用砂: 


次へ〉 | ^ - 1 I J 


-©クリック 


下の画面が表示された場合は、必ず[新しいドライバに置き換える]を選択し 
穸考てくださぃ。 



クリック 


Q [完了]ボタンをクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってセットアップを進めてください。 

これでインストールは終了です。なおインクジエットプリンタ/複合機の場合は、以 
下の操作をして CD-ROM 内のファイルをインスIルしてください。 

• [APPS ] フオルダ- [ Updater ] フオルダ- [ WIN9X] フオルダをクリックし、 
[UPDATE] アイコンをタフ、ルクリック。 

• [APPS] フオルタ' - [AddNet] フオルタ'をクリックし、 [setup] アイコンをタブ 
ルクリツク。 


• 上記操作を実行しないと、プリンタドライバのユーティリティ機能の一部が 
正常に動作しない場合があります。 

• レーザープリンタの場合は、上記の操作を実行する必要はありません。 


Windows 2000 /XP/Se「ve「 2003で Microsoft ネットワーク共有印刷をする場合は、 
以下のページに進んでください。 

沒205ページ 「NET USE コマンドの実行（サービスの確認とコマンドの実行）」 
複合機のスキャナ機能 (EPSON Scan) を使う場合は、以下のページへ進んでください。 
^ 110ページ「6. EPSON Scan のインストールと設定」 


注意 
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NET USE コマンドの実行（サービスの確認とコマンドの実行） 

Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003で 、 MS Network を使って接続する場合は 、 NET 
USE コマンドを実行することをお勧めします。 

Q [ネットワークコンピュータ]アイコンを右クリックし、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 

Windows Me の場合は、[マイネットワーク]アイコンを右クリックし、[プロパティ] 
をクリックします。 



0 表示された画面で、 [ Microsoft ネットワーククライアント]があることを確認します。 

[ Microsoft ネットワーククライアント]がない場合は、[追加]ボタンをクリックして 
追力□してください。 

0 コマンドプ□ンプトを起動して、次のコマンドを実行します。 

書式） NET _ USE _ プリンタポート:_¥¥本製品のプリントサーバ名 
¥本製品の共有名しは半角スペース） 

例） LPT 1 に設定する場合 

C :¥> NET _ USE _ LPT 1 : _¥¥ EPxxxxxx¥EPSON 

この後は以下のページに進んでください。 

沒 206ページ「ポートの確認 (MS Network )」 
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ポートの確認 （MS Network ) 

この操作は 、 Windows 2000 / XP / Seve 「 2003でお使いの場合にのみ行ってください c 


〇 


[スタート]ポタン-[設定] 

②クリックー 


①クリック 


[プリンタ]の順にクリックします。 

③クリック 


餐 検索® 

t# U7*(H) 

ーフ7ィル名を指定して実行 (®... 
^ EpsonNet の卩ゲ'オフ (D... 
I^J) Windows の終了 (U)... 


タスクパ-と R トト]メニ: l '- cd ... 
S3 为ルダォブシ 
^アウティブデスゥト痛 



ベ*ストト、 


〇 

❺ 


インストールしたプリンタのアイコンを右クリックし、[プ□パテイ]をクリックしま 
す。 

[詳細]タブ'をクリックして、[印刷先のポート]を確認します。 

ここでのポートは 、 NET USE コマンドで実行したものです。 

沒205ページ 「NET USE コマンドの実行（サービスの確認とコマンドの実行）」 

11111_111丨1丨1 上到 

思紙設定 | 

①クリック- Ik W 詳細 


色©音理 | 


2-ティリティ 
^基本設定 




EPSON PM - A 850 


②確認 


印刷先のボート卬)： 


**|¥¥PMXXX>«epson 

印刷に使用するドライパ ( U ): 


—71 _ボー _卜の追加江)..._ 
ボートの則除 (£)... 


| EPSON PM-XXXX 

プリンタボートの割り当て (&.. 」 


~ 7 ] ドライバの追加嫩 ...j 
ゴリンタボートの解除(过)... 


タイムアウト設定 <p 

未逞折時迄)： 

■4 

秒 


送信の再試行哪 

1' 

■秒 



スゴ ー ルの設定 ( U . 1 

ボートの設定 ( Q )... 


0 K \ キャンセル J 適用⑻」 


以上で設定は終了です。 

複合機のスキャナ機能 (EPSON Scan ) を使う場合は、以下のページへ進んでください。 
^ 110ページ「6. EPSON Scan のインストールと設定」 


EPSON PM - XXXX ©プロパティ 


00 6SMOPUIM 
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LPR 印刷の場合 

0 [スタート]ポタン-[コント□-ルパネル]の順にクリックし、[コント□-ルパネル] 
画面で[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順にク 
リックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 


©クリック 



③クリック 


①クリック 


Windows 2000 /XP/Server 2003 の場合 

印刷方法に応じて以下の参照ページに記載の設定を行った後、プリンタドライバを 
セットアップしてください。 

沒207ぺージ 「 LPR 印刷の場合」 

沒210ぺージ ripp 印刷の場合」 

z ^212 ページ 「 Microsoft ネットワーク共有印刷/共有プリンタへの印刷の場合」 


注意 


本製品の IP アドレスが DHCP 機能で自動取得するように設定されているとき 
は、 Windows 標準 LPR では本製品の IP アドレスを自動追従できません。 


.丨ナ-バー、 


スタ-卜 


ノン J ^ ^l^^po 


ル - 

4… 

WOU 一咐 

Is V 


■ 

.1 L 
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[プリンタを追加する]をクリックして、[次へ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追加]アイコンをタブルクリッ 
クし、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリック 


[プリンタの追力□ウィザード]画面が起動します。 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択します。[プラグアン 
ドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックを外し、[次 
へ]ポタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[□—カルプリンタ]を選択します。[プラグアンドプレイ 
プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックを外し、[次へ]ボタンを 
クリックします。 


ブリンタ©追加ウイザード 


□一*ルブリンタまた tt ネクトワークブリン$ 

設定するブリン知種類を指定してください。 


使用狗ブリンタの種類を指定してく妫い： 



:贫灘?れ诚口:-か F ? リ >5® 

アンドプレイ:?抑'プリンタを自勒的に梭出してインストルする⑻ 
カン夂またはほかのエ/ピュ-夕に接続されてい5ブリン 



4 瓣》歡驢溫ぞ严碰謹、 


②クリック 


■①チェックを外す 


付録- 208 





















Q [新しいポートの作成]を選択します 。 [Standard TCP/IP Port ] を選択し、[次へ] 
ポタンをクリックします。 



①クリック 


② 選択 

③ クリ 


0 [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されたら、[次へ]ボタンを 
クリックします。 

0 [プリンタ名または IP アドレス]項目に本製品の IP アドレスを入力し、[次へ]ポタン 
をクリックします。 



ボートの追加 


ど (D デノ W スに対するポートを追加しますか？ 


希望のデバイスのブリン喊または IP アドレス、およ U ポート名を入力して优さい。 



ブリンタ名または IP アドレス啦 



①入力 


1 く戻る迪 It ) WN )> -②クリック 


参考 


何らかの理由でプリンタが正しく検出できなかつた場合は、下の画面が表示さ 
れます。この画面が表示されたら[標準]を選択し 、 [EPSON Network Printer ] 
を選択します。 


①クリック 


-卜格相脱らにあ要です。 _ _ 

T) W スを識別できませんで.した。 


デパ捕ネ9トヮ— 

1. デバイスがオンにな2てい So 

I 溫»|さ成縱 

4. 前のページ©アドレスが主確1 


トク上に見つかりません。以下の点を確 iS してください： 


Iデバイスの種類 


②選択 


[ <戻る (e) | l 汝へ⑽ > "][ キャンセル 


Q [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの完了]画面が表示されたら、[完了] 
ポタンをクリックします。 

Q この後は以下のページに進んでください。 

z ^215 ページ「プリンタドライバのインストール」 
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丨 PP 印刷の場合 


Q [スタート]ポタン-[コント□ールパネル]の順にクリックし、[コント□-ルパネル] 
画面で[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順にク 
リックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 


②クリック 



你 m マィ!^が 

マイビクチ v 
J マイミ; l -ジ，ク 
Y ペィント Q マィコンビ：I-夕 

り マイネ，トワ-ゥ 

コントロールノ你ルぬ） 

喊) ヘルプとサポ-卜 ( H ) 

P 検索⑤ 

〇 ファイル 名を指定して実行 (段... 






③クリック 



Q [プリンタを追加する]をクリックして、[次へ]ポタンをクリックします。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追加]アイコンをタブルクリッ 
クし、[次へ]ボタンをクリックします。 


昏 ブリンタと¢<0他のハ-ドウ：!ア IC 1 圃 f 5 Tl 



付録- 210 




















[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ]を選 
択し、[次へ]ポタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 



①クリック 


©クリック 


[インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する]を選択し 
ます。本製品の URL を次の書式で入力し、[次へ]ポタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続 
します]を選択します。本製品の URL を次の書式で入力し、[次へ]ボタンをクリッ 
クします。 

書式） http :// 本製品の IP アドレス： 631 /EPSON JPP.Printer 


005135 ESI 

。勿 D 指定 

ブリン知名 I 


i 前就はアドレスが不明な堳合は、ブリン饨検索することがで•きます。 


接続するブリンタを指定してください。 

。ブリンタを参照する劬 

〇 指定したブリンタに接続莳(ブリンタを参照するにはこのオプションを遥択して D 欠へ] tO'MXC)： 


①クリック 


© インタ-ネット上または自宅/会社のネットワ上のブリンタに描 i 
HBoooooc^i7E^)NJPP. Prinjiii 

ver/pr inters/mypr inter/.pr inter 


匚 < 戻る© l[ )WN)> 


② 入力 

③ クリック 


上記の EPS 〇 NJPP _ P 「 inte 「 は初期値です。本製品の設定値は、ネツトワークステータ 
スシートで確認できます。 

沒 219ページ「付録 • ネットワークステータスシート」 


次の画面が表示された場合は、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


<例> 

クリック 

上の画面が表示されなかった場合は、この後、画面の指示に従って設定してください。 

この後は以下のページに進んでください。 

z ^215 ページ「プリンタドライバのインストール」 
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Microsoft ネットワーク共有印刷/共有プリンタへの印刷の場合 


❶ 


[スタート]ボタン-[コント□ールパネル]の順にクリックし、[コント□ールパネル] 


画面で[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 


Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順にク 
リックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 


②クリック 



你 m マィ!^卜 

め 電子トル ゆ マィ e クチ v 

1^1 Outlook Express ▲ 

^ マイミ; L ージ9ク 

せ ペイント Q マイ]ンビュ-夕 


y マイネ，トヮーゥ 


► コントロールパネル ◎ 


秘 ヘルプとサポ-卜 ( U ) 
P 検索⑤ 


〇 ファイル名を指定して実行(段... 




③クリック 



Q [プリンタを追加する]をクリックして、[次へ]ポタンをクリックします。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追加]アイコンをタブルクリッ 
クし、[次へ]ボタンをクリックします。 


昏 ブリンタと¢<0他のハ-ドウ：!ア IC 1 圃 f 5 Tl 
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[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ]を選 
択し、[次へ]ポタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 



ク 


②クリ 


[プリンタを参照する]または[指定したプリンタに接続する]を選択し、[次へ]ポ 
タンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[プリンタ名を入力するか[次へ]をクリックしてプリンタ 
を参照します]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


①クリック 



©クリック 
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リストからプリンタを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択 


②クリック 


参考 


ネットワークプリンタは次のように表示されます。 

• Windows 2000 /XP/Server 2003 で共有されているプリンタの場合 

ドメイン • ワークグループ，サーバ名などをダブルクリックすると、その下 


に表示されます。 

• Microsoft ネットワーク共有印刷する場合 

ワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

参照できない場合は、[プリンタ]欄に次のように入力します。 

¥¥ (本製品のプリントサーバ名）¥ (本製品の共有名）これらの名前は、ネッ 
トワークステータスシートで確認してください。 

とず 219 ぺージ 「付録 • ネットワークステータスシート」 

• NetWare サーバ経由の場合 

サーバ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

• NDPS ゲートウェイ経由-パブリックアクセスプリンタの場合 

[Ndps パブリックアクセスプリンター]というネットワークグループをダブ 
ルクリックすると、その下に NDPS プリンタエージェントが表示されます。 

• NDPS ゲートウェイ経由-コントロールアクセスプリンタの場合 

NDS ツリーをダブルクリックすると、その下に NDPS プリンタエージェン 
卜が表示されます。 


次の画面が表示された場合は、[〇 K ] ポタンをクリックします。 



クリック 


上の画面が表示されなかった場合は、216ページの手順❽に進んでください。 
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プリンタドライバのインストール 


コンピュータに、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。 

セットする CD - ROMS 、 本製品に接続しているデバイスのタイプに合わせて、インク 
ジェット版/レーザー版のどちらかを選んでください。 

画面が表示されたら、[終了]ポタンをクリックして画面を閉じてください。 

[プリンタの追加ウィザード]画面で[ディスク使用]ポタンをクリックします。 

[フロッピーディスクからインストール]画面が表示されたら、[参照]ポタンをクリッ 
クします。 

CD - ROM ドライブの [ MODEL ] フォルダ内より、該当するデバイス名フォルダ内の 
[ WINXP .2 K ] フォルダをダブルクリックし、[開く]ボタンをクリックます。 



[フロッピーディスクからインストール]画面に戻りますので、 [ OK ] ポタンをクリッ 
クします。 

プリンタの一覧からお使いの機種名を選択し、[次へ]または[〇 K ] ボタンをクリツ 
クします。 



①選択 


②クリ 


〇 




❻❼ 
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この後は、画面の指示に従って設定してください。 

[デジタル署名が見つかりませんでした]といラ画面が表示されたときは、[はい]ボタ 
ンをクリックしてください。 

^ ^ プリンタをネットワーク共有する場合は、この後で設定する共有名をクライァ 
^ * ントに知らせてください。 

クライアントがプリンタを利用するときに必要です。 


これでインストールは終了です。なおインクジエットプリンタ/複合機の場合は、以 
下の操作をして CD - ROM 内のファイルをインス I ルしてください。 

• [ APPS ] フォルダ- [ Updater ] フォルダ- [ WINXP .2 K ] フォルダをクリックし、 
[ UPDATE ] アイコンを夕'ブルクリック。 

• [ APPS ] フォルタ' - [ AddNet ] フォルタ'をクリックし、 [ setup ] アイコンをタブ 
ルクリック。 


注意 


• 上記操作を実行しないと、プリンタドライバのユーティリティ機能の一部が 
正常に動作しない場合があります。 

• レーザープリンタの場合は、上記の操作を実行する必要はありません。 


Windows 2000/ XP/Server 2003で Microsoft ネットワーク共有印刷する場合は、以 
下のページに進んでください。 

とず217ページ 「NET USE コマンドの実行（サービスの確認とコマンドの実行）」 

複合機のスキャナ機能 (EPSON Scan ) またはネットワークストレージを使う場合は 
以下のページへ進んでください。 

^ 110ページ「6. EPSON Scan のインストールと設定」 

^ 120ページ「7.ネットワークストレージの設定」 
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NET USE コマンドの実行（サービスの確認とコマンドの実行） 

Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003で 、 MS Network を使って接続する場合は 、 NET 
USE コマンドを実行することをお勧めします。 

Q [スタート]ポタンをクリックして、[マイネットワーク]を右クリックし[プロパティ] 
をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[コント □— ルパネル]-[ネッ 
トワーク接続]の順にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[マイネットワーク]アイコンを右クリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 


②右クリック 


①クリック 

0 [□一カルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プ□パティ]を選択します。 

0 表示された画面で、 [ Microsoft ネットワーク用クライアント]があることを確認します。 

[ Microsoft ネットワーク用クライアント]がない場合は、[インストール]ボタンをク 
リックして追加してください。 

0 コマンドプ□ンプトを起動して、次のコマンドを実行します。 

書式） NET _ USE _ プリンタポート:_¥¥本製品のプリントサーバ名 
¥本製品の共有名しは半角スペース） 

例） LPT 1 に設定する場合 

C :¥> NET _ USE _ LPT 1 : _¥¥ EPxxxxxx¥EPSON 

この後は以下のページに進んでください。 

が218ページ「ポートの確認 (MS Network )」 
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ボートの確認 （MS Network ) 

この操作は 、 Windows 2000/ XP/Server 2003でお使いの場合にのみ、行ってくださ 
い0 

0 [スタート]ポタン-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]の 
順にクリックし、[プリンタとその他のハードウェア]画面で[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順にク 
リックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリック 
します。 


②クリック 


j£ イントネ，卜 

Internet Explorer 

L^l «Stlook~Express 

V ペイン h 


j マイドキ l メント 
ビ) マイビクチV 
J マイミ; L -ジ，ク 
^3 マイコンビ; L -* 

《つ マイネ，トヮ HI 

► パネル ◎ 

喊 ヘルプとサポ-卜 ( H ) 
p 検索⑤ 

〇 ファイル名を指定して実行®... 



③クリック 


すべて®ブ D グラム (£) > 

①クリック 

0インストールしたプリンタのアイコンを右クリックし、[プ□パテイ]を選択します。 

0 [ポート]タフ''をクリックして、印刷先のポートを確認します。 

ここでのポートは 、 NET USE コマンドで実行したものです。 

沒217ぺージ 「NET USE コマンドの実行（サービスの確認とコマンドの実行）」 


①クリック 


②確認 


以下で設定は終了です。 


- EPSON PM-XXXX のブ n パティ 


詳細設定色の音理現塊設定1[トティリティ」 




EPSON PM-XXXX 


印刷されま t。 


:ックポククスがオンになっているポートのうち、最初に利用可能なもので 


ポート 

説明 1 ブリンタ 

1 _ 

LJ IP xxx 

□ IP_xxx„. 

□ IP.xxx... 

□ IP.xxx... 

Standard TCP/IP Port 

Standard TCP/IP Port 

Standard TCP/IP Port 

Standard TCP/IP Port 


□ IP-XXX 

Standard TCP/IP Port 

v 


複合機のスキャナ機能 (EPSON Scan ) またはネットワークストレージを使う場合は 
以下のページへ進んでください。 

^ 110ページ「6. EPSON Scan のインストールと設定」 

^ 120ページ「7.ネットワークストレージの設定」 
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ネットワークステータスシート 

ネットワークステータスシートを印刷すると、本製品の設定の状況を確認することが 
できます。ネットワークステータスシートには無線に関する設定情報や MAC アドレ 
ス、 IP アドレスなどの情報が記載されています。 


ネットワークステータス シー トの印刷 

本製品が印刷するネットワークステータスシートには簡易ステータスシート （1 枚）と 
フルステータスシート （3 枚）の二種類あります。ネットワークステータスシートは、 
本製品背面の [ SW 1] ボタンを押すと印刷することができます。 


注意 


電源オン直後の本製品は、しばらくの間、初期化動作を行います（初期化動作 
中は USB ランプが緑点滅します）。初期化動作中にネットワークステータス 
シートの印刷を実行すると、本製品の設定内容を正しく印刷できないことがあ 
ります。初期動作以外であることを確認してから印刷を実行してくださしヽ。 


Q 本製品とデバイスが USB ケーブルで接続され、どちらも電源がオンになっていること 
を確認します。 

0デバイスに用紙がセツトされ、印刷が可能であることを確認します。 

Q 本製品の [ swi ] ボタンを押します。 



簡易ステータス シー トを印刷する場合 

[ SW 1] ボタンを1 回押すと、ネットワークステータスシート（簡易ステータスシー 
卜）が1枚印刷されます。 

フルステータス シー トを印刷する場合 

[ SW 1] ボタンを素早く 2回押すと、ネットワークステータスシート（フルステータス 
シート）が3枚印刷されます。 

ネットワークステータスシートの詳しい内容につては、以下のページをご覧ください。 
とず220ページ r ネットワークステータスシートの印刷例」 
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ネツトワークステータスシートの印刷例 


^ ^ ネットワークステータスシートは、 簡易 ステータスシート （1 枚） とフルステ_ 

參ち タスシート （3 枚） の二種 類が あります。 


簡易ステータス シー ト（初期値） 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
HH EPSON Network Status Sheet (1/1)HH 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
<General Information 〉 


Card Type 

Serial Number 

MAC Address 

Hardware 

Software 

IEEE802.llb/g 

Printer Model 

EPSON Wireless 802.llb/g Print Server 

000048 XXXXXX 一 

0 0 : 0 0:4 8 : XX : XX : XX 

XX. XX 

XX. XX 

H/W ： X.X.X, S/W ： X.X.X, Domain ： 41H 

PM-XXXX 

<Wireless> 

Communication Mode 

Operation Mode 

SSID 

Channel 

Transmission Rate 

Security Level 

WEP Authentication Method 

Link Status 

Access Point (MAC Address) 

Infrastructure (Standby) 

IEEE 802.11 b/g 

EpsonNetAP 

8 

(NONE) 

NONE 

Auto (Open System) 

Disconnect 

(NONE) 

<TCP/IP> 

Get IP Address 

IP Address 

Subnet Mask 

Default Gateway 

Auto 

XXX.XXX.XXX.XXX 

XXX.XXX.XXX.XXX 

XXX.XXX.XXX.XXX 

<MS Network(R)> 

Host Name 

Workgroup Name 

Printer Share Name 

File Share Name 

Enable 

(NONE) 

WORKGROUP 

PRINTER 

(NONE) 

<AppleTalk(R) > 

Printer Name 

Zone Name 

Network Number Set 

Network Number 

Node ID 

Enable 

(NONE) 

* 

Auto 

65534 

132 

<Netware(R)> 

Network Address 

Primary Frame Type 

Mode 

Print Server Name 

NDS Tree 

NDS Context 

Primary File Server Name 
Primary Print Server Name 
Printer Port Number 

Enable 

(NONE) 

(NONE) 

Standby 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

<IPP> 

IPP URL 

Printer Name 

(NONE) 

EPSON_IPP_Printer 

<Scanner> 

Enable 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH EEPW2 HH 
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フルステータス シー ト（初期値） 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
HH EPSON Network Status Sheet (1/3) HH 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
<General Information 〉 


Card Type 

Serial Number 

MAC Address 

Hardware 

Software 

IEEE802.llb/g Hardware 

IEEE802.llb/g Software 
Regulatory Domain 

Printer Model 

Time 

Epson Wireless 802.llb/g Print Server 

xxxxxxxxxxxx 

XX:XX:XX:XX:XX:XX 

XX. XX 

XX. XX 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

XXH 

xxxxxxxx 

XXXX-XX-XX XX:XX:XX GMT+/:XX:XX 

<Wireless> 

Communication Mode 

Operation Mode 

SSID 

Channel 

Transmission Rate 

Security Level 

WEP Authentication Method 
Active WEP Key ID 

RTS/CTS Handshake control 
RTS/CTS Threshold Value 
RTS/CTS Threshold 

Roaming Function 

AP Density- 
Fragment Threshold 

Fragment Threshold Value 

Infrastructure(Standby) 

IEEE 802.llb/g 

EpsonNetAP 

8 

(NONE) 

NONE 

Auto (Open System) 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

xxxx 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

Link Status 

Access Point(MAC Address) 
Signal Level 

Noise Level 

SSID List 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

(MAC Address),(Channel),(E：ESSID or I ： IBSSID),SSID,ON/OFF 
(MAC Address),(Channel),(E：ESSID or I ： IBSSID),SSID,ON/OFF 
(MAC Address),(Channel),(E：ESSID or I ： IBSSID),SSID,ON/OFF 


STA List 

(MAC Address),(Rate),(Signal),(Noise) 

(MAC Address),(Rate),(Signal),(Noise) 

(MAC Address),(Rate),(Signal),(Noise) 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

EEPW2 HH 
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HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
HH EPSON Network Status Sheet (2/3) HH 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 


<TCP/IP> 

Get IP Address 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
API PA 

Set using PING 
Acquisition way of DNS ADDR 
DNS Server Address 


Acquire Host/Domain Name 
Host Name 
Domain Name 


Auto 

XXX.XXX.XXX.XXX 
XXX.XXX.XXX.XXX 
XXX.XXX.XXX.XXX 
Disable 
Enable 
Disable 

XXX.XXX.XXX.XXX 
XXX.XXX.XXX.XXX 
XXX.XXX.XXX.XXX 
Disable 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 


Register the NW I/F to DNS Disable 
Register directly to DNS Disable 
Universal Plug and Play Disable 

Device Name XXXXXXXX 


Rendezvous Disable 

Rendezvous Name XXXXXXXX 

Rendezvous Printer Name XXXXXXXX 
Rendezvous Service XXXXXXXX 


<SNMP> 

Read Community 
IP Trap 1 
IP Trap Address 1 
IP Trap Community 1 
IP Trap Port 1 
IP Trap 2 
IP Trap Address 2 
IP Trap Community 2 
IP Trap Port 2 
IP Trap 3 
IP Trap Address 3 
IP Trap Community 3 
IP Trap Port 3 
IP Trap 4 
IP Trap Address 4 
IP Trap Community 4 
IP Trap Port 4 
IPX Trap 1 
IPX Trap Address 1 
IPX Trap Community 1 
IPX Trap Socket 1 
IPX Trap 2 
IPX Trap Address 2 
IPX Trap Community 2 
IPX Trap Socket 2 
IPX Trap 3 
IPX Trap Address 3 
IPX Trap Community 3 
IPX Trap Socket 3 
IPX Trap 4 
IPX Trap Address 4 
IPX Trap Community 4 
IPX Trap Socket 4 


public 

Disable 

XXX.XXX.XXX.XXX 

xxxxxxxx 

XXX 

Disable 

XXX.XXX.XXX.XXX 

xxxxxxxx 

XXX 

Disable 

XXX.XXX.XXX.XXX 

xxxxxxxx 

XXX 

Disable 

XXX.XXX.XXX.XXX 

xxxxxxxx 

XXX 

Disable 

XXXXXXXX : xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxx 

Disable 

XXXXXXXX : xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxx 

Disable 

XXXXXXXX : xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxx 

Disable 

XXXXXXXX : xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx 

xxxx 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH EEPW2 HH 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
HH EPSON Network Status Sheet (3/3) HH 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
<MS Network(R)> Enable 


Host Name 

Workgroup Name 

Printer Share Name 

File Share Name 

XXXXXXXX 

WORKGROUP 

PRINTER 

(NONE) 

<AppleTalk(R)> 

Printer Name 

Zone Name 

Network Number Set 

Network Number 

Node ID 

Entity Type #1 

Enable 

XXXXXXXX 

* 

Auto 

65534 

132 

EPS0NLQ2J 

<NetWare(R)> 

Network Address 

Primary Frame Type 

Mode 

Print Server Name 

Polling Interval 

NDS Tree 

NDS Context 

Primary File Server Name 
Primary Print Server Name 
Printer Port Number 

Enable 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

Standby 

XXXXXXXX 

XXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXX 

<IPP> 

IPP URL 

Printer Name 

Location 

XXXXXXXX 

EPSON_IPP_Printer 

XXXXXXXX 

<Time> 

Time Server 

Time Server Address 
Synchronize Interval 

Time Difference(GMT+/-HH ： MM) 
Time Server Status 

Disable 

XXX.XXX.XXX.XXX/FQDN 
XXXXXXXX 

GMT+/-HH:MM 

Invalid 

<Scanner> 

Enable 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH EEPW2 HH 
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本製品の工場出何時への民し方 

次の場合は、本製品を工場出荷時の状態に戻してください。 

• 本製品に誤った設定をしたとき 

• 本製品が誤動作して、本製品が設定ユーティリティに表示されなくなったとき 


^ ^ 本製品を工場出荷時の状態に戻すと、有線/無線を問わず、すべての同ーネッ 

トワーク上のコンピュータが接続できなくなります。接続する際には再度、 
USB ケーブルで直接接続するか、 SSID を EpsonNetAP に設定して簡易 AP 
モードで接続して、無線に関する設定を行う必要があります。 


Q 本製品から AC アダプタを抜きます。 

Q 背面の [ SW 1] ポタンを押しながら、 AC アダプタを差し込みます。 

AC アダプタを差し込んでから約20秒間、 [ SW 1] ボタンを押し続けてください。 
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ユーテイリテイの削除方法 

ユーティリティの削除方法を説明します。 


Windows 用ユーテイリテイ 


0 [スタート]ポタン-[コント□ールパネル]の順にクリックして、[プ□グラムの追加 
と削除]をクリックします。 

Windows 98 SE / Me / 2000の場合は、[スタート]ボタン-[設定]-[コント□—ルパ 
ネル]の順にクリックして、[アプリケーションの追力□と削除]アイコンを夕'ブルク 
リックします。 


©クリック 



^ イントネ，卜 

Internet Explorer 

¢1 

V ペィ分 


匕） マィドキ1メント 
マィビクチ v 
j マイミュージック 
9 マィコンビ： 

り マイネ，トワ Hi 


► mxjKc> 


秘 ヘルプとサポ-卜 ( u ) 
P 検索⑤ 


〇 ファイル名を指定して実行眼 




③クリック 



Q 削除したいユーティリティを選択して、[変更と削除]ポタンをクリックします。 

Windows 98 SE / Me の場合は、[追加と削除]ボタンをクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってください。 



追加 (N) \S Internet Explorer Q 824145 

¢2) Outlook Express Update Q 330994 


& 
追加⑽ 

& 祕涊 

iii ； 


变更と則 ■ 


サイズ 0.95MB 


クリック 
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Macintosh 用ユーテイリテイ 


参考 


Mac 〇 SX の場合 、 EpsonNet Config (MacOS X )を削除するには管理者権限 
をもつ ユー ザーで ロ グインする必要があります。 


EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X) の削除方法を説明します。 

Q Macintosh に、本製品付属の 「EPSON PA - W 11 G ソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜し、デスクトップの CD - ROM アイコンを夕'ブルクリックします。 

セットする CD-ROM はインクジェット版/レーザー版のどちらでも構いません。ま 
た、 MacOS9 の場合は、 Macintosh に CD-R 〇 M をセットして次へ進みます。 

0 [Mac OSX 用ソフトウェア]フォルダをダブルクリックして開き、 [ EpsonNet ソフ 
トウェア]フォルタを夕'ブルクリックして 、 [EpsonNet Config ] フォルダを夕'ブル 
クリックします。 

MacOS9 の場合は、 [EpsonNet ソフトウェア]フォルタ'を夕'ブルクリックします。 

<< インストーラ >> 

お使いの 0S 用の？イ 1 ンを 
ダプ站リ妙してく ? こ 4 さい 

Mac OS 9 用 Mac 05 X 用 


Mac OS 9 




Mac 05 X 用ソフトウェア 



MODEL EpsonNet ソフトウェア EpsonNet World 


P 

MANUAL 


Mac OS X 
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Q [続ける]ボタンをクリックします。 

奢 


他のアプリケーションが実行している場合、こ 
の操作は行えません。“続ける”をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。“キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻〇ます。 


r キャンセル) 泛 続ける 


〇 この後は、画面の指示に従ってアンインストールします。 
Q [終了]ボタンをクリックします。 


②クリック 


■クリック 


[ ENCX 12 aj ] アイコンをダブルクリックします。[認証]画面が表示されたら、パス 
ワードを入力してください。 

Mac 0S 9の場合は、 [ENCM12aj] アイコンを夕'ブルクリックします。 


OSX 版 OS9 版 


奢 

-ダブルクリック- 

# 

ENCXIZaJ 


ENCM 12 a J 


表示された画面で[続ける...]ポタンをクリックします。 

[ライセンス]画面の使用許諾内容を確認し、[同意]ポタンをクリックします。 

画面上部のリストから[アンインストール]を選択し、[アンインストール]ポタンを 
クリックします。 




額 


❺ 


❺〇 
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PING コマンドによる通信確認方法 

TCP/IP ネットワーク環境で、コンピュータに設定された IP アドレスと本製品に設定 
した IP アドレスを確認してから、コンピュータと本製品の通信ができているか確認し 
ます。 

沒228ページ 「Windows 98SE/Me の場合」 

沒230ぺージ 「Windows 2000 /XP の場合」 

沒 232ページ 「Mac OS Xの場合」 


Windows 98SE/Me の場合 

Windows 98SE の画面を例に説明します。 

Q [スタート]ポタンー[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 
Q [名前]欄に [ winipcfg ] と入力して、 [ OK ] ポタンをクリックします。 



①入力 


②クリック 


0 IP アドレス欄を確認します。 

コンピュータにネットワークインターフェイスカードが複数ある場合は、ご使用の無 
線 LAN カードを選択してください。 



①選択して 


■②確認 


〇 IP アドレスの確認ができたら、[〇 K ] ポタンをクリックします。 

0 本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスは ネッ トワーク ステータス シートで確認できます。 

とず219ページ「付録 • ネットワークステータスシート」 

0 [スタート]ポタンー[プログラム] 一 [ MS - DOS プ□ンプト]の順にクリックします。 

Windows Me では、[スタート]ボタンー[プログラム]—[アクセサリ]— [ MS- 
DOS プロンプト]の順にクリックします。 
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❶キーボードから [ ping ] スペース[本製品の IP アドレス]を入力して、 [ Enter ] キー 
で実行します。 



~3 i：ll SJ [¢13 Aj 


MicrosoftCR) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998. 

C ： ¥WINDOWS^ping 192.168 .xxx.xxx] - 入力して Enter キー 


Q 通信が取れている場合は、図 1 のように [Replyform 本製品の IP アドレス]が表示さ 
れます。通信が取れていない場合は画面に [Destination host unreachable ] や、 
図2のように [Request timed out ] が表示されます。通信が取れていない場合は、 
各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図 1 


~3 I 直！刦 of|S Al 


Microsoft(R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998. 


C ： ¥WINDOWS>ping 192.168 . xxx.xxx 


Pinging 192.16 8.) 


x with 32 bytes of data ： 


Reply from 192.168 .xxx.xxx: bytes=32 time=5ms TTL=30 
Reply from 192.168 .xxx.xxx: bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168 .xxx.xxx: bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168.xxx.xxx: bytes=32 time=2ms TTL=30 


Ping statistics 干 or 192.168 .xxx.xxx ： 

Packets ： Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds ： 

Minimum = 2ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms 

C ： ¥WIND0WS> 


図 2 

兩 ~] i：：]NeJ mj (¢1 百 a 」 




Microsoft(R) Windows 98 

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998. 


C ： ¥WINDOWS>ping 192.168 .xxx.xxx 

Pinging 192.168 .xxx.xxx with 32 bytes of data ： 


Request timed out. 
Request timed out. 
Request timed out. 
Request 士 imed out. 


Ping statistics for 192.168 .xxx.xxx ： 

Packets ： Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds ： 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

C ： ¥WIND0WS> 


以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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Windows 2000 /XP の場合 

Q [スタート]ポタンー[すべてのプ□グラム]一[アク iz サリ]一[コマンドプ□ンプ 
卜]の順にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタンー[プ□グラム]-[アクセサリ]- 
[コマンドプロンプト]の順にクリックします。 

Q キーポードから [ ipconfig ] と入力して、 [ Enter ] キーで実行します。 


ベコマン ! 1 : ブ□ンブト 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C：¥Documents and Sett ings¥EPS0N> ipconf ig - 入力して Enter キー 


0 IP アドレスを確認します。 

以下の場合は 、 「Ethernet adapter ワイヤレスネットワーク接続」の 「IP Address 」 
を確認します。 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C：VDocuments and Settings¥EPS0N>ipconfig 


Windows IP Configuration 


Ethernet adapter ローカル エリア 接続： 

Connect ion-spec ific DNS Suffix . : 

IP Address. : 192.168.xxx.xxx 

Subnet Mask . : 255.255 .255.0 

Default Gateway . : 192.168.xxx.xxx 

Ethernet adapter ワイヤレスネツトワーク接続： 



Connect ion-soecit ic DNS ^>uffix . : 

確認- 

- 1 IP Address. 

.:192.168.xxx.xxx 1 


Subnet Mask . 

■: 255.255 .255.0 


Default Gateway . 

. :192.168 .xxx.xxx 


'C:¥Documents and Settings¥EPS0N> 


〇本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。 
とず219ページ「付録 • ネットワークステータスシート」 
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キーボードから [ ping ] スペース[本製品の IP アドレス]を入力して、 [ Enter ] キー 
で実行します。 


コマンドブ□ンブト 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C：¥Documents and Settings¥EPSON)|ping 192.168. xxx.xxx 


入力して 
Enter キー 


通信が取れている場合は、図 1 のように [Replyform 本製品の IP アドレス]が表示さ 
れます。通信が取れていない場合は画面に [Destination host unreachable ] や、 
図2のように [Request timed out ] が表示されます。通信が取れていない場合は、 
各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


図2 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:¥Documerrts and Settings¥EPSON>ping 192.168 .xxx.xxx 

Pinging 192.168.100. 200 with 32 bytes of data ： 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C：¥Documents and Settings¥EPSON>ping 192.168. xxx.xxx 

Pinging 192.168.xxx.xxx with 32 bytes of data ： 


Reply 干 「om 192.168.xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168 .xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168.xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168.xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 


Request til 
Request i i i 
Request ti i 


imed out. 
imed out. 
t imed out. 
Request timed out. 


確認 


Ping statistics for 192.168.xxx.xxx: 

Packets ： Sent = 4, Received = 4 ， Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds ： 

Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms 


Ping statistics for 192.168.xxx.xxx: 

Packets ： Sent = 4, Received z 0, Lost = 4 (100% loss), 

C：¥Documents and Settings¥EPSON> 


C：¥Documents and Settings¥EPSON> 


以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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Mac OS X の場合 


Q [アップル]メニユーー[システム環境設定]をクリックします。 

Finder ファイル編集表示移動ウインドウヘルプ 




Mac について 
ソフトウェア • アップ デ ー ト... 
Mac OSX ソフトウェア... 


システム環境設定.. 


Dock 

場所 

最近使った項目 

強制終了... 

スリープ 

再起動... 

システム終 T 


-クリック 


► 


0 [ネツトワーク]アイコンをクリックして、[場所]リストで[自動]が'選択されてい 
ることを確認します。 


手 川頁④クリック- 

手順⑥確認 


00O 


ネツトワーク 


自動 



AirMac 



TCP/IP AppleTalk プロキシ 


IPv4 を設定： DHCP サーバを参照 


uyM- 




IP アドレス：192.168. 


ネットマスク： 255.25 5.2SS.0 


j Q DHCP リースを更新する乃 

DHCP クライアント ID : 


-手順②確認 
-手順③選択 

-手順⑤選択 


Q [表示]リストから 、 [Air Mac ] または[内蔵 Ethernet ] を選択します。 

Q [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

0 [ IPv 4 を設定]リストから、ネットワーク環境に合わせ項目を選択します。 

DHCP サーバを使用している場合は [ DHCP サーバを参照]を選択、 IP アドレスを固 
定で使用している場合は[手入力]を選択します。 

0 [ IP アドレス]を確認します。 

❶ [Macintosh HD ] -[アプリケーション]一[ユーティリティ]-[ネットワーク 
ユーテイリテイ]の順にダブルクリックします。 
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❽ 


[ Ping ] タブをクリックします。 

0 0 0 ネツトワークユーテイリテイ 



手順⑧ 

_クリック 


手順⑨入力 


手順⑩クリック 


Q ネットワークアドレス入力欄に本製品の IP アドレスを入力します。 

本製品の IP アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。 
沒 219ページ「付録 • ネットワークステータスシート」 


0 [ Ping ] ポタンをクリックします。 

( D 通信が'取れている場合は、送信した信号が'すべて返信されるため、図1のように[〇% 
packet loss ] が表示されます。通信が取れていない場合は、送信した信号がすべて 
返信されないため、図2のように[100% packet loss ] が表示されます。通信が取 
れていない場合は、各機器のネットワーク設定を確認してください。 

図2 

r 0 〇 0 ネットワークユーティリティ 

」 Into Netstat AppleTalk |~ Plng_H Lookup Traceroute 

ping コマンドを送信するネットワークアドレスを入力してください 
192.168 .Mai {例：10.0 .2.1 

〇 ping コ マンドを回数 制限なく送信する 
® ping を4 回だけ送信する 

I ping コマンドの 送信を圊始 しました… 

PING 192.168(192.16856 data bytes 

—192.168. ^ ping statistics — _ 

4 packets transmitted, 0 packets receivedII 00% packet loss] 


確認 確認 

以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 


図1 

0 0 0 ネットワークユーテイリテイ 


Info Netstat AppleTalk I Ping 丨 Lookup Traceroute 


ping コマンドを送信するネットワークアドレスを入力してください 


；192. 168. (例： 10.0.2.: 

Oping コ マンドを回数 制限なく送信する 
© ping を4 回だけ送信する 


ping コマンドの送信を開始しました... 

PING 192.168 .P1■(192.168. 1 ): 56 data bytes 

64 bytes from 192.168. ■ ■ i ： icmp_seq=0 ttl=30 time=2.548 ms 

64 bytes from 192.168. I ： icmp_seq=1 ttl=30 time=2.537 ms 
64 bytes from 192.168. ■ "I ： icmp_seq=2 ttl=30 time=2.553 ms 

64 bytes from 192.168. i H : icmp_seq=3 ttl=30 times 2.556 ms 

—— 192.168 . 」 」 ping statistics — 

4 packets transmitted. 4 packets fe:ei. e if ' i ] 

round-trip min/avg/max = 2.537/2.548/2.5^6 W5 ■ 
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ARP / PING コマンドでの IP アドレス設定 

ARP / PING コマンドから、本製品の IP アドレスを設定する手順を説明します。 
ARP / PING コマンドは、次の条件の両方を満たしたときに使えます。 

• 設定に使うコンピュータが、本製品と同じセグメントにあるとき 
• Windows に TCP / IP が正常に組み込まれ、設定されている場合 
本製品の IP アドレスを192.168.100 .201 (プライべ一トアドレス）に設定する場合 
を例に説明します。 


ゲートウェイアドレスの設定 

設定に使うコンピュータに、ゲートウェイアドレスを設定します。 

0ゲートウェイになるサーバやルータがある場合、そのサーバやルータのアドレスを設 
定します。 

ゲートウェイがない場合は自分自身のコンピュータの IP アドレスをゲートウェイアド 
レスに設定します。 

が28ページ「3.コンピュータのネットワーク設定」 

0ネットワークに接続した本製品の電源を入れて、[コマンドプ□ンプト]を起動してく 
ださい。 

Windows 98 SE / Me の場合は、 [ MS - DOS プロンプト]を起動してください。 

0 同ーセグメント内の動作中コンピュータ、またはルータやゲートウェイがあれば、そ 
れらに対して PING コマンドを実行します。設定に使用しているコンピュータ以外の 
機器に対して、 PING コマンドを実行してください。 

書式） ping _ 最寄りのコンピュータなどの IP アドレスしは半角スペース） 

例） IP アドレス192.168.100.101のコンピュータがある場合 
C :¥> ping _ 192.168.100.101 

PING コマンドが成功すると 、 「Reply from 1 92. 1 68. 1 00. 101: bytes =32 time < 1 0 ms 
TTL =255」 というメッセージが表示されます （ time などの値は変動します)。 
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arp コマンドを実行して、本製品に設定したい IP アドレスを、本製品の MAC アドレス 
と関連付けます。 


• ip アドレスは、ほかのネットワーク機器やコンピュータですでに使用されて 
いる ip アドレスと重複しないようにしてください。 

• MAC アドレスは、ネットワークステータスシートで確認できます。 

9 ぺージ 「付録.ネッ トワー クス テータスシー ト」 


書式） a 「 p _- s _ 本製品に設定したい IP アドレス_本製品の MAC アドレスしは半角 
スペース） 

例） C :¥> arp _- s _ 192.168 .100.201.00-00-48-93-00-00 

ping コマンドを実行して、本製品の IP アドレスを設定します。 

書式） ping _ 手順〇で本製品に設定した IP アドレス 
しは半角スペース） 

例） C :¥> ping _ 192.168.100.201 

ping コマンドが成功すると 、 「Reply from 1 92. 1 68. 100.201: bytes =32 time < 1 0 ms 
TTL =255」 というメッセージが表示されます （ time などの値は変動します)。 

ここで表示された IP アドレスが192.168.100 .201 であることを確認します。 


• ここで 「 timeout 」 などのメッセージが表示された場合、 IP アドレスは正し 
く登録されていません。手順❺から、再度設定をしてください。 

• ping コマンドで IP アドレスを設定した場合、サブネットマスクは IP アドレス 
のクラスによって自動的に変更されます。ネットワーク環境に合わせてサブ 
ネットマスクおよびデフオルトゲートウェイを変更する場合は 、 EpsonNet 
Config ( Windows ) から設定してくださし、〇設定方法については 、 EpsonNet 
Config ( Windows ) のヘルプをご覧ください 0 


ネッ トワークステータスシー トを印刷します。 

ネットワークステータスシートに、本製品に設定した IP アドレスが印刷されます。こ 
こで IP アドレスが正しく設定できたことを確認します。 
z ^219 ページ「付録 • ネットワークステータスシート」 
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タイヤルアツプルータおよびルータ機能付きアクセ 
スポイント使用時の注意 

ここでは、ダイヤルアップルータおよびルータ機能付きアクセスポイントを使用•設 
定する場合の注意点を説明します。 


DHCP 機能使用時の注意 

DHCP 機能をお使いの場合、 DHCP 機能で本製品に IP アドレスを設定すると、本製品 
の電源を入れるたびに、プリンタ（デバイス）ポートの設定を変更しなければなりま 
せん。 

そこで、本製品をオフィスなどの大きな LAN で使用するときには、次のいずれかの方 
法で固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

方法1: 

本製品に、スコープ（クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲）の範囲外である 
IP アドレスを手動で設定する。 

IP アドレスの設定は 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9および Mac OS 
X ) と EpsonNet Config ( Web ) で行えます。 

沒 53 ページ「4-4. EpsonNet Config のインストールと起動」 

沒159ページ「9. EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 

方法2 : 

ダイヤルアップルータ DHCP 機能のバインドを使用して、本製品を特定する。 

方法3 : 

ダイヤルアップルータ DHCP 機能の除外アドレスを設定する。 

^ • Microsoft ネットワーク共有印刷の場合は、上記のような設定が不要のため、 

簡単な設定でプリンタを使用できます。 

• DHCP 機能のスコープ範囲、バインド、除外アドレス設定方法などはダイヤ 
ルアップルータの取扱説明書をご覧ください。 

• ダイヤルアップルータをご使用の環境に設置する場合、本製品には必ずその 
セグメントの設定にあった IP アドレスを設定してくださしヽ。正しいアドレス 
を設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われてしまう可能性がありま 
す0 
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Web ブラウザの設定に関する注意 

Web ブラウザでプロキシサーバーを使用する設定にしていると、 EpsonNet Config 
( Web ) を使用できません。 EpsonNet Config ( Web ) を使う場合は、以下の手順に 
従ってプロキシサーバーを使用しない設定にしてください。 

ここでは Windows XP 版の Internet Explorer 6.0 を例に説明します。 


^ Internet Explorer を起動します。 

0 [ツール]メニューの[インターネットオプション]をクリックします。 

Internet Explorer 4.0 の場合は、[表示]メニューの[インターネットオプション]を 
クリックします。 

0 [接続]タブをクリックして、 [ LAN の設定]ボタンをクリックします。 

Internet Explorer 4.0 の場合は、[接続]タブをクリックしたら手順❹へ進みます。 



①クリック 


©クリック 
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[ LAN にプロキシサーバーを使用する]のチェックボックスのチェックが付いている場 
合はチェックを外します。 

Internet Explorer 5. x の場合は、[プロキシサーバーを使用する]のチェックボックス 
のチェックが付いている場合はチェックを外します。 

Internet Explorer 4.0の場合は、[プロキシサーバーを使用してインターネットにアク 
セス]のチェックボックスのチェックが付いている場合はチェックを外します。 



チェックを外す 
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ユニバーサル プラグアンドプレイ機能 

Windows Me 以降の、ユニバーサルプラグアンドプレイに対応した Windows から本 
製品に接続したデバイスを使う場合、次のような便利な機能が利用できます。 
Windows Me でこれらの機能を使用する場合は、以下のページをご覧になり、[ユニ 
バーサルプラグアンドプレイ]をインストールしてください。 

とず241ページ「ユニバーサルプラグアンドプレイのインストール」 


ユ ニバーサル プラグ アン ドプレイ機能は、初期設定では off になっています。使 
用するには、 EpsonNet Config (Windows ) または EpsonNetConfig (Web ) か 
ら設定してください。 

166ぺージ「本製品の TCP/IP 設定」 


ユニバーサル プラグアンドプレイ機能 

Windows Me で利用できる機能を例に説明します。 

デノ\'イスアイコンの自動表示 

本製品をネットワークに接続するだけで、[マイネットワーク]にデバイスアイコンが 
表示されます。 




ファイル © S 集 © 表示汹お ' 気に入〇⑻ツール (D ヘルプ ㈣ 


— 戾 5 ▼ 峥 ▼ | 翁検索 6 フォ M 0 | 睢圮 X 釣 | 


アドレス © | 费マイネッ KHJ 


マイネ9トワーク 


S 1 画魯逯 

， s — x xx ヲス温な嫩ネク7产 


I 用できる共有フォルダを自勒的に表 


このフオル 
利用で•き 
7TT します < 


モデムの接続を設定した 0 、参照するに 
は、 は イやルア、 V ブ 如トワーづ 1 をクリクり 
して傲い。 

ホ - ムネットワ -5 を設定した 0 、設定を 
変更す 5 には、 し 卞ームネットワーりウィ 
ItzB を使用して傲い。 

アイコンを逞択す 5 と、そ ® i 兑明が表示さ 
れます。 
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デバイス情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンを夕'ブルクリックすると、デバイスの簡易情報が表 
示されます。 

デバイスの簡易情報表示には、 Web ブラウザを使用します。 Web ブラウザは 、 Windows 
に標準で組み込まれているものをお使いいただけます。 

沒160ページ「9-1. EpsonNet Config ( Web ) の概要」 


ファイル® 編集® 表示邸お気に入り® ツール QP ヘルブ (id) 

El 

;戻る ▼ — ▼ ◎ @ ◎ I 翁検索 Si お気に入り效メディア 3 I 邑，昼 固 ▼ 3 S Q 

アドレス® 1 雀！ h«p://> 00000000000 </ User.Mm 

z ] 汐 移動） | リンク於 

EpsonNet 
〆 Config 


EPSON 




デバイス情報 


メーカー名 

SEIKO EPSON 
Corp . 

モデル名 

Printer 

管理者名 


設置場所 



iij ベ'-ジ臟示？ n ました r r r 「•イン トネ'外 


本製品情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択すると、本 
製品の簡易情報 （ IP アドレスなど）を確認できます。 



IP アドレスの自動設定 

セグメント内で適切な IP アドレスが自動的に割り当てられる ( DHCP サーバまたは 
UPnP の機能によって、本製品の IP アドレスが自動的に設定される）ため、本製品の 
IP アドレス設定が不要です。 

ただし、 TCP / IP 印刷をする場合は、手動で IP アドレスを設定することをお勧めします。 
が64ページ 「 TCP / IP の設定」 
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ユニバーサル プラグアンドプレイのインス I ^ ール 

Windows Me をお使いの場合は、次の手順でインストールします。 

Q [スタート]ポタン-[設定]-[コント□-ルパネル]の順にクリックして、[アプリ 
ケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


0 [ Windows ファイル]タブをクリックします。 

Q [コンポーネントの種類]—覧の[通信]をクリックし、[詳細]ボタンをクリックします。 



①クリック 


©クリック 


Q [ユニバーサルプラグアンドプレイ]チェックボックスがチェックされていない場合 
は、チェックして、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

チェックされている場合はインス!-ール済みですので、[キャンセル]ボタンをクリツ 
クしてください。 



①チェックがない場合 
はチェックを付ける 


②クリック 
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0 [コンポーネントの種類]一覧で、[〇 K ] ボタンをクリックします。インストールが始 
まります。 


❻ 


インストールが'終了したら、コンピュータを再起動します。 


参考 


Windows を CD - ROM からセットアップした場合は、その CD - ROM をコンビユー 
夕 に挿入するように求めるメッセージが表示されます。 
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Windows ファイアウォールの例外アプリケーシヨ 
ンへの登錄方法 

EpsonNet Config ( Windows ) および EpsonNet Easylnstall ( Windows ) で設定中に 
[ブロックする]ボタンを選択した場合は、各設定ツールの画面上に本製品が表示され 
ないため、設定を続けることができません。 

以下の説明に従って、 「 Windows ファイアウォールの例外アプリケーション」として 
設定ツールを登録してください。 


注意 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプログラムが使用す 
るポートが外部からの通信を受け付けられるようになります。これは、ネット 
ワーク経由の攻撃などセキュリティ上の危険性を高めたポートとなることを意 
味します。具体的なリスクとしては、コンビュータウィルスの侵入などが考え 
られます。 Windows ファイアウォールの設定変更につきましては、このような 
リスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施していただきますようお 
願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任 
を負いません。 


0 [スタート]ポタン-[コント□ールノ\°ネル]の順にクリックします。 
^ [セキュリティセンター]をクリックします。 



クリック 
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[ Windows ファイアウォール]をクリックします。 



クリック 


[例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 



①クリック 


②クリック 


[EpsonNet Config ] を選択して [ OK ] ポタンをクリックします。 


参考 


EpsonNet Easylnstall ( Windows ) を登録する場合は 、 「EPSON PA - W 11 G ソ 
フトウェア CD - R 〇 M (インクジェツト版/レーザー版のいずれか）」内の 
[ EpsonNetEasylnstall . exe ] を選択する必要があります 。 「EPSON PA - W 11 G ソ 
フトウェア CD-ROM (インクジェツト版/レーザー版のいずれか）」をコン 
ピュータにセットして[参照]ボタンをクリックしてください。 


敷て®&プ臨ム[眶獅 し ® 丽 5 か、， 

ブ□り’ラム0: 


㈣舢吻て" イン$-ネツト ADSL 同時申込み 
接続アシスタント 
内 Acrobat Reader 5.0 

US) Outlook Express 
函 PictureViewer 


Q QuickTime Player 
$> QuickTime Updater 
备 Symantec AntiVirus Client 
^Windows Messenger 


パス： D：¥NETUm¥ENEZINST¥eninst.exe 


1r 争照®... 


-①選択 


[スコーブ©変更(以.」 


i 0K —©クリック 
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0 [EpsonNet Config ] が[プ□グラムおよびサービス]に登録され、チェックボック 
スにチェックが付いていることを確認したら、[〇 K ] ポタンをクリックします。 


デ EpsonNet Easylnstall ( Windows ) の場合は 、 [EpsonNet Easylnstall.exe 」 が 

[プログラムおよびサービス]に登|录され、チェックボックスにチェックが付い 
ていることを確認したら、[〇 K] ボタンをクリックします。 



①確認 


©クリック 


以上で登録作業は終了です。 


^ ^ Windows 共有プリンタ接続でお使いの場合 

rWindows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」をインストールして 
いる環境において、本製品を Windows で共有接続して使用している場合、 
EPSON プリンタウィンドウ！ 3 (プリンタ監視ユーティリティ）から利用で 
きる機能に制限が発生することがあります。 

制限事項と回避方法の詳細に関しては、エプソンのホー厶ぺージをご覧くださし、。 
http://www.i-love-epson.co.jp/ 


付録- 245 
































EPSON プリンタウインドウの制限 

本製品にプリンタ/複合機を接続して無線 LAN 環境で使用する場合と、プリンタ/複 
合機とコンピュータを直接接続して使用する場合とで、 「 EPSON プリンタウィンドウ」 
の動作が以下のように異なります。 


インクジエツトプリンタ/複合機の場合 

ここでは 、 Windows XP と PM - A 850 の画面を例に説明します。なお、その他の 
Windows および Mac OS でも、画面の表示内容は同様です。 


注意 


インクジエットプリンタ/複合機とコンビユータを直接接続していてもプリン 
夕を共有設定している場合は、本製品に直接接続したとき（無線 LAN 接続）と 
同様の動作制限があります。 


紙なし/紙詰まり時の エラー 解除 

紙なし/紙詰まりが発生したとき、直接接続しているときは画面上に[給紙]または 
[排紙]ボタンが表示されますが、無線 LAN 接続しているときは、これらのボタンが 
表示されません。画面の指示に従ってエラーに対処してください。 


直接接続しているとき（口ーカル接続時） 


本製品を介しているとき（無線 LAN 接続時） 


h 用紙が正しくセットされていません。 

TestPrint-1 



& 用紙が正しくセットされていません。 

~~ 务匮 TestPrint-1 


|用紙を正しくセットし、 カラーコビー ボタンを押 A 

してください 0 または、[給紙]が表示されてい一 
|る塌合1才それをクリックしてく;^さい。[印刷中 V 



^ |用紙を正しくセットし、 カラーコビー ボタンを押 ~: 

してください。または、[給紙]が表示されてい 
|る塌合はそれをクリックしてください。[印刷中 V 


C m ：|^印刷中止| 



C ^ ， 1 中止 :| 


カートリッジ情報 

本製品を介して（無線 LAN 接続）使用しているときは、 「 EPSON プリンタウィンド 
ウ」に表示される[カートリッジ情報]ボタンをクリックしても、すべての情報が「不 
明」と表示され、各種情報が表示されません。 



本製品を介しているとき（無線 LAN 接続時 ) 


か•トリフシ1報 i 

製适元： 

不明 

不明 

不明 

インク種類： 

■不明 

不明 

不明 

力'-卜 IJ ッジ名宰 

n： 不明 

不明 

不明 

型番： 

不明 

不明 

不明 

製适年月： 

不明 

不明 

不明 


直接接続しているとき（口ーカル接続時 ) 


トトリフシ Mi 報 

製适元： 

INKbyEPSON 

INKbyEPSON 

INKbyEPSON 

インク種類： 

■フ''ラゥク 

シアン 

ラ仆ガン 

力'-卜 ij ッジ名称: 

楞準 W'' 

標準れ r 

標準サイス'' 

型番： 

ICBK32 

ICC32 

ICLC32 

製适年月： 

2003/06 

2003/06 

2003/06 
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印刷可能枚数 


[インク残量]が半分に満たないインクがある場合、直接接続しているときは 「EPSON 
プリンタウィンドウ」に残りの印刷可能枚数を表示しますが、本製品を介して（無線 
LAN 接続）使用しているときは、残りの印刷可能枚数が表示されません。 


直接接続しているとき（口ーカル接続時 ) 



本製品を介しているとき（無線 LAN 接続時 ) 



インクカートリツジ交換ユーテイリテイ 

いずれかのインクがなくなったとき、直接接続しているときは[インクカートリッジ 
交換ユーティリティ]画面の[〇 K ] ボタンをクリックすることで、プリントヘッドが 
インクカートリッジ交換位置まで自動で移動しますが、本製品を介して（無線 LAN 接 
続）使用しているときは、インクジェットプリンタ/複合機の操作パネルを操作して 
プリントへッドを交換位置まで移動させます。[インクカートリッジ交換ウィンドウ] 
画面に表示される指示に従って、インクカートリッジを交換してください。 


直接接続しているとき（口ーカル接続時） 本製品を介しているとき（無線 LAN 接続時 ) 



[ OK ] をクリックすると、ブリントヘッドがインク 
カートリッジ交換位匿まで移動]します。 


■液晶ディスプレイに 「XXXX のインクがなくなりまし a 

た。 0 K ボタンを押して、交換してください0 (XXXX に 
は交換するインクの色が表示されます〉」と表示され 
ている塌合 
0 K ボタンを押します。 

■液晶ディスプレイに 「XXXX インクが残り少なくなり v 
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プリンタエラー状態での印刷中止 

プリンタ エラーを 伝える画面（前項目の「紙なし/紙詰まり時の エラー 解除」の画面 
など）が表示されたときや直接接続しているときは、表示画面上の[印刷中止]ボタ 
ンをクリックすることで印刷を中止できますが、本製品を介して（無線 LAN 接続）使 
用しているときは、[印刷中止]ボタンをクリックしただけでは印刷を中止できません。 
詳しくは以下の手順❶〜❹を参考にして印刷を中止してください (Mac OS の場合 
は手順〇のみ、行ってください）。 

Q 「 EPSON プリンタウインドウ」に表示される内容に従って、エラー状態を解除してく 
ださい。 


0 [スタート]ポタン-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] の順にクリックして、印刷を中止したいプリンタアイコンをダブル 
クリックします。 

Windows 98 SE / Me / 2000の場合は、[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順 
にクリックして、プリンタアイコンを夕'ブルクリックします。 


Q 印刷データをクリックして、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリックし 
ます。 

Windows 98 SE / Me の場合は、[ドキュメント]メニューの[印刷中止]をクリックし 
ます。 



Q インクジエツトプリンタ/複合機の電源をオフにし、しばらく経ってから電源をオン 
にします。 


Windows セキュリティの重要な警告 

お使いの Windows によっては以下の警告が出る場合があります。その場合は[ブ□ッ 
クを解除する]ボタンをクリックしてください。 


$セキ1リティの重要な窖告 


こ ( D ブ D グラムをブ [19 クし蒺けますか？ 


□ 


名前 (N>: SAeent4 

発行元®: SEIKO EPSON CORPORATION 


I ブロック寸る 1I ブロククを解除する (ii) j 〔 後で•確 IS する (A) 


で•きます。 どのプ na ラムに討し r ブ□ッり粉 K 除で•きるか表示しま寸。 
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レーザープリンタの場合 


参考 


LP-7000C/9800C などの2004年以降に発売されたレーザープリンタおよび有 
線 LAN 接続時には、これらの制限はありません。 


ジョブ管理機能が使用できない 

本製品を介して使用（無線 LAN 接続）しているときは、 「 EPSON プリンタウィンド 
ウ」の[モニタの設定]画面で[ジョブ管理機能]項目が表示されないため、[ジョブ 
情報]タブ、[印刷終了通知]画面が表示されません。 



この項目が表示されないため、右のタブ 
および画面が表示されません。 
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ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識 

プリンタのネットワーク共有に必要なネットワーク環境について説明します。 


④ IP アドレス 



例:192.168.100 .201 

① Ethernet (イーサネット）インターフェイスケーブル 

市販の Ethernet インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用してくださ 
い。 Ethernet とはネットワークの規格のことで、ケーブルの接続の規格には lOBase 
と100 Base があります。 

② HUB (ハブ） 

Ethernet インターフェイスケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上 
のコンピュータやプリンタは HUB を介して接続します。 

③ TCP/IP (ティーシーピーアイピー） 

ネットワークの通信にはさまざまな規約があり（これをプロトコルといいます）、 TCP / 
IP はその中の一つです。インターネット上の通信で使用される、世界的な標準プ□卜 
コルです。 Windows 璟境で OS 標準 LPR または IPP 印刷および EpsonNet Print 、 
Mac 〇 S X 環境で EPSON TCP / IP 印刷を選択した場合は、ネットワーク上のすべての 
コンピュータに組み込む必要があります。 


④ IP アドレス（アイピーアドレス） 

電話機1台につき1つの電話番号が必要であるように、コンピュータをネットワーク 
上で使用するには、コンピュータ1台につき1つの識別子（アドレス）が必要です。 
この識別子のことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字の羅列（例： 
192.168 .192.168) で表されます。ネットワーク上のすべてのコンピュータやプリン 
夕に IP アドレスを割り振る必要があります。 

次ページで IP アドレスについて詳しく説明しています。 
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IP アドレスは何番に設定する？ 

複数のコンピュータで IP アドレスが重複すると、正常に通信できません。そのため、 
IP アドレスは世界的な機関で集中管理されています。外部接続（インターネットへの 
接続、電子メールの送受信など）を行う場合には、日本ネットワークインフォメーシヨ 
ンセンター ： JPNIC ( http :// www . nic . ad . jp /) に申請して、正式に IP アドレスを取得 
する必要があります（通常はインターネットサービスプ□パイタ'(通称 ISP ) が代行し 
ます)。 

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた璟境では、外部との接続を将来的にも 
一切行わないという条件のもとに、次の範囲のプライべ一トアドレスを使用できます。 


プフイべ一トアドレス 

10.0.0.1 〜 

10.255 .255.254 

172.16 .0.1 . 

〜172.31 .255.254 


192.168 .0.1 

〜192.168 .255.254 


参考 


本製品の工場出荷時の ip アドレスは[自動]に設定されています。 


■ P アドレスの割り振り方 

IP アドレスをネットワーク上のコンピュータに割り振る前に、「サブネットマスク」と 
いうものを理解しなければなりません。 

電話番号に市外局番があるように、 IP アドレスにもエリアを示す仕組みがあります。 
このエリアは、概念的には会社や部門などで分け、物理的にはゲートウェイまたはルー 



エリアを示す仕組みに利用されるのが、サブネットマスクです。サブネットマスクは、 
IP アドレスと同様、数字の羅列（例： 255.255 .255.0) で表されます。 
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サブネットマスクは、 IP アドレスに被せるマスクと考えてください。下表の例では、 
サブネットマスクの「255」にかかる部分がエリアのアドレス（これをネットワークア 
ドレスと言います）、「0」にかかる部分がエリア内の各機器のアドレスになります。 


<例> IP アドレスが厂192.168 .1 〇〇 .2 〇〇 J の場合 


IP アドレス 

192.168.100. 

200 

サプネットマスク 

255.255.255. 

〇 


192.168.100がエリアのアドレス 

200がエリア内のアドレス 


プリンタを利用するコンピュータは、 IP アドレス • サブネットマスク • ゲートウェイ 
アドレスなどを設定する必要があります。以下を参考に設定してください。 


IP アドレス 

あるコンピュータは 192.168.100.200、他のコンピュータには 
192.168.100.201、本製品には192.168.100 .202 のように、サブネット 
マスクの「0」にかがる部分の数値を1〜254の涵で設定してください。 

サブネットマスク 

通常は、255.255 .255.0 であれば、問題ありません。プリンタを利用する 
すべてのコンピュータで同じ値にしてください。 

ゲートウェイ (GW) 

ゲートウェイになるサーバやルータのアドレスを設定します。ゲートウェ 
イがない場合は、設定の必要はありません。 


<例> 


ドレス:192.168.100.200 
ネット:255.255.255.0 
I 7 ドレス:192.168.100.100 




/ 


IP アドレス:192.168.100 .201 
サブネット:255.255 .255.0 
GW アドレス:192.168.100.100 


IP アドレス:192.168.100 .202 
サブネット:255.255 .255.0 
GW アドレス:192.168.100.100 
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製品仕様 


PA - W 11 G 仕様 

無線仕様 

準拠規格： IEEE 802. 11 b / IEEE 802.119 
無線規格： ARIB STD - T 66 、RCR STD -33 
周波数範囲： 2.400 GHz 〜2.497 GHz 
チヤンネル： IEEE 802.1 1 b :1〜 14 ch 
IEEE 802.119 :1〜 13 ch 
伝送方式： DS - SS、OFDM 

通信速度： 1、2、5.5、 11 Mbps モード ( IEEE 802.11 b ) 

6、9、12、18、24、36、48、 54 Mbps モード （ IEEE 802.11 g ) 
通信モード：インフラストラクチヤ/アドホック 

伝送距離： IEEE 802.1 1 b (11 Mbps 時、見通し）屋内： 60 m 屋外： 180 m 

IEEE 802.119 (54 Mbps 時、見通し）屋内： 20 m 屋外： 50 m 
(周囲条件による） 

アンテナ： ダイバーシティ方式（内蔵） 

セキュリティ : WEP (64/128 bit )、 WPA-Personal ( TKIP ) 


注意 


通信速度は、規格上の通信速度表記であり、理論上の最大通信速度や実際の通 
信可能速度を示すものではありません。実際の通信速度は、環境により異なり 
ます。 


USB インターフェイス仕様 

準拠規格： USB 1.1 

通信速度： フルスピードモード (12 Mbps ) のみ 

コネクタ形状：夕'ウンストリームポート / A コネクタ （DOWN :プリンタ接続用） 
アップストリームポート / B コネクタ （UP :コンピュータ接続用) 

対応 OS 

Windows : 98 SE / Me /2000/ XP/Server 2003 
Mac OS : バージョン 9.1 以降/ Mac 〇 S XI 0.2 以降 

電源仕様 

入力電圧： DC 5 V ± 5% 

定格電流： 2.0 A 

EMC 規格 

VCCI Class B 

家電汎用品高調波対策ガイドライン 
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環境条件 

動作温度範囲： 0° C 〜 50 °C 
動作湿度範囲：10%〜 8596 RH 
保存温度範囲： 一 30° C 〜 60 °C 
保存湿度範囲： 0%〜 8596 RH 

外形寸法（幅/奥行き/高さ） 

90 mm /129 mm /145 mm (回転式スタンド使用時） 
45 mm / 1 29 mm / 1 45 mm (回転式スタンド未使用時) 

重量 

約 0.5 kg (本体のみ） 


AC アダプタ仕様 


基本仕様 


入力電圧： 

入力周波数： 

定格入力電流： 
出力電圧： 

出力電流： 

動作消費電力： 

AC 100 V 〜 240 V 

5〇 Hz /6 〇 Hz 

310 mA 

DC 5 V ± 5% 

2.0 A 

3.5 Wh 以下 

安全規格 

電気用品安全法 



EMC 規格 

家電汎用品高調波対策ガイドライン 
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用語集 


〇〜9 


16進数 

〇〜9の数字および a 〜 f のアルファベット。 


A 


API PA 

Automatic Private IP Addressing 。 ネットワーク機器に対して IP アドレスを自動的に 
割り当て、利用するための機能。 DHCP サーバが存在しない小規模なネットワークな 
どで、 IP アドレスの割り当てと管理を行う。 APIPA を利用することによって、ユー 
ザーはネットワークの IP アドレスを意識することなく、ネットワーク上のほかのクラ 
イアント等と通信することができる。 

AppleTalk 

すべての Macintosh に標準で付属する、 LAN システムの規格、もしくはネットワーク 
ソフトウェアの名称。 Macintosh の標準的なネットワークプロトコルになっている。 

ARP 

Address Resolution Protocol 。 TCP / IP プロトコル群に属するアドレス解決プロトコ 
ル。ホストの IP アドレスから MAC アドレスを検索するときに用いる。相手のホスト 
が保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応法を変更する場合にも使う。 

AOSS 

AirStation One-Touch Secure System 。 株式会社バッファ□—製の AOSS モードを 
持つアクセスポイントに接続する際、本製品の AOSS ボタンを押すだけで暗号化キー 
の入力などの煩雑な無線 LAN 設定を自動で行ラシステム。 


D 


DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 。 コンピュータの IP アドレスやデフォルト • 
ゲートウェイなどの TCP / IP 関連情報をサーバに問い合わせて自動的に設定するプロ 
トコル。クライアントの起動時に、サーバが空いている IP アドレスを自動的に割り当 
てる。 


DNS 

Domain Name System 。 ネットワーク上のコンピュータ名と、その IP アドレスとの対 
応付けを行 ラ 仕組み。 IP アドレスは 4 桁の 8 ビット単位での数値のため、人間にとっ 
ては覚えにくい。そこで、人間が覚えやすいような名前（ドメイン名）との対応を保 
存しておき、必要に応じてドメイン名から IP アドレスへの変換を行う。変換を行う 
サーバを DNS サーバといラ。 
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E 


EtherTalk 

Macintosh 用の LAN を実現するためのシステムの 1 つ。 Ethernet のケーブルを使っ 
て運用する AppleTalk ネットワークのこと。 Ethernet インターフェイスを接続し、コ 
ント□—ルパネルで EtherTalk を選択すればよい。 


HUB 

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のシールドツイストペアケープ 
ルを RJ -45 モジュラージャックで接続し、スター型 LAN を構築する。 


IPP 

Internet Printing Protocol 〇 IPP を使うことにより、インターネットを経由しての印刷 
が可能となる。 

IPX 

Internetwork Packet Exchange。Novell 社の NetWare のプロ トコル 0 

IP アドレス 

IP による通信でネットワーク内の各コンピュータに割り振られる番号（アドレス）の 
こと。国内では日本ネットワークインフォメーションセンター ( JPNIC ) が IP アドレ 
スの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークな IP アドレスを取得でき 
合〇 


LPR 

Line Printer Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきたリモート印刷プロトコル。 
TCP / IP 上で動作する。 


MAC アドレス 

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器固有の物 
理アドレス。 

MIB 

Management Information Base 。 ネットワーク管理のための SNMP (Simple Network 
Management Protocol ) マネージャと SNMP エージェントとでやりとりされるネット 
ワーク管理のための一種のデータべースで、100以上のオブジェクト（管理対象）を 
含むテーブルになっている。管理対象となる機器ごとに MIB を持つ。 
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N 


NDPS 

Novell Distributed Print Services 。 米 Novell 社の NetWare が提供する分散プリント 
機能。 NDPS によりプリンタ管理に要するコストの削減や、ネットワークを利用する 
ユーザーや管理者の生産性を引き上げることを目的としている。 

NDS 

Novell Directory Services 。 米 Novell 社の NetWare 4.0以降に搭載されているディレ 
クトリ•サービス機能。ユーザーやサーバ、プリンタなどの共有資源を一元管理でき 
る。各資源はツリー状のネットワーク構造で論理的に配置することができる。 

一度 NetWare に□グインすれば、それ以降はそれぞれの NetWare サーバに□グイン 
することなく、ネットワーク全体のサーバやプリンタなどが使えるようになる。 

NetBEUI 

通信プロトコルの1つ。ネットワーク•アドレスの設定が不要だが、ルータを越えて 
の使用はできない。 

NetBIOS 

パソコン • ネットワーク用の通信プロトコルと API の規約。 

NetWare 

米 Novell 社が開発したパソコン LAN 用ネットワーク〇 S 。 IPX / SPX という独自プロ 
トコルを使用する。 

NWADMIN 

NetWare 4 .x のファイルシステム管理ツール。ネットワーク管理者はツリー内のすべ 
てのオブジェクトを管理できる。オブジェクトの作成、オブジェクトのプロパティの 
変更、コンテキスト上から別の場所へのコンテキストの移動が行える。また、ファイ 
ルシステム、ディレクトリサービスのトラスティ、ツリーにあるすベてのオブジェク 
卜の有効な権利を確認できる。 


PCONSOLE 

NetWa 「 e 3. x のプリントサービス設定、管理ツール。 

PING 

TCP / IP が実装されたコンピュータ間で送受信テストを行い、接続の確認に使用するコ 
マンド。 LAN 環境もしくはコンピュータ自体の設定に障害が発生している場合、障害 
箇所を特定する際に、まずローカル•ホストに対して ping コマンドを実行し、正常に 
TCP / IP が実装されているか確認する。 


R 


Rendezvous 

Mac OS X 10.2 .4 から採用された LAN 内の通信プロトコル 。 IETF (Internet 
Engineering Task Force ) で議論されている fZeroconfJ という技術がベースになつ 
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ている。 TCP / IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当て、 IP アドレス 
に対するサービス名の割り当て、 LAN 内の Rendezvous 対応機器の認識という3つの 
作業を自動で行ラ。 


SNMP 

Simple Network Management Protocol 。 TCP / IP ネットワーク管理の標準プロトコル 
で、ネットワークの構成や、 HUB 、 ルータなどのネットワーク機器に関しての管理情 
報のやり取りに使用される。ネットワーク管理システムは「マネージャ」、ネットワー 
ク機器は「エージェント」などといわれる。 

SSID 

Service Set Identifier。IEEE 802.11シリーズの無線 LAN におけるネットワークの識 
別子の一つ。混信を避けるために付けられるネットワーク名のよラなもの。最大32文 
字までの英数字を任意に設定できる。 


TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 。 インターネット標準の通信プ□卜 
コル 。 RFC (Request for Comments ) の形で公開されているため、広く普及している 0 


UPnP 

Universal Plug and Play 。 Microsoft の新技術で 、 Windows Me で機能が提供されて 
いる。 Web ベースのプロトコルを使って各種のデバイスが互いに存在を確認しあい、 
やり取りできるようにするもの。例えばプリンタをネットワークに接続するだけで、 
ネットワーク上でプリンタを認識することができる。 


WEP 

Wired Equivalent Privacy 〇無線通信における暗号化技術。無線通信は傍受が極めて容 
易であるため、送信されるバケツトを暗号化して傍受者に内容を知られないようにす 
ることで、有線通信と同様の安全性を持たせようとしている。 

本製品では以下の WEP キーをサポートしています。 



ASCII 

16 進数 

WEP -64 bit (40 bit ) 

5文字 

10桁 

WEP -128 bit (104 bit ) 

13文字 

26桁 


ASCII 文字を選択した場合は半角英数字記号(大文字と小文字は別の文字として扱われ 
ます）、16進数を選択した場合は〇〜9の数字および a 〜 f のアルファベットで入力 
します。 
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WPA 

Wi-Fi Protected Access 。 無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が発表した、無線 LAN 
の暗号化方式の規格。従来採用されてきた WEP の弱点を補強し、セキュリティ強度を 
向上させたもの。 

本製品では WPA-Personal ( TKIP ) をサボートしており、パスワードで入力できる文 
字は、8〜63文字の半角英数記号（大文字と小文字は別の文字として扱われます）と 
なります。 


アクセスポイント 

無線機器間の通信を中継する装置。また、有線ネットワークと無線ネットワークの橋 
渡しをする装置。 

アドホック 

アクセスポイントを介さずに機器同士が直接通信を行なうモード。 


インターネツト印刷 

Windows 2000以降の〇 S に実装されている機能。 Web ブラウザから、ファイア 
ウォールを越えた先にあるプリンタへ印刷することができる。 

インフラストラクチヤ 

無線 LAN の通信方式の一つ。アクセスポイントを介して通信を行なうモード。 


エンテイテイタイプ 

オブジェクトのタイプ。これにより、オブジェクトが正当なものであるか否かを識別 
できる。 


オープンシステム 

無線通信で、 SSID のみを使用して通信を行ラ認証方法。通信開始時には、通信する無 
線 LAN の SSID を指定する。 SSID と WEP キーを組み合わせて使用する認証方式は、 
共有キーという。 
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力 


隠れ端末処理 

アクセスポイントを通じて通信している複数の無線機器同士では、互いの送信信号を 
直接受信できないため、これを隠れ端末と呼ぶ'。インフラストラクチャモードで隠れ 
端末が存在すると、アクセスポイントで通信の衝突頻度が増加するため、一定時間内 
に伝送される情報量が低下します。隠れ端末処理は、これを防止する機能。 


±±有キー 

無線通信で、 SSID と WEP キーを組み合わせて通信を行ラ認証方法。通信が暗号化さ 
れるのでセキュリティの強度が増す。通信開始時には、通信する無線 LAN の SSID と 
WEP キーを指定する。 SSID のみを使用する認証方式は、オープンシステムという。 


ゲートウェイ 

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とインター 
ネットの間にゲートウェイ•サーバを設置し、社内 LAN からはゲートウェイ • サーバ 
経由でインターネットへアクセスする。異なるプロトコルのシステムやネットワーク 
を相互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルータと呼び、ゲートウェイとは 
区別する。 


コンテキスト 

NetWare の NDS で、ディレクトリツリー内の各オブジェクトの配置を示すもの。会 
社名、組織名、部門名などの要素から構成される。 


サブネツトマスク 

TCP / IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持ったコンピュータ同士が通信でき 
る。したがってネットワーク部とホスト部とを区別する必要があり、その際に使用さ 
れるのがサブネットマスク。サブネットマスクは IP アドレス同様に32ビットからな 
り、クラス C では24ビット （255.255.255 .⑴が標準で使用される。 


シールドツイストペアケーブル 

電線を2本ずつより合わせて対にしたケーブル。 Ethernet や電話のモジュラーケープ 
ル、 USB ケーブルなどに使われている。電気干渉に強い構造となっているものを、シー 
ルド型と呼ぶ。 
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ソ 


ゾーン名 

AppleTalk で設定される、サーバやプリンタなどのネットワーク資源を論理的に扱うた 
めのグループ。 


ダイナミック DNS 

IP アドレスとホスト名の組み合わせを動的に更新する DNS 。 これにより、ホストの 
IP アドレスが DHCP によって変わっても、ホスト名は維持される。 LAN 内にダイナ 
ミック DNS 対応の DHCP サーバが必要。 


チ 


チヤンネル 

近接したエリアに同じ規格の無線があるときに、互いの電波干渉を防ぐための機能。 
IEEE 802.1 1 b では1〜14の間で5チヤンネル間隔で4チヤンネルまで EEE 802.1 1 g 
では1〜13チヤンネルの間で同じく 3チヤンネルまで選択が可能。 


卜 


盗難防止用 □' ”々 

本製品に備え付けられた穴に市販の盗難防止用ケーブルを通し、机や柱などに固定で 
きます。 

kensington 社製のマイク□セーパーセキュリティシステムに対応しています。 

日本正規輸入代理店の連絡先は、以下のとおりです。 

七陽商事株式会社情報機器事業部 

〒 103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-55-7( ナナヨービル） 

Tel :03-3663-7787 Fax :03-3669-2367 


ネ 


ネットワーククラス 

IP アドレスは、ネットワーク D とホスト ID の区切り位置によって、 A 、 B 、 C の3つ 
のクラスに分けられる。たとえば、クラス A は、 IP アドレスの上位8ビットがマスク 
されている。どのクラスに属するかは、企業などが IP アドレスを取得する際に決定す 
る。 


八 


バインダリ 

NetWa 「 e 3. x で、ユーザー、グループ、ワークグループなどの構成要素を定義している 
データべース。 NetWa 「 e 4. x 以降は、バインダリの代わりに NDS を使用。 
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フ 


フラグメント処理 

無線機器がパケットを送信する際に、パケットを分割する機能。無線機器が多く存在 
するときや通信状況が悪いときに機能を有効することで通信状況がよくなる場合があ 

公〇 


フレーム タイプ 

ネットワーク上の通信 （Workstation — packet — Client ) で、パケットに定義されて 
いるもの。 サーバがサボー トする フレーム タイプに合わせて設定する。 

プロキシ サーバ 

インターネットと接続する際に、セキュリティを確保するために設置されるサーバ。 


ホ 


ポー ト番号 

TCP や UDP が備える機能で、複数アプリケーションを同ーコンピュータまたはサー 
バ上で扱うための仕組み。サーバやパソコンは、インターネットから受信したバケッ 
卜を、ポート番号によって引き渡すアプリケーションを特定する。 

ポー リンク 

NetWare の、プリンタ環境設定オプションの1つ。ポートドライバ （ NPRINTER ) が 
定期的にデータポートを確認（ポーリング）し、データポートがプリンタにデータを 
転送する準備ができているかを調べる。 


J. 


ユニバーサル プラグアンドプレイ 

UPnP (Universal Plug and Play ) 〇 Microsoft の新技術で、ネットワーク上のデバイ 
スを自動的に認識する機能。この機能は Windows Me 以降で提供されている。 


□ 


□ーミング処理 

1つのネットワークに複数のアクセスポイントがあるときに、通信距離に関わらず、通 
信強度がより強いアクセスポイントへ自動で接続先を切り替える機能。 
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メモしておきましよう ( PA - W 11 G ) 

トラブル、引っ越し、管理担当者の異動などに備えて、このページを印刷して、現在の設定を 
メモしておくことをお勧めします。 


無線 

基本設定 

通信モード： 

無線モード： 

□インフラストラクチヤ □アドホック 

□ IEEE 802.11 b/g DIEEE 802.1 1b DIEEE 802.1 1g 

SSID (1-32 文字）： 

チヤンネル （1-14): 

II 

II 

セキュリティ設定 

セキュリティレベル： 

WEP キーの入力方法： 

□ WEP-64 (40) bit DWEP-128 (104) bit 
□WPA-Personal (TKIP) 

□16 進数 OASCII 文字 

WEP キー1: 

II 

WEP キー2 : 


WEP キー3 : 


WEP キー4 : 


使用する WEP キー No. (1-4) : 口1 口2 口3 口4 


WPA パスワード (8-63 文字）：I 

WEP 共有モード： □自動 □オープンシステム □共有キー 

隠れ端末処理： □無効 □有効；しきい値 (0-2374) := 

ローミング設定（アクセスポイント密度）： DLow □Medium DHigh 
フラグメントしきい値処理：□無効 □有効；しきい値 （256-2346) ~ 


TCP/IP 

IP アドレスの取得方法： 〇自動 〇 DHCP OBOOTP ORARP 〇手動 

プライベート IP 自動指定 (APIPA ) による設定 □ PING による設定 [ | 

ip アドレス設定 ip アドレス： [ _|.[_].|_|£_| 

サブネットマスク： C 」■[ 」.L i£ 」 

デフォルトゲートウェイ： [ _| . [ _| . [ _ i.[ _| 

DNS サーバのアドレスを自動的に取得する LJ 


DNS サーバ アドレス 
(使用順）: 


ホスト名とドメイン名を自動的に取得する n 

ホスト名 I I ドメイン名 [ 

ネットワーク I/F のアドレスを DNS に登録する口 
DNS サーバに直接登録する U 

ユニバーサル プラグアンドプレイ設定： ユニバーサル プラグアンドプレイを有効にする^ 

デバイス名： r 


Rendezvous 機能： 


Netware 


□無効 □有効 


Rendezvous 名： 
Rendezvous プリンタ名： 

基本設定： 

NDS : 

プリントサーバ 
または 

リモートプリンタ： 



ッリー名 [ 


コンテキスト 









































































MS Network 










ホスト名 







1 


ワークグループ名： 









共有名： 







1 

Apple Talk 










プリンタ名 







1 


ゾーン名： | 









エンティティタイプ： 







1 


ネットワーク番号の取得方法： 

〇自動 


◦手動 




手動設定時のネットワーク番号：! 






1 

IPP 










IPP URL : 







1 


プリンタ名： 









ロケーション： 







1 

SNMP 









Read/Write 




IP トラップ 1 

アドレス 










コミュニティ 



IP トラップ 2 

アドレス 










コミュニティ 



IP トラップ 3 

アドレス 










コミュニティ 



IP トラップ4 

アドレス 










コミュニティ 



IPX トラップ1 

アドレス 


1 . 




コミュニティ 



IPX トラップ2 

アドレス 






コミュニティ 



IPX トラップ3 

アドレス 






コミュニティ 



IPX トラップ4 

アドレス 






コミュニティ 





























































































































































Revision 

改訂内容 

日付 

00 

ALL 

新規 

2004/05/07 

01 

主な変更点 

■差し込みシート (OS9 用エンティティタイプ/ EPSON プリンタウィンドウの制限)の廃止 
に伴い、取扱説明書側に追加記載 
- 「AOSS」 への正式対応 

■ Windows XP SP2 への対応による影響の記載 

■ ソフトウェア CD-ROM および収録ソフトウェアの仕様変更 
■ TEpsonNet EasylnstaN」 の仕様変更 
■ インターフェースの変更（ステップ No. 表示） 

■CD 起動のみ行い、インストールは不可 
■EpsonNet Print」 のバージ ヨン アップ 

■「EPSON Scan の設定」のインターフェース変更（スキヤナ名表示） 

- PA-W11G のファームウェア Ver.UP 対応 （DHCP/Rendezvous の有効：初期値） 

■ 「2-4.印刷方法の決定」削除 

■ PA-W1 1 G の DHCP 対応および EpsonNet Print のアドレス自動追従機能搭載によ 
り、 IPP/LPR 印刷を EpsonNet Print 主体に変更 

■ 初版に対する問題点の改善(言い回しや手順追加等） 

■ マニュアル構成の見直し(章の入れ替え等） 

2004/10/22 


P2 

「AOSS」 への対応による記載追加 



P4 

「取扱説明書の種類と使い方」に AOSS 手順書追加 



P13 

「本製品の対応デバイス」の記載変更 



P14-15 

「各部の名称と働き」に AOSS の機能追加 



P17-18 

「 EpsonNet ソフトウェアのご案内」の記載変更 



P22-24 

「本製品導入作業の流れ」の記載変更 



P26 

「無線■ネットワーク環境の確認」の記載追加 



P33-43 

「コンピュータのネットワーク設定」の記載変更 



P51-58 

「付属ユーティリティでの設定方法」の記載変更 



P63-69 

「無線■ネットワークの設定」の記載変更 



P97-109 

「プリンタドライパのインストール」改め 「EpsonNet Print の使い方」を盛 
り込んだ「設定ルーツとプリンタドライバのインスト-ル」に記載変更 



P112-119 

「EPSON Scan のインストールと設定」の記載変更 



P160-1 62、 

166-169 

「 EpsonNet Config(Web) の使い方」の記載変更 



P171-174' 

177 

「困ったときは」の記載変更 



P189-197 

「付録■設定済み本製品のある環境にて新規にコンピュータを追加す 
る、またはデバイスを変更する」の記載変更 



P198-21 8 

OS 標準 IPP/LPR 印刷を「付録 .EpsonNet InternetPrint および標 
準 IPP/LPR を使ったプリンタのセットアップ方法」として移動掲載 



P219-220 

「ネットワークステータスシート」の記載変更 



P224 

「本製品の工場出荷時への戻し方」の記載変更 



P225-227 

「ユーティリティの削除方法」の記載変更 



P228-233 

「PING コマンドによる通信確認方法」の記載追加 



P237-238 

「Web ブラウザの設定に関する注意」の記載変更 






























P 243-245 


r Windows ファイアウォールの例外アプリケーションへの登録方法」の記 
載追カロ 

P 246-249 I rEPSON プリンタウィンドウの制限」の記載追加 
P 252 「 IP アドレスの割り振り方」の記載変更 

P 253 「製品仕様」の記載訂正 




